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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.01.02

KRAW EZNIKI KAMIENNE

Przebudowa z rozbudovg ul. Biatostockiej w Wasilkowie
na odcinku od ul. E. Plater do ul. T. K&ciuszki
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwizanych z ustawieniem kragnikow kamiennych w ramach przebudowy z rozbuglalvBiatostockiej w
Wasilkowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacja techniczna (SST) jesbat@sa jako dokument przetargowy i kontraktowy mieganiu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
kraweznikdw kamiennych na tawie betonowej z oporem w ramarzebudowy z rozbudawul. Biatostockiej w Wasilkowie:
- kraweznik kamienny o wymiarach 15x30 i 15x25 cm z wykondem faw z oporem
— opornik kamienny o wymiarach 12x25 cm z wykonanientaw z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki kamienne - belki kamienne ogranicaag chodniki dla pieszych, pasy daie, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paev SST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi as
— krawezniki kamienne,
— piasek na podsypk
— cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kresmiki.

2.3. Krawegzniki kamienne - klasyfikacja
2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk trzy typy kraveznikow:
U - uliczne,
M - mostowe,
D - drogowe.
2.

3.2 Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego, veziglie od faktury obrébki powierzchni widocznych,
rozr@nia st w kazdym z typow dwa rodzaje krasgnikow: A i B.

2.3.3. Wielkaci

W zaleznosci od wymiaru wysokéci kraweznika rozré@nia sk nastpujace wielkaci:
krawgznik uliczny o wysokéci 35,30 i 25 cm,
krawgznik mostowy o wysokeri 23 i 18 cm,
kraweznik drogowy o wysokéci 22 cm,

2.3.4. Klasy

W zaleznosci od cech fizycznych i wytrzymadoiowych materiatu kamiennegozyiego do wyrobu kragznikow,
rozr&nia sk trzy klasy:
klasa I,
klasa I,
klasa lll.
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2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne

2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymalfciowe

Materiatem do wyrobu kragznikéw s bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub

metamorficznych, klasy | i Il wg BN-62/6716-04 [8]cechach fizycznych i wytrzymdiciowych okrélonych w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymdigowe kraveznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymaiasciowe I I 1]
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie w stanie
powietrzno-suchym, w kG/cfnco 1200 1000 600
najmniej
2 S_C|erf_;1In(£_c na tarczy Boehmego, w cm, 0.25 05 075
nie wigcej niz
3 | Wytrzymatd¢ na uderzenia, ikg
. s 13 9 6
uderzé, nie mniej nk
4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wgcej niz 0,5 1,5 3,0
catkowita dobra wg
5 | Odporng¢ na zamraanie, w cyklach nie bada ¢ | wg PN-B- | PN-B-01080
01080 [1] [1]

2.4.2. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikéw ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i gmiary podano w tablicy 2.

Ksztatt kraveznikbw mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wyymwar tablicy 3.
Ksztatt kraveznikobw drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wyyniartablicy 4.

Rys. 1. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju A
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Rys. 2. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju B

Tablica 2. Wymiary kraeznikow ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(wcm) A B cm

h 35 25 35 25 +2

b 20 20 15 15 +0,3

c 4 4 - - +0,3

dla A: dla B:
d 15 15 15 15 £0.2 £2.0
I 50 od 50 do 200 -

Rys. 3. Krawznik mostowy rodzaju A
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Rys. 4. Krawznik mostowy rodzaju B

Tablica 3. Wymiary kraeznikow mostowych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(wcm) A B cm

h 23 18 23 18 2

b 20 20 15 15 +0,3

c 4 4 - - +0,2

dla A: dla B:
d 12 10 12 10 £0.2 £2.0
I od 80do 200 -

Rys. 5. Kragmnik drogowy rodzaju A
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Rys. 6. Krawznik drogowy rodzaju
Tablica 4. Wymiary krawznikéw drogowych

Wymiar (w cm) Rodzaj AiB Dopuszczalne odchyikin c
h 22 +3 -2
b 11 dla A: dla B:
+0,5 1,5
I od 40 do 120 -

2.4.3. Wyghd zewrgtrzny

B

W ocenie wygidu zewrtrznego krawznikéw kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowyahlery brat pod
uwag; ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkicBwygraweznikéw kamiennych podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy krawneznikéw

Rodzaj uszkodze Uliczne Drogowe
Mostowe rodzaj rodzaj
proste | tukowe A B"
skrzywienie licowych 0,3cm 0,5 cm

(wichrowa- bocznych nie sprawdza si

tos¢ powierz- | stykowych | 0,2cn | 0,3cin

chni) spodu nie sprawdza; si

licowych dopuszczasina diugdci 1 m danej powierzch-
ni jedno wgtbienie wielkaci do 5 cm, nie gk-
bsze nt 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wy-
konania faktury

wady obrébki | bocznych wgibienie do 1,5 cm dopuszcza Hez ograni-

powierzchni czer. Wypukias¢ poza lico pasa obrobionego ha

(wgtebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedp-

i wypuktosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony|  nie
chodnika) dopuszczagsivypukiosci poza lico | sprawdzg
pasa obrobionego do 3 cm sie

stykowych | w obgbie pasa diutowanego wpienia niedo-
puszczalne, pozostatagsz powierzchni nie
podlega sprawdzeniu

spodu nie sprawdzagsi

szczerby i usztilos¢ w prze-

kodzenia kra- | liczeniu na 3 5

wedziinaray |1 m

dhugasé 0,5cm 1lcm
gicbokasé 0,3 cm 0,5 cm
0,3cm
odchyiki od kita prostego 0,2 cm na diugd powierzchni | na
diugo-
sci
pow.

odchytki w krzywinie tuku

- | 1,0cm| -
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2.6. Przechowywanie krawznikow

Krawezniki mogy by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typow, rodzajow, odmian i
wielkosci.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” nalg uktada na powierzchniach spodu, w szeregu na
podkitadkach drewnianych.

Dopuszcza giskladowanie kraaznikdw prostych w kilku warstwach, przy zastosowadiiawnianych podktadek
pomiedzy poszczegdlinymi warstwami, przy czym suma wysckwearstw nie powinna przekracza,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuklad& w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czymokp&
stoséw nie powinna przekra¢zh,4 m.

2.7. Materialy na podsyple i do zapraw
2.7.1. Piasek

Piasek na podsygplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do pdilsgmentowo-piaskowej powinien dgementem
portlandzkim klasy nie nszej nk ,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materialy na fawy i masa zalewowa

Do wykonania taw pod kraymiki nalezy stosowa beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego ski&dpowinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataaljnya gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoidsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych do zagczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktad& na podktadach drewnianychgdami, diugdcia w kierunku jazdysrodka
transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz kragenik drogowy rodzaju ,A” mae byt przewaony tylko w jednej warstwie.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy
4.3. Transport pozostatych materiatdw
Transport cementu powiniere@idbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas tramgpgouszywa powinny hyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport penindbywa si¢ w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenienimow i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokéei dna wykopu
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddge@winien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsijdez szalowania, przy gruntach sypkich aakosowa
szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonujersszalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw riglevykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumicarag zalewovs,..

5.4. Ustawienie kravgznikdw kamiennych
5.4.1. Zasady ustawiania krawznikéw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragnika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustig@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach atigpwych (np. ze wzghu
na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zkiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskieryirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnyaragnie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawznikdw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujezsna podsypce z piasku lub na podsypce cementcasigove]
0 grubgci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Spoiny nafgy wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegwikOw zapraw cementowo-piaskoystosuje s
wytacznie do krawznikbw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalezry oczysci¢ i zmy¢ wodh. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowsjganach zalanych zaprawalezy zalewa co 50 m
bitumiczra mag, zalewows nad szczelipdylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolole’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1. Badania kraveznikOw

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw kamiennych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania kraveznikow

Badania krawznikow kamiennych obejmuij
- sprawdzenie cech zewtnznych,
- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewrznych obejmuje:
- sprawdzenie ksztattu, wymiarow i wyglu zewrtrznego,
— sprawdzenie wad i uszkodze

Badanie laboratoryjne obejmuje:
— badanie naskliwosci wods,
- badanie odporrigi na zamraanie,
— badanie wytrzymakei nasciskanie,
- badaniescieralngci na tarczy Boehmego,
— badanie wytrzymakei na uderzenie.
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Sprawdzenie cech zewrznych naley przeprowadzaprzy kadorazowym odbiorze partii kraynikdw. Badanie
laboratoryjne naliey przeprowadz&na polecenie tiyniera na probkach materiatu kamiennego, z ktémeganano
krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach etych z zakwestionowanych kramnikow, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do bageowinny wchodzi krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i
wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz@00 sztuk.

W przypadku przedstawieniaekiszej ilasci kraweznikdw, naley dostave podzielt na partie skladage s co
najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatu kamiennego haf@zeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw najeprzeprowadzapoprzez ogldziny zewrtrzne zgodnie z wymaganiami
tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linipadziatly milimetrowg z doktadnécia do 0,1 cm.

Sprawdzenie rowrsai powierzchni obrobionych przeprowadasalezy przy pomocy linii metalowej, ustawionej
wzdhwz krawedzi i po przelgtnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyleloktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z
wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadéaalezy przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkoflzezeprowadzanalery poprzez ogidziny zewrgtrzne, policzenie iléci szczerb i
uszkodzé oraz pomiar ich wielkézi z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanszualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocere wynikéw sprawdzenia cech zewtrenych oraz ocenwynikéw bada laboratoryjnych naley przeprowadzi
wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych prigwisniu kravgznikbw kamiennych powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, ktére zostaty okidone w normach podanych dla odpowiednich materiak@apkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroka wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumendgmjojektov.
Profil podtzny gérnej powierzchni tawy powinien yggodny z projektowarmiwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynost £ 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwédch dowolnie wybranych punktach nad& 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynasz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéri + 10% szerokéi projektowanej.
¢) Réwna¢ goérnej powierzchni taw.
Roéwna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza pirzez przytaenie w dwdch punktach, nazkie 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przéwit pomiedzy gérr, powierzchni tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamé&grunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraginikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalezry sprawdzé

a) dopuszczalne odchylenia linii krainikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysie 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyrayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasl cm na kade
100 m ustawionego kragnika,

€) roéwnai¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyémie w dwoch punktach nadde 100 m kraweznika,
trzymetrowej faty, przy czym préeit pomigdzy gorra powierzchri kraweznika i przylazom taty nie mae przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badagsio 10 metrow. Spoiny musbyc wypetnione catkowicie na petrgicbokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanego krawnika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie wykopu pod tagy
- ew, wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— ustawienie krawznikdw na podsypce,
— wypetnienie spoin,
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zajmaslowlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

5. PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatéw kamiehny

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania
i ocena zgodr&zi

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8. BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kkgiki uliczne, mostowe i

drogowe.
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