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Projektowana kablowa linia oswietlenia ulicznego
YAKXs 5x25mm? L=793m/927m , YAKXs 4x25mm? L=356m/409m,
YKY 3x2,5mm? L=65m/70m, YKY 1x6 mm? (impuls) L=420m/440m

w ul. Biatostockiej, Czystej, Piasta, Kupieckiej i Sienkiewicza w Wasilkowie

PROJ. MIEJSCE PODZIALU SIECI OSWIETLENIOWEJ

Dokonac¢ podziatu sieci oswietleniowej poprzez odpowiednie
potgczenie zyt kabla w tabliczce stupowej stupa nr 14, tak by oprawy
wzdtuz ul. Biatostockiej kier. Biatystok byty zasilane z SO 601, kier.
Sokotka od proj. st. nr 14 zasilane z SO w ST 11-1564

Na stupie podziatowym umiesci¢ tabliczke proj. st. 15
informacyjng z trescig "Podziat sieci” z oprawg uliczng LED o mocy
48W 2 szt.

(Osw. przejscia dla pieszych,
oprawy skierowac na przejscia)
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| , L=93/100m : | : 1. St. nr 21 do proj. "Podziatu sieci" - st. nr 14 ul. Biatostocka kier.
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| i I 2. St. nr 1 ul. Biatostocka kier. Sokétka (strona prawa) ) o
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";Z;Vr’”adfes Wasilkow ;0breb 13, dz. nr 3047, 2543, 3044, 3007/1, 3007/2, 2533, 3039/2, 2532, 3009/6, 2858, 3718.
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