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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat DROGOWY
1.1 Element CPV 45233220-7 Roboty przygotowawcze D.01.00.00
1.1.1  |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych. ha 0,21
1.1.2 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, ptyty betonowe na podsypce piaskowej - z wywozem i utylizacjg przez
Wykonawce m2 60,00
1.1.3 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej - z wywozem i utylizacjg przez
Wykonawce m 130,00
1.1.4 |KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spycharek
201/119/1 m2 1742,00
1.1.5 |KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5
201/119/2 cm grubosci /mnoznik x2/ m2 1742,00
1.1.6 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 - odw6z nadmiaru ziemi
roslinnej z odl. odl. Tkm
1742 m2x0,25= 435,5m3- 69,6m3 na potrzeby proj. trawnika = 366m3 do odwiezienia m3 366,00
1.1.7 |KNRW Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/4 (1) samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV /mnoznik x18 m3 378,00
1.2 Element CPV 45233220-7 Roboty ziemne - korytowanie i ukszt. terenu pod nawierzchnie
boisk i chodnikow D.02.00.00
1.21  |KNRW Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
201/220/2 m3 437,50
1.22 |KNRW Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete 10
201/221/11 (1) |m ponad 60 m m3 437,50
1.2.3 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 - odwéz nadmiaru gruntu z
proj. wymiany grunntu nieno$nego z odl. odl. Tkm m3 72,00
1.2.4 |KNRW Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/4 (1) samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV /mnoznik x18 m3 72,00
1.25 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 - dowdz brakujgcego gruntu
z zakupem - z odl. odl. 1Tkm m3 648,00
1.2.6 |KNRW Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/4 (1) samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV /mnoznik x18 m3 648,00
1.2.7 |KNRW Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie
201/225/2 kat. lll - teren pod trawniki m2 687,05
1.2.8 |KNRW Plantowanie ziemi urodzajnej - kat. gruntu I-ll
201/506/7 m2 80,00
1.2.9 |KNRW Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - ziemia z hatdy przy granicy
201/5101 robot m2 80,00
1.2.10 |KNRW Humusowanie z obsianiem dodatek za kazdy nastgpny 1 cm humusu /mnoznik x5/
201/510/2 m2 80,00
1.3 Element CPV 45233220-7 Lawa i obrzeza D.03.00.00
1.3.1 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza 6x20 cm betonowa z oporem m3 12,50
1.3.2 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 250,00
1.4 Element CPV 45233220-7 Dojscia piesze D.04.00.00
1.4.1 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.l-1V m2 101,50
1.4.2 |KNR 231/114/1 |Podbudowa z kruszywa naturalnego /pospoétka 0-31,5mm/ - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 20 cm m2 101,50
1.4.3 |KNR 231/114/2 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu /mnoznik x5/ m2 101,50
1.4.4 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1) m2 101,50
1.5 Element CPV 45233220-7 Boisko wielofunkcyjne - naw.poliuretanowa D.04.00.00
1.5.1 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.l-1V m2 1 275,00
1.5.2 |KNR 231/114/5 |Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15cm
kruszywo frakcji 31,/63 mm m2 1275,00
1.5.3 |KNR 231/114/7 |Warstwa klinujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mmm - warstwa gérna o grubosci po
zageszczeniu 5 cm /mnoznik x0,63 m2 1 275,00
1.5.4 Nawierzchnia poliuretanowa gr. 13mm na warstwie stablizujgcej typu ET gr.3,50 cm (wersja
natryskowa) m2 1275,00
155 Malowanie linii segregacyjnych na boisku zgodnie z projektem linii (boisko do pitki recznej, 2
boiska do koszykdwki, boisko do siatkowki, boisko do tenisa) kpl 1,00
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Nr

Kod pozycji

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

1.6

Element

CPV 45233220-7 Trawniki D.05.00.00

1.6.1

KNR 221/218/1

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - ziemia z hatdy przy grnicy
robét
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

m3

69,00

1.6.2

KNR 221/401/5

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem gr.10cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

m2

687,05

Rozdziat

MALA ARCHITEKTURA

21

Element

wyposazenie boisk zewnetrznych

211

KNR 221/601/5

Fundamenty pod tuleje montazowe z betonu zwirowego. C-20/25 na podktadzie z C 8-10 gr.
10cm . Wyszczegélnienie robot:

1. Wykonanie wykopéw i wyréwnanie dna.

2. Wykonanie i ustawienie deskowan,przygotowanie i utozenie betonu oraz rozdeskowanie.
3. Obsadzenie uchwytow stalowych.

4. Zasypanie fundamentéw z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

m3

5,42

analiza
indywidualna

DWIE BRAMKI DO PILKI RECZNEJ

Wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF. Rama wykonana w cato$ci (naroza bramki
spawane

na state) oraz konstrukcja tukéw statych powoduje ze bramki naszej produkcji cechuje wyjgtkowo
wysoka trwato$¢ i sztywnos$é. Haki mocujace siatke wykonane sg z metalu. Wszystkie elementy
bramki sg ocynkowane ogniowo. Mocowanie do podtoza przez przykrecenie w dolnej czesci tuku
$rubami mocujgcymi do uchwytéw zamocowanych na state w fundamencie (cztery punkty
mocowania na jedng bramke).

Rama gtéwna wykonana z profilu stalowego 80x80mm, wymiary w $wietle 200 x 300 cm. Luki
wykonane z grubiosciennej rury stalowej, cynkowane ogniowo. Gteboko$¢ bramki: 100 cm dotem,
80 cm gobra (na specjalne zamdwienie 100 cm goérg, 120 cm dotem). Mozliwe jest réwniez
zamocowanie bramek w tulejach, tuleje mocujgce z adapterami

Wymagany certyfikat na zgodnos$¢ z normami COBRABID Biuro Badan i Certyfikacji w
Warszawie.

Siatki do pitki recznej standard z pitkochwytem , grubo$¢ splotu siatki 3 mm.

kpl

1,00

analiza
indywidualna

KOSZ DO KOSZYKOWKI

tablice z zywicy epoksydowej, kosze tancuchowe

Rama stalowa, stupy stalowe,

catos¢ jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Wymiary tablicy 180 x
105 cm. Regulacja wysokosci.

kpl.

4,00

analiza
indywidualna

ZESTAW DO SIATKOWKI

Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe aluminiowe wykonane ze specjalnego profilu
aluminiowego, mocowane w tulejach

osadzonych w podtozu boiska. Nie wymagajg odciggéw od podioza. Sruba naciggu siatki
ostonieta profilem aluminiowym. W sktad kompletéw stupkéw wchodzi : urzadzenie naciggowe,
zewnetrzne z zastosowaniem ostonigtej Sruby trapezowej i haka zaczepowego, haki zaczepowe
zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne).

Siatka do siatkéwki turniejowa z antenkami , obszyta z czterech stron tasma , certyfikat
bezpieczenstwa "B".

kpl

1,00

analiza
indywidualna

LAWKI
Konstrukcja stalowa z siedziskiem i oparciem o wymiarach 181x55x81, montowane na state do
podioza

kpl

3,00

analiza
indywidualna

KOSZE NA SMIECI
Z zadaszeniem o pojemnosci 30l posadowiony na dwéch stupach stalowych, betonowany na state
do podtoza

kpl

3,00

2.2

Element

Pitkochwyty

221

KNR 221/601/5

Fundament ogrodzenia: betonowy, wylewany na budowie gr 30cm, z betonu C20/25 (B-25) na
chudym betonie C8/10, posadowiony min. 120cm ponizej poziomu terenu. Wyszczegolnienie
robét:

1. Wykonanie wykopdw i wyréwnanie dna.

2. Wykonanie i ustawienie deskowan,przygotowanie i utozenie betonu oraz rozdeskowanie.

3. Obsadzenie uchwytéw stalowych.

4. Zasypanie fundamentéw z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

m3

29,54

222

Dostawa i
montaz

PILKOCHWYT WYS. 4,0 m

WYPELNIENIE - Siatka polipropylenowa o oczkach 100x100 mm i grubosci min. 3,0mm. Kolor
zielony. Olinkowanie oraz elementy montazowe siatki (haczyki, Sruby rzymskie)

Linki naciagowe gr. 5 mm co 1,0 m z zastosowaniem $rub rzymskich.

Stupy stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo, tuleje montazowe osadzone w
fundamencie betonowym. Stupki zamkniete od goéry kapturkami z tworzywa sztucznego.Stupki o
przekroju 80x80mm gr. $cianki min 3mm. Zastrzaty przy skrajnych stupach

m2

400,00

Rozdziat

ELEKTRYKA

3.1

Element

Oswietlenie terenu

3.1.1

KNNR 5/701/5

Kopanie rowéw dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV

m3

63,320

3.1.2

KNNR 5/702/5

Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. llI-1V

m3

63,320

3.1.3

KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m

45,000

3.1.4

KNNR 5/707/1
1)

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKXS 5x4mm2

45,000
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
3.1.5 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa np. MVP506 HPI-TP400 SGR
AB60+ZVP506 szt. 2,000
3.1.6 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
(1) wysokosci latarn do 10 m kpl.przew. 2,000
3.1.7 |KNNR 5/726/9 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 6 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt. 4,000
3.2 Element Badania pomontazowe
3.2.1 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 3,000
3.2.2 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
3.2.3 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 2,000
3.2.4 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
3.2.5 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 6,000
3.2.6 |KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 4,000

Kosztorys



