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1. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat: PROJEKT BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KROLA ZYGMUNTA AUGUSTA, UL. POLNA 1/4, WASILKOW, DZ.
NR 2619/9, 6154, OBR. 22

Inwestor:
GMINA WASILKOW
UL. BIALOSTOCKA 7
16-010 WASILKOW
Adres:
SZKOLA PODSTAWOWA IM. KROLA ZYGMUNTA AUGUSTA
UL. POLNA 1/4
16-010 WASILKOW
OBREB 22
DZ. EWID. NR 2619/9, 6154
Jednostka
projektowa:

PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszynski
ul. Dr Ireny Biatowny 9/6
15-437 Biatystok

Architektura:

Projektant: mgr. inz arch. Roman Ptaszynski Bt-POKK-11/03

Opracowata: mgr. inz arch. Gabriela Mozejko

A. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projektowane boisko wielofunkcyjne, znajdujace sie na terenie
Szkoty Podstawowej im. Kréla Zygmunta Augusta przy ulicy Polnej 1/4, znajdujace sie w obrebie struktury
urbanistycznej miasta Wasilkéw.

B. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr 2619/9, 6154 potozone sg w Wasilkowie przy ul. Polnej - jest to teren Szkoty
Podstawowej im. Krdla Zygmunta Augusta.

Projektowane boisko wielofunkcyjne znajduje sie na granicy dwoéch dziatek nr 2619/9, 6154.
Dziatka objeta zamierzeniem jest ogrodzona i zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej wraz z istniejaca
infrastrukturg techniczng. Trzykondygnacyjny budynek szkoty wraz z salg gimnastyczng usytuowany w
czesci pétnocnej dziakki, od strony wschodniej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku. Ponadto dziatka na
tytach szkoty, w czeéci potudniowej, zabudowana jest stadionem/ boiskiem z bieznig, placem zabaw oraz
tymczasowym, niezagospodarowanym boiskiem z dwoma bramkami. Niezagospodarowane boisko bedace
podstawg opracowania sgsiaduje do strony potudniowej z placem zabaw, natomiast od strony zachodniej ze
stadionem z biezng. Teren stadionu, boiska i placu zabaw posiada instalacje oswietleniowg wraz z
nieczynnymi latarniami oswietleniowymi. Pomiedzy boiskiem a stadionem znajduje sie istniejacy hydrant
zewnetrzny.

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie istniejace utwardzenia terenu tj. droga wewnetrzna z
parkingami, chodniki, schody terenowe. Dojazd na teren dziatki odbywa sie od strony ulicy Polnej (czes¢
potnocna). Teren o zmiennym uktadzie warstwic ze spadkiem w kierunku potudniowym. Fragment terenu na
ktérym znajdujg sie boiska wraz z placem zabaw potozony jest nizej, niz teren na ktérym znajduje sie
budynek szkoty wraz z salg gimnastyczng. Istniejace roéznice terenu pokonuje sie za pomocg schodéw
terenowych, widoczne usypane skarpy. Teren w przewazajgcej czesci porosniety zielenig niskg, ogrodzony.

C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany na podstawie przyjetej i uzgodnionej z



Inwestorem i Zamawiajagcym koncepcji wraz ze zmianami wprowadzonymi i zaakceptowanymi na etapie
wykonywania projektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej im. Kréla Zygmunta Augusta, ul. Polna 1/4, Wasilkéw, dz. nr 2619/9, 6154, obr. 22.
Projektowane boisko wielofunkcyjne znajduje sie na granicy dwéch dziatek nr 2619/9, 6154.

Opracowanie obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbednym wyposazeniem oraz remontem
czesci ist. instalacji elektrycznej oswietleniowej terenu powigzaneij funkcjionalnie z projektowanym boiskiem
Projektowana budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej powstanie na miejscu
istniejgcego boiska o nieutwardzonej nawierzchni z piasku, na ktérym rozgrywano réznego rodzaju gry
zespotowe, na tylach szkoty w potudniowej czesci terenu. Projektowane boisko wielofunkcyjne od strony
potudniowej sgsiaduje z istniejgcym placem zabaw, zas od strony zachodniej ze stadionem z bieznia.
W projekcie przewidziano wykonanie ptyty boiska wielofunkcyjnego o wym. catkowitych 30,0x42,5m o
nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej; z liniami wydzielajacymi w kolorze biatym dla boiska do pitki
recznej, w kolorze niebieskim dla boiska do koszykéwki, w kolorze zéitym dla siatkowki (2 boiska boczne) i w
kolorze zielonym dla siatkdwki (jedno boisko gtowne). Na projektowanej nawierzchni przewidziano
wydzielenie boiska gtéwnego: do pitki recznej o wym. 20,0x40,0m, wspétdzielnie dwa boiska do koszykowki
o wym. 15,0x28,0m oraz trzy boiska do siatkowki o wym. 9,0x18,0m.
Szczegotowy uktad funkcjonalno - uzytkowy projektowanej nawierzchni przedstawiono w czesci rysunkowe;j
opracowania. Ze wzgledu na wymogi technologiczne przyjetego rozwigzania materiatowego zastosowano
ograniczenie krawedzi nawierzchni boiska obrzezem betonowym o wym. 6x20cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem z betonu B-10.
Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujacych elementéw robot:

e roboty przygotowawcze terenu pod boisko, ktére obejmowac¢ beda;
- wyréwnanie terenu pod budowe boiska wielofunkcyjnego ze zdjeciem warstwy roslinne;j,
- zagospodarowanie zdjetej warstwy humusu wramach wiasnej dziatki,
- rozbidérka chodnika od strony zachodniej,
- rozbidrka istniejacych obrzezy betonowych zgodnie z rysunkiem zagospodarowania (Z-1),

e demontaz dwoéch bramek do gry w pitkke nozng wraz z fundamentami na istniejgcym,

niezagospodarowanym boisku,

e budowe boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej, o
wymiarach 30,0 x 42,5 m,
zakup i montaz wyposazenia boiska do gry w pitke reczna,
zakup i montaz wyposazenia boiska do gry w pitke koszykowa,
zakup i montaz wyposazenia boiska do gry w pitke siatkowa,
zakup i montaz elementdéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci),
wykonanie pitkochwytéw wys. 4,0m,
wykonanie remontu istniejacej instalacji oswietleniowej dozorowej projektowanego boiska,
wykonanie utwardzonego dojscia do boiska (polbruk) wraz z obrzezami,
zagospodarowanie terenu przy boisku min, wyrdwnanie terenu, wykonanie trawnikbw w
najblizszym sasiedztwie boiska. O pow. ok. 600m?2.

C.1. Bilans terenu

- Powierzchnia zakresu opracowania czesci dziatek nr 2619/9, 6154 obr.22 - 2605,00 m?
-pow. catkowita dz. nr 2619/9 - 17 855m?
-pow. catkowita dz. nr 6154 - 13 329m?
- Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego -1275 m?
(powierzchnia boiska wielofunkcyjnego z obrzezem betonowym - 1284,0m?)
- Powierzchnie utwardzone (chodnik) -114,0 m?
- Pow. utwardzone pozostate (ptytki chodnikowe) -147.5 m?
- Pow. naw. sportowych z maczki ceglanej - 145.0 m?
- Powierzchnia terenu biologicznie czynna -914,5 m?
- Dtugos¢ boiska wielofunkcyjnego -425m
- Szerokos$¢ boiska wielofunkcyjnego -30,0m

C.2. Rozbiorki

Planowana inwestycja wymusza rozbiorki i demontaze elementéw zagospodarowania terenu #j.
chodnik z ptyt betonowych od strony zachodniej projektowanego boiska wielofunkcyjnego i obrzeza
betonowe wokot obecnego boiska, zakresu opracowania oznaczonych na rys. Z-1 Projekt
Zagospodarowania Terenu.
UWAGA:
W przypadku natrafienia w trakcie rob6t budowlanych na niezainwentaryzowane urzgdzenia, budowle lub sieci
nalezy wstrzyma¢ w tym rejonie prace budowlane i rozbiérkowe, poinformowac o tym fakcie Inwestora, Inspektora



nadzoru inwestorskiego, Projektanta oraz potencjalnych gestorow /zarzgdcéw danej sieci.

C.3. Ogrodzenie terenu
C.3.1. Ogrodzenie istniejgce, bez zmian.

C.3.2. Pitkochwyt - projektuje sie pitkochwyty w najblizszym otoczeniu, na fragmentach projektowanego
boiska wielofunkcyjnego. Pitkochwyt wysokosci 4m; fundamenty betonowe zbrojone 50x50x120 cm, beton
klasy B-25; konstrukcja w postaci stupkéw stalowych 80x80x3 mm, rozstaw osiowy stupkéw - 250 cm.
Skrajne stupy beda stezone profilami stalowymi 80x80x3 mm. Wszystkie stupki powinny by¢ zakonczone
plastikowym kapturkiem. Miedzy stupami rozpieta siatka polipropylenowa gr. 5 mm, oczko 100x100 mm, w
kolorze zielonym (materiat trwaty i odporny na uderzenia pitki).

C.4. Nawierzchnia

C.4.1. Konstrukcja nawierzchni boiska

Po zdjeciu warstwy urodzajnej oraz korytowaniu nalezy wykonac kolejno warstwy podbudowy boiska:

- warstwa odsaczajaca z piasku — gr. 15 cm

- warstwa konstrukcja z kruszywa tamanego 0-31,5 mm —gr. 10 cm

- warstwa nosna przepuszczalna z ET — 3,5 cm

- nawierzchnia poliuretanowa — 1,3 cm

Projektowana jest nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna. Dolna warstwa nawierzchni poliuretanowej
ET o grubosci 35mm to mieszanka zwiru $cieru gumowego oraz lepiszcza poliuretanowego gérna warstwa
elastyczna grubosci 10mm to mieszanka granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego wykonywana
maszynowo metodg uktadania natomiast warstwa $cieralna o grubosci 3mm to mieszanka systemu
natryskowego PU z domieszkg granulatu EPDM naniesiona metodg cisnieniowa.

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, zaprojektowane zostato o wymiarach 30,0 x 42,5 m
(pole do gry w pitke reczng, koszykéwke i siatkéwke):

- pole do gry w pitke reczna, o wym. 20,0x40,0 m (1 pole)

- pole do gry w koszykowke, o wym. 15,0x28,0 m (2 pola)

- pole do gry w siatkdbwke, o wym. 9,0x18,0 m (3 pola)

Usytuowanie boiska wielofunkcyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki (Z-1) oraz na
rys. Z-2.

C.4.2. Konstrukcja nawierzchni dojscia do boiska

Projekt obejmuje utozenie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na chodnikach (dojscie do boiska
wielofunkcyjnego), szer. 2,0m. Nawierzchnia chodnikéw ufozona zostanie na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5cm. Nawierzchnia chodnikéw z kostki szare;.

Chodniki z kostki betonowej nalezy obramowac obrzezem betonowym 6x20x100 cm.

W miejscu przebiegu nieostonietych sieci podziemnych pod projektowanym chodnikiem nalezy zalegajace w
tych miejscach nieostoniete przewody zabezpieczyé rurami ostonowymi zgodnie z uzgodnieniami z
wiadcicielami tych sieci.

C.5. Odwodnienie
Odwodnienie ptyty boiska powierzchniowe naturalnym spadkiem (0,5%) na teren biologicznie czynny. Spadki
ptyty boiska w uktadzie kopertowym.

C.6. Obramowanie ptyty boiska wielofunkcyjnego
Plyte po obwodzie boiska nalezy zamkngé obramowaniem z obrzeZza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu B-10 z wypetnieniem spoin piaskiem.

C.7. Projektowane boiska
C.7.1. Boisko do gry w pitke reczng
e nawierzchnia - poliuretanowa
e wymiary ptyty boiska - 20,0 x 40,0 m
e powierzchnia boiska - 800,0 m?
e los¢-1

Wymiary boiska mierzone od zewnetrznych linii ograniczajacych boisko.
Wszystkie linie powinny byé w tym samym kolorze (preferowany kolor biaty), szerokos¢ linii bramkowych - 8
cm, szerokosc¢ pozostatych linii - 5 cm.

C.7.2. Boisko do gry w koszykowke



e nawierzchnia - poliuretanowa

e wymiary ptyty boiska - 15,0 x 28,0 m
e powierzchnia boiska - 420,00 m?

o los¢-2

Wymiary boiska mierzone od wewnetrznych linii ograniczajacych boisko (15 x 28 m).
Wszystkie linie powinny byé w tym samym kolorze (preferowany kolor niebieski), szeroko$¢ linii - 5 cm.

C.7.3. Boisko do gry w siatkéwke
e nawierzchnia - poliuretanowa
e wymiary ptyty boiska - 9,0 x 18,0 m
e powierzchnia boiska - 162,0 m?
e ilos¢-3

Wymiary boiska mierzone od zewnetrznych linii ograniczajacych boisko.
Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym kolorze (preferowany kolor zétty dla dwdch boisk bocznych i kolor
zielony dla boiska gtéwnego do gry w siatkdwke), szerokos¢ linii - 5cm.

C.8. Wyposazenie boisk
C.8.1. Boisko do gry w pitke recznag
Projektuje sie jedno boisko do pitki recznej o wym. 20,0x40,0m wraz zestawem bramek.

e BRAMKI DO PILKI RECZNEJ
- bramka o wym. 3,0x2,0 m, gteboko$¢ 0,8 x 1,0m, stalowa, montowana w systemowych tulejach

- konstrukcja bramki wykonana jest z profilu stalowego 80x80x2 mm, cynkowana metodg ogniowg
- patak podtrzymujacy siatke wykonany jest z rury stalowej @33,7x2,6 mm, cynkowany metodg ogniowg
- belka i rama dolna wykonana z profilu aluminiowego, anodowana

- pasy na konstrukcji koloru czerwonego lub niebieskiego

- fundament zelbetowy zgodnie z instrukcjg montazu producenta; dno wykopu

powinno by¢ wykonane z podbudowy ktérej zadaniem jest odprowadzanie wody (np. piasek, zwir,

ttuczen)

- profile stalowe montowac¢ w tulejach osadzonych w fundamencie; gérna krawedz tulei musi byé na rowno z
poziomem zerowym nawierzchni boiska.

- tuleje w wykopie zala¢ dookota betonem min. B15+

C.8.2. Boisko do gry w koszykowke
Projektuje sie dwa boiska do koszykéwki o wym. 15,0x28,0m ; boiska nalezy wyposazy¢ w cztery zestawy
do koszykéwki sktadajace sie z:
e STOJAK JEDNOSLUPOWY, TABLICA, OBRECZ
- konstrukcja stojaka do koszykéwki wykonana z profilu stalowego 120 x 120 mm ocynkowanej
ogniowo o wysiegu 1,65 m
- zastrzaty podtrzymujgce tablice wykonany z rury stalowej @33,7x2,6 mm, cynkowana
metodg ogniowg
- wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg stalowg do ktérej mocowana jest tablica z obreczg
ocynkowang
- tablica do koszykéwki z zywicy epoksydowej o wymiarach 1,05 x 1,80m
- obrecz stalowa z siatkg fancuszkowag, ocynkowana ogniowo; Srednica obreczy wynosi 45 cm i
zamontowana jest do tablicy na specjalnych sprezynujgcych wspornikach zapobiegajagcym wibracjom
powodowanym uderzeniami pitki o tablice
- fundament Zelbetowy zgodnie z instrukcjg montazu producentaNIE MNIEJ NIZ 100x100x120cm.
- ustawi¢ tuleje zaslepionym koncem w dét, gérna krawedz tulei musi by¢ na réwno z poziomem
nawierzchni boiska
- tuleje w wykopie zalaé¢ dookota betonem min. B20.

C.8.3. Boisko do gry w siatkowke
Projektuje sie trzy boiska do pitki siatkowej o wym. 9,0x18,0m, wraz z trzema zestawami
stupkéw uniwersalnych. Montaz stupkéw dajgcych mozliwos¢ gry w siatkdwke i tenisa ziemnego, na czas
gry w tenisa czy siatkbwki musza by¢ zakladane odpowiednie siatki w odpowiednim ustawieniu; stupki
uniwersalne do siatkdwki z regulowang mechanicznie wysoko$cig siatki.

e SELUPKI DO SIATKOWKI



- stupki do siatkéwki z rury stalowej @76 mm, z regulacjg wysokosci,

- stupki stalowe cynkowane ogniowo,

- fundament Zelbetowy zgodnie z instrukcja montazu producenta; dno wykopu powinno by¢ wykonane z
podbudowy, ktérej zadaniem jest odprowadzenie wody (np. piasek, zwir, tluczen),

- odlegto$¢ miedzy osiami tulei powinna wynosi¢ 1100 cm,

- ustawi¢ tuleje odprowadzeniem wody w dét, gérna krawedz tulei musi by¢ na réwno z poziomem
nawierzchni boiska ,

- tuleje w wykopie zalaé¢ dookota betonem min. B15,

- zestaw wyposazony w dekielki do zaslepiania otworéw na tuleje.

UWAGA:

- Montaz bramek do pitki recznej, stojakow na kosze do koszykowki i kompletu siatki wraz ze stupkami do
siatkbwki nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta i certyfikatami bezpieczenstwa. Stupki do
montazu siatki powinny by¢ montowane w taki sposob, aby podczas gry w pitke reczng i koszykowke mogty
by¢ demontowane. Tuleje do stupkéw po kazdym demontazu powinny by¢ zabezpieczone pokrywkg do
tuleji.

- Fundamenty pod stupki nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta osprzetu.

C.9. Elementy matej architektury
W sgsiedztwie boiska zaprojektowano 3 tawki z oparciem i 3 kosze na smieci.
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem Z-1.

C.9.1. Lawka
Konstrukcja stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna.
Wymiary: dtugosé: 181 cm, szerokos$c¢: 55 cm, wysokosc¢: 81 cm.

Materiaty: siedzisko: listwy z drewna liSciastego klejonego lakierowane, deski zabezpieczone przed
dziataniem warunkoéw atmosferycznych za pomocg preparatéw przeciwgrzybicznych; konstrukcja z rur,
katownikéw i ptaskownikéw stalowych ocynkowanych, malowanych farba akrylowg na kolor RAL 9007;
montaz: przez wkopanie fundamentu betonowego.

C.9.2. Kosz na sSmieci

Kosz z zadaszeniem o pojemnosci 30 |. Model o ksztatcie walca, stojacy na dwdéch stalowych stupkach. Kosz
z trwatej i odpornej na skutki zewnetrznej eksploataciji stali nierdzewnej; materiat: stal nierdzewna szlifowana;
montaz: betonowy fundament




C.10. Komunikacja wewnetrzna
Bez zmian, zgodnie z istniejagcym stanem zagospodarowania.

C.11. Teren biologicznie czynny

Na terenie objetym zakresem opracowania, niepokrytym nawierzchnig poliuretanowg zakfada
sie niwelacje terenu i obsianie trawg, po uprzednim przygotowaniu podioza , min. nalezy dowiezdz
warstwe gleby urodzajnejo gr. min. 10 cmi rozlozyé réwnomiernie na pow. ok. 600 m*Nie projektuje
sie nowych nasadzen na terenie objetym opracowaniem.

C.12. Projektowane doziemne instalacje
Bez zmian, zgodnie z istniejagcym stanem zagospodarowania.

C.13. Przyfacza instalacyjna

Zgodnie z mapg do celéw projektowych oraz wizjg lokalng, na projektowanym terenie pod ptytg
boiska nie znajduja sie zadne przytacza i instalacje. Od strony wschodniej zakresu opracowania znajduje sie
istniejgca instalacja oswietleniowa oraz istniejacy hydrant zewnetrzny.

UWAGA:

W przypadku natrafienia w trakcie robot budowlanych na niezainwentaryzowane urzgadzenia, budowle Iub sieci
nalezy wstrzyma¢ w tym rejonie prace budowlane i rozbiérkowe, poinformowac o tym fakcie Inwestora, Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Projektanta oraz potencjalnych gestoréw /zarzgadcéw danej sieci.

C.14. Zabezpieczenie obstugi oséb niepetnosprawnych
Boisko sportowe wielofunkcyjne jest dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

C.15. Powigzania zewnetrzne budynku
Planowana inwestycja nie wptywa na zewnetrzne otoczenie budynku.

D. ZAGOSPODAROWANIE WODY DESZCZOWEJ

Na terenie dziatki Inwestora., naw. boiska przepuszczalna, warunki gruntowe proste, grunty
przepuszczalne gtéwnie piaski, wod gruntowych do gt. 2 m nie stwierdzono. Teren na ktérym ma byé
wykonane boisko jest wynieniony w stosunku do dziatek sagsiednich gtownie od strony zachodniej o
ok. 1.5 m.

E. USUWANIE NIECZYSTOSCI STALYCH
Bez zmian. Zgodnie z istniejgcym stanem zagospodarowania terenu.

F. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, nie wystepujg tam rowniez zadne obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw.

G. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH NA INWESTYCJE
Nie dotyczy.

H. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe charakteryzujg sie
prostg budowa. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

I. OCHRONA SRODOWISKA

Przy projektowaniu brano pod uwage nastepujace aspekty:

- nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory.

-projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materialowe nie beda powodowac
ujemnego wptywu na srodowisko zewnetrzne.

- projektowany obiekt nie narusza rownowagi srodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania sg
proekologiczne i nie bedg stanowié¢ dla niego zagrozenia.

J. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym



zabudowy tego terenu (art. 3 ustawy Prawo Budowlane)
11. Usytuowanie obiektu

Projektowane boisko wielofunkcyjne zlokalizowane przy Szkole Podstawowej im. Krdla
Zygmunta Augusta przy ul. Polnej 1/4 w Wasilkowie, na dziatkach nr 2619/9, 6154. Boisko wielofunkcyjne
projektuje sie od strony potudniowej istniejgcego budynku szkoty.

Projektowane boisko oddalone jest od budynku Szkoty Podstawowej ok. ~ 33 m
Projektowane boisko oddalone jest od budynkéw mieszkalnych, wiecej niz 30 m
Projektowane boisko oddalone jest od linii rozgraniczajacych ulice, wiecej niz 11 m
- odlegtosci zgodnie z §40 WT

1.2. Analiza uwarunkowan formalno - prawnych

Niniejsza analiza uwzglednia uwarunkowania formalno-prawne pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt ten oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu, w oparciu o nastepujgce dokumenty:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [w]: Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. Zmianami)

1.3. Miejsca gromadzenia odpadow statych
Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state, powinna wynosi¢ min. 10 m od
projektowanego boiska wielofunkcyjnego.

K. INSTALACJA OSWIETLENIA DOZOROWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Instalacje oswietlenia dozorowego projektowanego boiska wykona¢ w oparciu o istniejaca
instalacje o$wietleniowg znajdujgcg sie w terenie. Do prac remontowych instalacji oswietleniowej
przewiduje sie wykorzystaé dwa stupy betonowe typu SZ zlokalizowane w poblizu projektowanego
boiska zgodnie PZT. W ramach prac remontowych na slupach beda wymienione Zréda oswietlenia na
nowe oprawy metahalogenowe asymetryczne o mocy 400W po 1 sztuce na kazdym stupie. Nalezy rowniez
wymienic linie zasilajgcg kablowg Nn pomiedzy stupami, przebieg zgodnie z rys. planu, kable 5x4 mm2
YKY uktada¢ po istniejgcej trasie w wykopie waskoprzestrzennym, przy pracach ziemnych zachowac
szczegllng ostroznosc. Istniejacy uktad kablowy podiaczyé za pomocg tabliczek bezpiecznikowych
zamontowanych na ist. stupach w obudowie hermetycznej IP65. Tabliczke bezpiecznikowg uziemic.-
catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami BHP i PBUE oraz z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom V - Instalacje elektryczne.

L. UWAGI KONCOWE:

1. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci wymiarowych i
technologicznych z projektami branzowymi skonsultowa¢ sie z Generalnym Projektantem (GP). Potozenie
wszystkich przebi¢ zweryfikowac z wszystkimi projektami branzowymi.

2. Po aktualizacji projektu rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznosc¢ (dotyczy rysunkow
zaktualizowanych).

3. Do warstw podsypkowych nalezy stosowac piasek kopalniany lub tamany.

4. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wytacznie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

5. W miejscu istniejacych sieci uzbrojen podziemnych znajdujacych sie w niewielkiej odlegtosciod
projektowanych nawierzchni w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych i ziemnych nalezy zachowac
szczegllng ostroznosé.

6. Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego projektu sg wtasnoscig w/w zespotu autorskiego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Ptaszynski



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT:

INWESTOR:

Jednostka
Projektowa:

Architektura:

Projektant:

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w szczegodlnosci § 2)

PROJEKT BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KROLA ZYGMUNTA
AUGUSTA, UL. POLNA 1/4, WASILKOW, DZ. NR 2619/9, 6154, OBR. 22

GMINA WASILKOW
UL. BIALOSTOCKA 7
16-010 WASILKOW

PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszynski
ul.. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Bialystok

mgr inz. arch. Roman Ptaszynski Bt-POKK-11/2003

BIALYSTOK marzec 2016



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJLI.
-prace przygotowawcze — ogrodzenie placu budowy,

‘wyznaczenie drogi dojazdowej na czas budowy dla obstugi prowadzonych prac budowlanych
-geodezyjne wytyczenie boiska,

‘wykonanie niezbednych rozbiorek,

‘wykonanie remontu istniejacej instalacji oswietleniowej,

-prace fundamentowe,

-wykonanie nawierzchni boiska,

‘montaz wyposazenia boiska.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie:

- istniejgcy budynek szkoty podstawowe;j

- stadion z bieznig

- plac zabaw

3. WSKAZANIE ELEMEN'I:OW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na dziatkach, na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja znajduja sie nastepujace elementy
zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-nieujawnione i zakryte elementy infrastruktury i zagospodarowania terenu tj. instalacje elektryczne, zbiorniki na
Scieki, wody opadowe i inne.

4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Na placu budowy znajdujg sie nastepujace strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
1. strefa rob6t przy nawierzchni syntetyczne;j,

2. strefa wykonywania robét montazowych,

3. strefa robo6t remontowych instalaciji o$wietleniowej.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ mogg nastepujace etapy prac:

-zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow

-osuniecie sie skarp wykopow

-upadek pracownika z wysokosci

-potragcenie pracownika podczas montazu elementéw konstrukcji

-roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego

-niebezpieczenstwo zwigzane z transportem materiatéw budowlanych i elementéw stalowych dostarczanych za pomocg
urzadzen dzwigowych

-niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig upadku przedmiotéw z duzej wysokosci

-niebezpieczenstwo zwigzane z pracami prowadzonymi na wysokosciach dochodzacych do 7,0m n.p.t.- upadek
pracownika z wysokosci /prace na drabinach i rusztowaniach wewnetrznych i zewnetrznych/

-niebezpieczenstwa zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej, a takze pomiaréw elektrycznych pod napieciem oraz
przy uruchamianiu instalacji

-zagrozenia zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych - porazenia.

Srodki techniczne i organizacyjne nalezy zaplanowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Zagrozenia nalezy rozpatrywac wedle w/w Rozporzgdzenia.

Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

1. Roboty ziemne zwigzane z odkopykonywaniem fundamentéw, przy ktérych jest ryzyko przysypania ziemia.
2. Roboty montazowe urzadzen

3. Obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaze pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowa wiedze techniczng oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz. U. Nr 47, poz. 401), ze szczeg6inym uwzglednieniem:

Rozdziat 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi i



przebudowie.

Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rozdziat 9. Roboty na wysoko$ci.

Rozdziat 10. Roboty ziemne.

Rozdziat 11. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe,
Rozdziat 12. Roboty murarskie i tynkarskie.

Rozdziat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
Rozdziat 15. Roboty montazowe.

Rozdziat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.

Rozdziat 18. Roboty rozbiorkowe.

Instruktaze powinny obejmowac:

1. zasady postepowania w przypadku zagrozenia

2. koniecznos$¢ i zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, tj. kaski ochronne, rekawice, i
inne;

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami

4. zasady transportu i skladowania materiatéw

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM.

e instruktaz pracownikéw — pkt. 5

e rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi jednostek strazy pozarnej
e rozmieszczenie srodkow pomocy doraznej, tj. apteczki, itp.

* rozmieszczenie i 0znaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego

e rozmieszczenie i oznakowanie ciggdw komunikacyjnych dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych na potrzeby
budowy

e ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejSciami

e zabezpieczenie wykopow

Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Ptaszynski
Uwagi dodatkowe:
Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o:

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256)-Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



