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KARTA UZGODNIE N

Do projektu statej organizacji ruchu
zwigzanej przebudogvul. Rabczyskiego w miejscowoi Wasilkéw od
skrzyowania z ul. Zajczz do Swietej Wody wraz z przebudegwskrzyowai
oraz cigoéw pieszych i rowerowych na przedmiotowym odaizkterenie
gminy Wasilkéw, powiat biatostocki, wojewddztwolaskie.

L.p. Instytucja (pieczeé, podpis, uwagi)

1.




OPIS TECHNICZNY

Projekt statej organizacji ruchu zgaany z przebudaywl. Rabczyskiego w

miejscowdci Wasilkéw od skrzgwania z ul. Zaicz; do Swietej Wody wraz z
przebudow skrzyowai oraz ciygow pieszych i rowerowych na przedmiotowym
odcinku na terenie gminy Wasilkéw, powiat biatokipwojewddztwo podlaskie.

1 Podstawa opracowania
1) umowa z Inwestorem,
2) mapa zasadnicza w skali 1:500,
3) obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,
4) uzgodnienia z Inwestorem,

5) wizje lokalne w terenie.

2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt stalej orgamizruchu zwizany z przebudoyv
ul. Rabczyiskiego w Wasilkowie na odcinku o dt. 844 m od skmyania z ul. Zajcza do

Swietej Wody, obejmujca przebudownawierzchni ulicy, chodnikow i ggow rowerowych.

2.1 Parametry projektowanych elementow drogi na odcinéjetym opracowaniem

- typ drogi - gminna;
— kategoria drogi -Z;

— predkos¢ projektowa - 50 km/h;
— krzyzuje st z drogami kategorii -DiL.

3 Stan istniejacy

Odcinek ul. Rabcajskiego przewidziany do przebudowyyew strefie wlotu do m. Wasilkow.
Na przewaajacym odcinku przebiega w obszarze terenu zabudowanidg catej swojej
diugcici posiada przekroj szlakowy i jezdrszerokéci 7,0 m. Droga obecnie odwadniana jest
metod, powierzchniowego sptywu wod opadowych, do rowéweygdraznych zlokalizowanych
po jej obydwu stronach. Niniejsze opracowanie mieewiduje zmiany sposobu odwodnienia
niniejszego odcinka. Na diugg trasy zlokalizowanegsdwa przystanki autobusowe i wjazd na
petle autobusow.

W zakresie projektowanej przebudowy znagdsi¢ urzadzenia infrastruktury technicznej:




— sieci telekomunikacyjne;
- wodochgi;
- kanalizacja sanitarna;
— sieci energetyczne.
Zakres przewidzianych prac nie koliduje z istijpigjinfrastruktug techniczag.

W stanie istnigicym na przebudowywanym odcinku wystiie oznakowanie pionowe w
postaci znakdw: ostrzegawczych A-7, A-8, A-16, Znakakazu B-5 z tablicak, nie dotyczy
mieszkacdw, zaopatrzenia oraz stukomunalnych” , B-33 oraz znakow informacyjnychlD-
D-3, D-6, D-18 z tabliczk T-29, D-42, D-43 oraz tablice z zestawem znako®8)29, D-18,
D-30 i D-23, D-18, D-26d, D-28. Natomiast oznakoweapoziome wysipuje w postaci linii:
P-1e, P-3a, P-4, P-6, P-7c, P-7d, P-10 oraz P-14.

4 Opis rozwiazan technicznych projektowych

Projektuje s3 nawierzchng bitumiczry drogi o szerokéci 7,0 m i dlugéci 844,0 m,
obramowan prawostronnie kragznikiem betonowym 15x30, wzdiuktérego wykonany
zostanie ¢jg rowerowy szerokai 2,5 m.

W celu uspokojenia ruchu projektuje sv jezdni dwie wyspy dziete: pierwsza w km 0+130,
stanowica réwniez azyl dla pieszych i drugw km 0+605, stanowcta element uspokojenia
ruchu w strefie wlotu do obszaru zabudowanego.

Na skrzyowaniach z ulicamiSwierkowa i Sosnowy projektuje st nawierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 8,0 cm. Skrzgwanie z ul. Cedroyv wykonane zostanie z betonu
asfaltowego.

W ramach inwestycji, projektujeeschodniki o nawierzchni z ptytek betonowych 35x3%5xb

i ciggi rowerowe o0 nawierzchni z betonowej kostki brukpwgr. 8,0 cm, bez faz na
krawedziach.

Na odcinku ohjtym opracowaniem zlokalizowane dwa przystanki komunikacji zbiorowej,
tj. w km 0+058,3 str. P i 0+173,7 str L. Dokumeldgarzewiduje ich przebudaw wykonanie

dwoch zatok autobusowych o nawierzchni z kostki ikaumej. Zatoki bda posiada perony dla

wysiadajcych.

5 Rozwigzania projektowe w zakresie organizacji ruchu

Oznakowanie pionowe

Na ulicy Rabczyskiego naley ustawt znaki pionowe w postaci znakow:7, A-8, A-
30 z tablig T-18, B-2, B-5 z tabliczk ,nie dotyczy mieszkiécéw, zaopatrzenia oraz st




komunalnych”,B-33, C-9 ze znakiemU-5a, C-13, C-13a C-16/13 C-13/16 D-1, D-2, D-3,
D-6, D-15, D-18 z tabliczlg T-29, D-42, D-43 oraz tablice informacyjne z zestawem znakow:
D-28, D-29, D-18, D-30 orazD-23, D-18, D-26d, D-28.

Szczego6towe rozmieszczenie oznakowania pokazanag¥cicrysunkowej na Rys.2
.Plan sytuacyjny”, oznakowanie projektowane poka&zam wersji kolorowej, z@a znaki
istniejgce w wersji czarno-biatej. Oznakowanie pionoweigtce przewidziane do demonta
pokazano jako przekilone natomiast znaki istnigge pozostawione nalg wymienié na

nowe. W zajczniku nr 1 przedstawiono zestawienie oznakowalmagwego.

Oznakowanie poziome

Nalezy wykona rozmalowanie za pomadinii P-1b, P-1e, P-3a, P-érazP-13 przejcia
dla pieszych oznakowaliniami P-10 dodatkowo naly rozmalowaé linie warunkowego
zatrzymaniaP-14. Powierzchnie wylczone z ruchu natg oznakowa za pomog linii P-7b oraz
P-21 Na chgu pieszym nalgy wykon& oznakowanieP-26 a na drodze rowerowep-23
Dodatkowo miejsca dla niepetnosprawnych hateznakowa kolorem niebieskim oraz liniR-20i

znakiemP-24.

Oznakowanie poziome pokazano na Rys. 2 ,Plan sypogckolorem niebieskim. W

zalyczniku nr 2 przedstawiono wykaz oznakowania pozigone

6 Uwagi koncowe

Nalezy zwrécié szczegblna uwag na sposOb umieszczenia znakdéw drogowych
pionowych i umiéci¢ je w miejscach oraz sposéb pokazany na planszasyjnej. Zachowa
nalezy skrajne drogows dla pojazdow oraz pieszych.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizaghu — grudzie 2018r.




