
Przekrój normalny

ścieżki rowerowej

od km 0+814,41 do km 1+060,98

skala 1:50

1:1,31:1,3
0

250875 8 75

2% 2%6% 6%-3 +2

poboczepobocze ścieżka rowerowa

-7 -2

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C8/10

- 10cm

Przekrój normalny nr 1

od km 0+000,00 do km 0+029,60

skala 1:50
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-7

-16
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+3 +7 +4

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)

  - 4cm

w. wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - śr. 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

 opornik betonowy 12x25 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 10cm

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

Przekrój normalny nr 2

od km 0+029,60 do km 0+084,70

skala 1:50
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jezdniajezdnia

0
1:1,5 

6%

1:1,5 
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1:1,5 
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15210675 300 15 210 6 200 8 50
ścieżka rowerowachodnik dla pieszychzatoka autobusowachodnik dla pieszych

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C8/10

- 10cm

-7 -7

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C8/10

- 10cm

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

+3+7+4 +8
-3 +3

+13 +17 +18 +22 +19

płytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm

- 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

płytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm

- 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

 obrzeże betonowe  6x20cm

 podsypka piaskowa

- 5cm

pobocze pobocze

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)
  - 4cm

w. wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - śr. 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

 krawężnik bet. najazd. 15x22 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

naw. z kostki kamiennej rzędowej

  - 16cm

podsypka cementowo - piaskowa

  - 3cm

podbudowa betonowa C16/20

  - 20cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

Przekrój normalny nr 3

od km 0+084,70 do km 0+106,10

skala 1:50

0

1:1,5 

6%2% 2%
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 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C8/10

- 10cm

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

+3 +7 +8 +12 +9

płytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm

- 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

ścieżka rowerowachodnik dla pieszych pobocze
700

jezdniajezdnia

2% -7

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

1:1,5 

40
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1:1,5 

6%
2%2%

15210675
chodnik dla pieszych

-7
+3+7+4 +8

płytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm

- 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

 obrzeże betonowe  6x20cm

 podsypka piaskowa

- 5cm

pobocze

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)

  - 4cm

w. wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - śr. 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

Przekrój normalny nr 4

od km 0+106,10 do km 0+152,10

skala 1:50

+3
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pas ruchu

1:1,5 

40
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1:1,5 

6%
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15210675
chodnik dla pieszych

-7
+3+7+4 +8

kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

 obrzeże betonowe  6x20cm

 podsypka piaskowa

- 5cm

pobocze

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)
  - 4cm

w. wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - śr. 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

1:1,5 

6%2% 2%

15 210 6 200 8 50

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C8/10

- 10cm

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

+3 +7 +8 +12 +9

płytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm

- 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

ścieżka rowerowachodnik dla pieszych pobocze
350

-7

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

pas ruchu

0 0

wyspa dzieląca (azyl)

+2 +2

naw. z kostki kamiennej rzędowej

  - 16cm

podsypka cementowo - piaskowa

  - 3cm

podbudowa betonowa C16/20

  - 20cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

 krawężnik bet. najazd. 15x22 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)

  - 4cm

w. wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (wg. KR-4)

  - 5cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

Przekrój normalny nr 5

od km 0+152,10 do km 0+208,60

skala 1:50

0

1:1,5 

40
rów

1:1,5 

2%

2% -72%-7

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)

  - 4cm

w. wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - śr. 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

6%

kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

 obrzeże betonowe  6x20cm

 podsypka piaskowa

- 5cm

naw. z kostki kamiennej rzędowej

  - 16cm

podsypka cementowo - piaskowa

  - 3cm

podbudowa betonowa C16/20

  - 20cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

700
jezdniajezdnia

płytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm

- 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

15 250 8 50
pobocześcieżka rowerowa

30015210675
chodnik dla pieszychpobocze zatoka autobusowa

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

 krawężnik bet. najazd. 15x22 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C8/10

- 10cm

1:1,5 

6% +5
-3+3

+13+17+18+14
+3 +82%

2% 2%

Przekrój normalny nr 6

od km 0+208,60 do km 0+256,50

skala 1:50

0

700
jezdniajezdnia

2% -72%

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)
  - 4cm

w. wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - śr. 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

15 250 8 50
pobocześcieżka rowerowa

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C8/10

- 10cm

1:1,5 

6% +5+3 +82%

1:1,5 

40
rów

1:1,5 

6%

kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

 obrzeże betonowe  6x20cm

 podsypka piaskowa

- 5cm

płytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm

- 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

15210675
chodnik dla pieszychpobocze

-7
+3+7+8+4 2%

Przekrój normalny nr 7

od km 0+256,50 do km 0+500,00

skala 1:50

0

Przekrój normalny nr 9

od km 0+579,00 do km 0+625,00

skala 1:50

Przekrój normalny nr 10

od km 0+625,00 do km 0+790,00

(nowa konstrukcja)

skala 1:50

0

Przekrój normalny nr 8

od km 0+500,00 do km 0+579,00

od km 0+790,00 do km 0+844,00

skala 1:50

0
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12150
pobocze

1:1,31:1,5 

40
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kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

 opornik betonowy 12x25 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 10cm

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)

  - 4cm

w. wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - śr. 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

-7
-16

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C8/10

- 10cm

40
rów

1:1,5 1:1,5 
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6%
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15 250 8 75
pobocześcieżka rowerowa
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1:1,2
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kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

 opornik betonowy 12x25 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 10cm

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)

  - 4cm

w. wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - śr. 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

-7
-16

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C8/10

- 10cm

+5

200350
pas ruchu

2%-7

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)

  - 4cm

w. wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - śr. 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

15

+3

350

-7

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

pas ruchu

0 0

wyspa dzieląca 

+4 +4

naw. z kostki kamiennej rzędowej

  - 16cm

podsypka cementowo - piaskowa

  - 3cm

podbudowa betonowa C16/20

  - 20cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

 krawężnik bet. najazd. 15x22 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)

  - 4cm

w. wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (wg. KR-4)

  - 5cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm
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"J"
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pobocze

1:1,2
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40
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kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

 opornik betonowy 12x25 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 10cm

-16

40
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1:1,5 1:1,5 

+82% +36%

250 8 75
pobocześcieżka rowerowa

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C8/10

- 10cm

40
rów

1:1,5 1:1,5 

-7
+3 +82% +36%

6%

700
jezdniajezdnia

15 250 8 75
pobocześcieżka rowerowa

150
pobocze

1:1,2
1:1,5 

40
rów

kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

-7
-16

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C8/10

- 10cm

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)

  - 4cm

w. wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (wg. KR-4)

  - 5cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

"K"

Przebudowa ul. Rabczyńskiego w miejscowości Wasilków od
skrzyżowania z ul. Zajęczą do świętej Wody wraz z przebudową
skrzyżowań oraz ciągów pieszych i rowerowych na
przedmiotowym odcinku na terenie gminy Wasilków, powiat
białostocki, województwo podlaskie
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Przekroje normalne
Skala 1:100

2%6%

kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

15

4
5

0

 opornik betonowy 12x25 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 10cm
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Szczegół konstrukcyjny  "A"

skala 1:20

2%

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm
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Szczegół konstrukcyjny  "B"

skala 1:20

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

0
+10

2% 4
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Szczegół konstrukcyjny  "C"

skala 1:20

15
3 12

4

0 +4

16
3
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15

2% 2%

 krawężnik bet. najazd. 15x22 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

naw. z kostki kamiennej rzędowej

  - 16cm

podsypka cementowo - piaskowa

  - 3cm

podbudowa betonowa C16/20

  - 20cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm
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35

35

22
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15

5
3

15

2%
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naw. z kostki kamiennej rzędowej

  - 16cm

podsypka cementowo - piaskowa

  - 3cm

podbudowa betonowa C16/20

  - 20cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

płytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm

- 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

Szczegół konstrukcyjny  "D"

skala 1:20
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Szczegół konstrukcyjny  "E"

skala 1:20

8
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25

23

kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C8/10

- 10cm

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm
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płytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm

- 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm
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kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm
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 obrzeże betonowe  6x20cm

 podsypka piaskowa

- 5cm

Szczegół konstrukcyjny  "F"

skala 1:20

Szczegół konstrukcyjny  "G"

skala 1:20

2%

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm
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płytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm

- 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)

  - 4cm

w. wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (wg. KR-4)

  - 5cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm
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 krawężnik bet. najazd. 15x22 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

naw. z kostki kamiennej rzędowej

  - 16cm

podsypka cementowo - piaskowa

  - 3cm

podbudowa betonowa C16/20

  - 20cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm
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Szczegół konstrukcyjny  "H"

skala 1:20
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płytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm

- 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawędziach)

- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

- 15cm

Szczegół konstrukcyjny  "I"

skala 1:20
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4
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 krawężnik bet. najazd. 15x22 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

 ława z oporem z betonu C12/15

- 15cm

naw. z kostki kamiennej rzędowej

  - 16cm

podsypka cementowo - piaskowa

  - 3cm

podbudowa betonowa C16/20

  - 20cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

16
3

20
15

15

15
12 3

4

22
5

15

35

35

15

Szczegół konstrukcyjny  "J"

skala 1:20

2%6%

15

kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm
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Szczegół konstrukcyjny  "K"

skala 1:20

w. ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)

  - 4cm

w. wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (wg. KR-4)

  - 5cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

  - 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm

  - 15cm

UWAGA!

od km 0+814,14 ścieżka rowerowa

odsunięta od jezdni


