Przekroj normalny nr 1
od km 0+000,00 do km 0+029,60

kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie
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opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

tawa z oporem z betonu C12/15 |- 10cm

w. écieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4)

- 4cm

w. wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4)

- $r. 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

tawa z oporem z betonu C12/15

- 15cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

fawa z oporem z betonu C8/10 |- 10cm

kruszywo naturalne stabilizowane

S - 15cm
mechanicznie

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego 8
(kostka bez faz na krawedziach) - ocm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie 0-31,5mm - 15cm
Przekrdj normalny nr 2
od km 0+029,60 do km 0+084,70
skala 1:50
L 75 6, 210 15, 700 L 300 15, 210 6, 200 8, 50
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mechanicznie 0-31,5mm

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

tawa z oporem z betonu C8/10 |- 10cm

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawedziach) - 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm - 15cm
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| . ptytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35cm |- 5cm
W | kraweznik betonowy 15x30 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
ey e " [obrzeze betonowe 6x20cm ‘ Vi Chodnikowe Betonowe o v 35x35 o kraweznik bet. najazd. 15x22 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 |- 5cm podbudowa z kruszywa naturalnego stab. sem
e ale S | podsypka piaskowa - 5cm Sgdsy;kg cem?enteovﬁ)? };)iasekgwayl'.df c : ggm w. &cieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4) “acm podsypka cem.-piaskowa 1:4 " 5cm tawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm mechanicznie 0-31,5mm
podbudowa z kruszywa naturalnegc; sab w. wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4) | - &r. 5cm tawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm i i i .
mechanicznie 0-31.5mm ' - 15cm istn. nawierzchnia bitumiczna naw. z kostki kamiennej rzedowej - 16cm
. podsypka cementowo - piaskowa - 3cm
podbudowa betonowa C16/20 - 20cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab.
- - 15cm
mechanicznie 0-31,5mm
Przekrdj normalny nr 3
od km 0+084,70 do km 0+106,10
skala 1:50
L 75 B, 210 15, 700 15, 210 B, 200 8, 50
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kruszywp na.\turalne stabilizowane ‘ - 15cm ‘
mechanicznie =0 |
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N 5y i ptytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm |- 5cm
obrzeze betonowe 6x20cm__ | kraweznik betonowy 15x30 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm obrzeze betonowe 8x30 cm
odsypka piaskowa T 5cm ptytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm |- 5cm o » . podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm podbudowa z kruszywa naturalnego stab. i podsypka cem.-piaskowa 1:4 |- 5cm
[ podsypka p | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm w. sael:alna 2 betonu asfaltowego AC 115 (wg. KR-4) f'cm tawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm mechanicznie 0-31,5mm 15cm tawa z oporem z betonu C8/10 |- 10cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stab. w. wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4) - ér. 5cm
- 15cm istn. nawierzchnia bitumiczna

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawedziach) - 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm - 15cm

Przekroj normalny nr 4

od km 0+106,10 do km 0+152,10

skala 1:50
B 75 6, 210 15, 350 L 200 . 350 15, 210 6, 200 8, 5
] pobocze H chodnik dla pieszych ] ] pas ruchu ] wyspa dzielaca (azyl) ] pas ruchu ] ] chodnik dia pieszych H Sciezka rowerowa ] ]pobocze]
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kruszywo naturalne stabilizowane ‘ |
N - 15cm
mechanicznie "
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A JJ s 03 kraweznik bet. najazd. 15x22 cm plytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm |- 5cm
) v obrzeze betonowe 6x20cm | podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm kraweznik betonowy 15x30 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm obrzeze betonowe 8x30 cm
[ podsypka piaskowa |- 5cm tawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm podbudowa z kruszywa naturalnego stab. 1s podsypka cem.-piaskowa 1:4 |- 5cm
naw. z kostki kamiennej rzedowej ~16cm tawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm mechanicznie 0-31,5mm - oom tawa z oporem z betonu C8/10 |- 10cm
w. Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4) - 4cm podsypka cementowo - piaskowa - 3cm w. Scieraina 2 betonu asfaltowego AC 115 (wg. KR-4) 7
W. wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W (wg. KR-4 ~5cm : - AR - acm
o dbj d(a)wa 7 betony asfal toweggo AC 16P Ewg KR 4)) ~10am podbudowa betonowa C16/20 -20cm w. wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4) | - ér. 5cm I((ISSﬂt(l? bl;ukc;wa bet(onowg, _kolr:))ru czerwonego | gem
. - - T T—— ostka bez faz na krawedziacl
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm | - 15cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. | 15em istn. nawierzchnia bitumiczna podsypka Cementowo - 2iaskowa T2 “3om
podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0-31,5mm - 15cm m%cg]aglczme £—3l,5mm+ . podbudowa z kruszywa naturainego stab. som
po hu owa z Orgjzéwa amanego stab. | . mechanicznie 0-31,5mm
mechanicznie 0-31,5mm
Przekrdj normalny nr 5
od km 0+152,10 do km 0+208,60
skala 1:50
L 75 6, : 210 : 15, 300 L : : 700 : : 15, 250 8, 50
| pobocze H chodnik dla pieszych ] ] zatoka autobusowa ] jezdnia jezdnia ] ] ScieZka rowerowa ] Wpoboczew
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obrzeze betonowe 6x20cm i i N kraweznik bet. najazd. 15x22 cm | —
D00 nka piaskowa ‘ o ptytki chodnikowe betcinqwe [¢] wyrr.l, 35x35 cm - 5cm podsypka cem -piaskowa 1:4 om kraweznik betonqu 15x30_ cm obrzeze betonowg 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm dsypk: k 1:4
odbudowa z kruszywa naturalnego stab fawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm } podsypxa cem.-piaskowa 1:4__- Scm
Fechanicznie 0.31 b 9o - 150m tawa  oporem z betonu C12/15 |- 15cm tawa z oporem z betonu C8/10 |- 10cm
nz‘gs' z 'lzgs(f:'m'j:éi:r?] ri:niigx:] - ;Gcm w. $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4) - 4cm
pocsyp P - 5cm w. wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4) | - 4. 5cm kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego
podbudowa betonowa C16/20 - 20cm istn. nawierzchnia bitumiczna (kostka bez faz na krawedziach) - 8cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. 15 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
mechanicznie 0-31,5mm - em podbudowa z kruszywa naturalnego stab. . 15em
mechanicznie 0-31,5mm
Przekréj normalny nr 6
od km 0+208,60 do km 0+256,50
skala 1:50
L 75 6, 210 15, 700 15, 250 8, 50
| pobocze 7] chodnik dla pieszych 11 jezdnia jezdnia 11 ScieZka rowerowa | Jpobocze |
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kruszywp ngturalne stabilizowane ‘ - 15cm ‘
mechanicznie ‘
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" [ obrzeze betonowe 6x20cm | plytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm - 5cm krzwezr;k betono_wy;(15x30. cm obrzeze betonowe 8x30 cm
[ podsypka piaskowa |- 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5em podsypka cem.-piaskowa 1:4 |- 5cm
tawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm K betonu C8/10 |-
podbudowa z kruszywa naturalnego stab. 15em awa z oporem z betonu C8/ 10cm
mechanicznie 0-31,5mm w. $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4) - 4cm
w. wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4) - §r. 5cm kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego
istn. nawierzchnia bitumiczna (kostka bez faz na krawedziach) - 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stab. 15
mechanicznie 0-31,5mm - Loem

Przekroj normalny nr 7
od km 0+256,50 do km 0+500,00
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kraweznik betonowy 15x30 cm

Przekrdj normalny nr 10
od km 0+625,00 do km 0+790,00
(nowa konstrukcja)

skala 1:50

) 150 . 700 15, 250 8, 15
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kraweznik betonowy 15x30 cm

SRR g w. Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4) - 4cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
0 W. WigZaca z betonu asfaltowego AC 16W (wg. KR-4) - 5cm tawa z oporem z betonu C12/15 |- 15¢cm
’ podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4) -10cm
row podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0-31,5mm - 15cm
podbudowa z kruszywa ftamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm - 15cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 5cm

tawa z oporem z betonu C8/10 |- 10cm

Przekroj normalny
Sciezki rowerowej
od km 0+814,41 do km 1+060,98
skala 1:50

58 250 8, 15
| pobocze ] Sciezka rowerowa 17 pobocze ]
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| kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie

‘ - 15cm

oggzseiekgitg,:o.vvfagﬁfxﬂ- y 5 kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego 8

podsyp P - ocm (kostka bez faz na krawedziach) - gcm

fawa z oporem z betonu C8/10 |- 10cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 “3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stab. 15
mechanicznie 0-31,5mm - Leem

Przekroje normalne
Skala 1:100

Szczegot konstrukcyjny "E"
skala 1:20

kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie
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obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 |- 5cm
tawa z oporem z betonu C8/10 |- 10cm

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego

(kostka bez faz na krawedziach) - 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie 0-31,5mm - 150m

Szczegét konstrukecyjny "F"
skala 1:20

kruszywo naturalne stabilizowane

- 15cm 6

opornik betonowy 12x25 cm - odsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 _5cm w. Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4) - 4cm rawayzpoporem zpbetonu C12/15 |- 15cm
tawa z oporem z betonu C12/15 |- 10cm w. wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4) | - ér. 5cm obrzeze betonowe 8x30 cm
istn. nawierzchnia bitumiczna podsypka cem.-piaskowa 1:4 |- 5cm
tawa z oporem z betonu C8/10 |- 10cm
kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego 8
(kostka bez faz na krawedziach) - 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stab. 15
mechanicznie 0-31,5mm - 1ocm
Przekrdj normalny nr 8 WAGAI
od km 0+500,00 do km 0+579,00 Ud k 60-814 14 Sciosk
+
od km 0+790,00 do km 0+844,00 oa km , 14 Sclezka rowerowa
skala 1:50 odsunigta od jezdni
. 150 12, 700 15, 250 8 15
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kruszyw_o ngturalne stabilizowane ‘ - 15cm ‘
mechanicznie
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Wb T8 kraweznik betonowy 15x30 cm
opornik betonowy 12x25 cm — odsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 _5cm w. Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4) - 4cm fawayzpoporem zpbetonu Ci2/15 | 15cm
tawa z oporem z betonu C12/15 |- 10cm w. wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4) - ér. 5cm obrzeze betonowe 8x30 cm
istn. nawierzchnia bitumiczna podsypka cem.-piaskowa 1:4 |- 5cm
tawa z oporem z betonu C8/10 |- 10cm
kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego 8
(kostka bez faz na krawedziach) - ocm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
. podbudowa z kruszywa naturalnego stab. - 15¢m
Przekrdj normalny nr 9 mechanicznie 0-31,5mm
od km 0+579,00 do km 0+625,00
skala 1:50
) 150 12, 350 ) 200 . 350 15, 250 8, 15
[ pobocze 1 pas ruchu 1 wyspa dzielaca 1 pas ruchu 11 Sciezka rowerowa 17 pobocze ]
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kruszywo naturalne stabilizowane ‘ - 15cm
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> kraweznik bet. najazd. 15x22 cm
_ podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm kraweznik betonowy 15x30 cm
opornik betonowy 12x25 cm tawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 |- 5¢cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm . . . - fawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm :
tawa z oporem z betonu C12/15 |- 10cm naw. z kostki kamiennej rzedowej - 16cm obrzeze betonowe 8x30 cm
dsypk t - piask - k .-piask 1:4
podsypia cementowo - piaskowa scm w. Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4) - 4cm Eﬁ:yzpozgreer?n Zp I;est(;)::acs 710
w. Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4) - 4cm podbudowa betonowa C16/20 - 20cm w. wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4) | - &r. 5cm
w.dvgiajaca z bbetonu asffalltowego AC 16W (wg. KR-4) - 5cm podbudowa z kruszywa famanego stab. - istn. nawierzchnia bitumiczna
podbudowa z ketonu asla towego AC éep (Wr?' KR-4) T - 10cm mechanicznie 0-31,5mm - sem kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego
po dbu dowa z kruszywa }amanego Stgb‘ mechan!czn!e 0_3 1’ Smm - 15¢m podbudowa z kruszywa tamanego stab. 15 (kostka bez faz na krawedziach) - 8cm
podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0-31,5mm | - 15cm mechanicznie 0-31,5mm - 15cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 _3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stab. 15
mechanicznie 0-31,5mm - l>em

kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego | o Szczegdt konstrukcyjny "D"
(kostka bez faz na krawedziach) - 8em .
- - skala 1:20
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stab. 15
mechanicznie 0-31,5mm - Loem 15
, 12
5 ny "A" S 5t konstrukcyjny "B" S 5t konstrukcyjny "C" 9 2%
Szczegof konstrukcyjny 'A ZCZegof Konstrukcyjny ZCZegof Konstrukcyjny
skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 ka o — [ =
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ruszywo naturalne stabilizowane j 15 NNV
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<] Vv NN 7@*@'@@9@23\9‘@@ RM // o L1 ptytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35cm |- 5cm
""Ll L Kol X w P 7, %[_)QC/Q@ o] N ) e s o\ - 85 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
A / C& ei L ‘ = Al %‘ | I | I | I | I N, . podbudowa z kruszywa naturalnego stab.
‘ N\ v A v el e L = mechanicznie 0-31,5mm - 15em
: 7)o | ’ oA '
‘ v I i N
7/ 7 // //( / C T naw. z kostki kamiennej rzedowej - 16cm
W /7(/ 7/, L 3 & ‘\Q\l ] podsypka cementowo - piaskowa - 3cm
35 4 J__JJQEL - podbudowa betonowa C16/20 - 20cm mechanicznie
kraweznik betonowy 15x30 cm kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego | |- 8cm _ ] ] i podbudowa z kruszywa tamanego stab. 15
opornik betonowy 12x25 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 |- 5cm (kostka bez faz na krawedziach) naw. z kostki kamiennej rzedowej - 16cm mechanicznie 0-31,5mm - oem
podsypka cem.-piaskowa 1:4 |- 5cm tawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm kraweznik bet. najazd. 15x22 cm podsypka cementowo - piaskowa - 3cm _
tawa z oporem z betonu C12/15 |- 10cm podbudqwa.z kruszywa naturalnego stab. . 15¢m podsypka cem.-piaskowa 1:4 T5em podbudowa betonowa C16/20 - 20em kraweznik betono_wy 15x30 cm
mechanicznie 0-31,5mm fawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. 15 tawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm
mechanicznie 0-31,5mm - >em
, . , . L, . , . 4 H " "
Szczegét konstrukcyjny "G" Szczegét konstrukcyjny "H" Szczegét konstrukeyjny "I" Szczegét konstrukcyjny "J" Szczegdt konstrukeyjny "K
skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20
6 kruszywo naturalne stabilizowane
15 ﬁ 15 mechanicznie - 15em
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h | S o ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ qo‘ NN kostka brukowa betonowa, koloru czerwonego 8 o I | I | I | I | | C‘ng \\ o] | ‘ <t
- ~ ‘ L TR \E\ N ‘ (kostka bez faz na krawedziach) - gem ~ ‘ IR I \\\;& N ‘ T\ Ya 9®/ % i
] ] ) Lot 1 BN AR podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -3cm | ! | ‘ | ! | ! l ! I \\ N |
ptytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm |- 5cm o (>k/ — — podbudowa z kruszywa naturalnego stab. — A o
W podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm T £t Q/ Ty B5 mechanicznie 0-31,5mm - 15cm 3 h‘@/\ \7 B85 ﬂ =
podbudowa z kruszywa naturalnego stab. < =] - - Q D D D D C
mechanicznie 0-31.5mm - 15cm 35 O > V \“/#\T ptytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35cm |- 5ecm L/ L ‘
) 2] podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm [s] }/
—
kraweznik betonowy 15x30 cm LD | > podbudowa z kruszywa naturalnego stab. - 1sem - N >
podsypka cem.-piaskowa 1:4 |- 5cm ‘ kraweznik bet. najazd. 15x22 cm mechanicznie 0-31,5mm ‘ kraweznik bet. najazd. 15x22 cm
tawa z oporem z betonu C12/15 |- 15¢m I ] podsypka cem.-piaskowa 1:4 |- 5cm I ] podsypka cem.-piaskowa 1:4 |- 5cm w. Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S (wg. KR-4) - 4cm
. &cieraina z betonu asfaltowego AC 115 (wg. KR-4) “aom na\é\’- z E:S::L]Trz?ls\;‘gel :Zeig\‘:vvgj - 16cm tawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm naw. z kostki kamiennej rzedowej - 16cm tawa z oporem z betonu C12/15 |- 15cm W. wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W (wg. KR-4) - 5cm
- 5em w. wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W (wg. KR-4) - 5cm potyp owe - pias - 3em podsypka cementowo - piaskowa - 3cm podbudowa  betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4) - 10cm
- 10cm podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P (wg. KR-4) T 10cm podbudowa betonowa C16/20 - 20cm podbudowa betonowa C16/20 - 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechan!czn!e 0-31,5mm | - 15cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm | - 15cm podbudowa z kruszywa famanego stab. podbudowa z kruszywa famanego stab podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm | - 15cm
podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0-31,5mm | - 15cm mechanicznie 0-31,5mm - 15cm mechanicznie 0-31,5mm - 15cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. | 15¢m podbudowa z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie 0-31,5mm mechanicznie 0-31,5mm - 15cm

15 B5

[ obrzeze betonowe 6x20cm |

\ podsypka piaskowa \— 5cm
ptytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 cm |- 5cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie 0-31,5mm - 15cm
Stadium : Nazwarysunku:  Przekroje poprzeczne Rysunek nr:
PW Obiekt: 4
Przebudowa ul. Rabczyriskiego w miejscowosci Wasilkow od
skrzyzowania z ul. Zajeczq do $wigtej Wody wraz z przebudowg | Datq -

Skala :

1:50

skrzyzowan oraz ciggow pieszych i rowerowych na
przedmiotowym odcinku na terenie gminy Wasilkow, powiat
biatostocki, wojewddztwo podlaskie
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