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PRZEDMIAR

Lp. Ko- | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Ra-
men- wa zem
tarz

1 Przebudowa ul. Rabczynskiego w miejscowosci Wasilkow od skrzy-
zowania z ul. Zajecza do Swietej Wody wraz z przebudowg skrzyzo-
wan oraz ciaggow pieszych i rowerowych na przedmiotowym odcinku
na terenie gminy Wasilkéw, powiat biatostocki, wojewédztwo podlas-
kie

1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE

1

1/SST |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km

d.1.|D- 0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.

1.1]01.01.

01
1.061 km 1.061
RAZEM 1.061

1.1. D.01.02.00 USUNIECIE DRZEW, KRZAKOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY

2 ROZBIORKOWE

2/SST |KNNR 1 Usuniecie darniny o grubosci do 15 cm wraz z m3

d.1.|D- 0113-01 wywiezieniem z wywiezieniem nadmiaru humusu

1.2/01.02. |analiza in-

02 dywidualna
11956.0*0.15 ms3 1793.40
RAZEM |1793.4
0

3/SST |KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m?2

d.1.|D- 0801-02  |mechanicznie

1.2/01.02.

04
165.0"7.7+70.0+20*1.0*1.0 m?2 1360.50
RAZEM |1360.5
0
4/SST |KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-  |m2
d.1.|D- 0802-04  |micznych gr. 4 cm mechanicznie (przyjeto 20 cm
1.2/01.02. rozbiérki warstw bitumicznych)
04 Krotnos¢ = 5
165.0*7.20+20*1.0*1.0 m?2 1208.00
RAZEM |1208.0
0
5/SST |KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm me- |m2
d.1.|D- 0801-06  |chanicznie
1.2/01.02.
04
165.0"8.0+70.0+20*1.0*1.0 m?2 1410.00
RAZEM |1410.0
0
6/SST |KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto- |m?2
d.1.|D- 0805-02  nowych (trylinki) gr. 15 cm o spoinach wypetnio-
1.2/01.02. nych piaskiem
04
117.0+112.0+20.0 m?2 249.00
RAZEM 249.00
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Lp. Ko- | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Ra-
men- wa zem
tarz

7/SST |KNNR 6 |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wy- |m2
d.1..D- 0805-05 |miarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.2/01.02.
04
37.0 m?2 37.00
RAZEM | 37.00
8/SST |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m2
d.1..D- 0810-02 |nowej na podsypce cementowo-piaskowej
1.2/01.02.
04
37.0 m?2 37.00
RAZEM | 37.00
9/SST |KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsyp- m
d.1..D- 0806-02 |ce cementowo-piaskowej
1.2/01.02.
04.
60.0+64.0+51.0+62.0+13.0+13.0+14.0+14.0+ m 332.00
41.0
RAZEM 332.00
10|SST |KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach |m
d.1..D- 0806-08 |8x30 cm na podsypce piaskowej
1.2/01.02.
04
41.0 m 41.00
RAZEM | 41.00
11|SST |KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono- |m
d.1.|D- 0816-03 |we 0 $r. 60 cm
1.2/01.02.
04.
km 0+100 [15.0 m 15.00
L
km 0+ 6.0 m 6.00
498.4 P
RAZEM | 21.00
12/SST |KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1.|D- 0818-08
1.2/01.02.
04.
zal. nr9: 32 szt. 32.00
RAZEM | 32.00
13|SST |KNR 2-31 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt.
d.1.|D- 0818-08
1.2/01.02. |analiza in-
04. dywidualna
zal. nr9: 3144 szt. 35.00
RAZEM | 35.00
14|SST |KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czoto- |m3
d.1..D- 0816-04 |we i fawy betonowe
1.2/01.02.
04
1.5%(2.5+2.5+4.0+3.0) ms3 18.00
RAZEM 18.00
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Zasypanie przepustow:

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13274 Uzytkownik: -

Lp. Ko- | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Ra-
men- wa zem
tarz

15/SST |KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1.|D- 0812-03
1.2/01.02.
04
332.0*0.08 ms3 26.56
RAZEM | 26.56
16|SST |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me-  |m3
d.1.|D- 1103-05 |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.
1.2/01.02 samowytadowczym (Elementy z rozbiérki jadaja-
ce sie do ponownego wykorzystania odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostaty
sortyment zagospodarowac zgodnie z ustawg o
odpadach)
1360.5"0.15+1208.00.2+1410.0*0.15+249.0" m3 747.46
0.15+37.00.05+41.070.08"0.3+332.0*0.15+0.3
(3.14*0.7*0.1)*15.0+18.0 m3 21.30
RAZEM |768.76
1.2 D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2. D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1
17|SST |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3
d.1.|D- 0202-05  |biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Il z
2.1/02.01. transp.urobku
01
Zat. Nr1: |1785.0 m3 1785.00
Zat. Nr7: |41.0 m3 41.00
A (sumaczesciowa) || e
m3 1826.00
Wykopy pod wpusty i przykanaliki:
1.0*1.0*2.0*19 m3 38.00
0.5*2.0*5.0"18+0.5*2.0*12.0 ms3 102.00
B (sumaczesciowa) || e
m3 140.00
Przepusty:
2.2*(15.0+7.0+7.0+15.0) ms3 96.80
C (sumaczesciowa) || e
m3 96.80
RAZEM |2062.8
0
1.2. D.02.03.00 NASYPY
2
18 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3
d.1. 0202-05  |biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z
2.2 transp.urobku sam.samowytad. raz z formowa-
niem i zageszczeniem gruntu w nasypie i zwilze-
nie zageszczanych warstw wodg w miare potrze-
by (z pozyskaniem materiatu).
Zat. Nr1: 12919.0 m3 2919.00
Zat. Nr7: 283.0 m3 283.00
A (sumaczesciowa) || e
m3 3202.00




PRZEDMIAR

Lp. Ko- | Podsta- Opis i wyliczenia jyjm. | Poszcz | Ra-
men- wa zem
tarz

2.2*(15.0+7.0+7.0+15.0)-3.14*0.2"2*(15.0+7.0+ |m3 91.27
7.0+15.0)
B (sumaczesciowa) || e
m3 91.27
Pobocza kruszywowe:
(1.5*(100.0+589.0)+0.75*(156.0+33.0+844.0))* |m3 271.24
0.15
RAZEM [3564.5
1
1.3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.3. D.03.01.00 PRZEPUSTY
1
19|SST |KSNR 6 |Przepusty rurowe - rury o $rednicy 80 cm - zel- |m
d.1..D- 0605-08 |betowe, kl A, na fawie betonowej (wydtuzenie ist-
3.1]/03.01. niejgcego przepustu w km 0+292,9)
01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
20/SST |KNR 2-31 |Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $r. |m3
d.1.|D- 0605-05 |80 cm wraz ze zbrojeniem i izolacjg lepikiem.
3.1/03.01.
06
1.3"4.0 m3 5.20
RAZEM 5.20
1.3. D.03.02.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
2
21/SST DIKNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 'm
d.1./03.02. |1308-03  |200 mm (przykanaliki)
3.2|01 analogia
19*5.0+12.0 m 107.00
RAZEM 107.00
22|SST D|KNR-W 2- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 |szt.
d.1./03.02. |18 0524-03 |mm bez osadnika i bez syfonu
3.2|01 analogia
20 szt. 20.00
RAZEM | 20.00
1.3. D.03.06.00 REGULACJA ELEMENTO URZADZEN PODZIEMNYCH
3
23|SST |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko- |szt.
d.1.|D- 1406-02  |wych ulicznych
3.3/03.06.
01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|SST |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- |szt.
d.1.|D- 1406-04  |dociggowych i gazowych
3.3/03.06.
01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Krotnos$é = 1.33

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13274 Uzytkownik: -

Lp. Ko- | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Ra-
men- wa zem
tarz

25/SST |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|D- 1406-05
3.3/03.06.
01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3. D.03.07.00 CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH
4
26|SST |KSNR 6 |Oczyszczenie przepustow $r. 0.6 m z namutu do |m
d.1..D- 1302-04 |50% jego $rednicy
3.4/03.07.
01
10.0+14.0+15.0+10.0 m 49.00
RAZEM | 49.00
27|SST |KSNR 6 |Oczyszczenie przepustow sr. 0.8 m z namutu do |m
d.1..D- 1302-05 |50% jego $rednicy
3.4/03.07.
01
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
1.4 D-04.00.00 PODBUDOWY
1.4. D04.01.00 KORYTA ORAZ PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLO-
1 ZA
28/SST |KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cmw  |m?2
d.1./04.01./0101-03  |gruncie kat. II-VI na catej szeroko$ci jezdni i
4.1/01 chodnikéw
0+048,2L |60.2 m?2 60.20
(k.b.)
Wijazdy na (193.0 m?2 193.00
petle: (k.b.)
0+099L |57.0 m?2 57.00
(k.b.)
0+572,5L |76.5 m?2 76.50
(k.b.)
A (sumaczesciowa) || s
m?2 386.70
0+640,2L |20.0"6.0+15.0*2 m?2 150.00
(b.a.)
B (sumaczesciowa) || ememeeeee-
m?2 150.00
0+235P |34.0 m?2 34.00
(35x35)
0+498,4 P |39.0 m?2 39.00
(35x35)
C (sumaczesciowa) || e
m?2 73.00
RAZEM 609.70
29/SST |KNNR 6 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V- |m2
d.1./04.01./0102-06  |VI na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw (gtebo-
4.1]01 analogia  |kosc¢ korytowania 40 cm)
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13274 Uzytkownik: -

Lp. Ko- | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Ra-
men- wa zem
tarz

Poszerze- 146.0*1.0*2*2 m?2 184.00
ne przy wy-
spach:
RAZEM 184.00
30/SST |KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane /m?2
d.1./04.01.|/0103-03  |mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
4.1/01 konstrukcyjne nawierzchni
Nowa kon- |165.0*7.69 m?2 1268.85
strukcja :
Zatoki au- |114.0*2 m?2 228.00
tobusowe :
Wyspy dzi- |15.5+15.1 m?2 30.60
lace :
A (sumaczesciowa) || e
m?2 1527.45
Sciezka ro- |2.0*(62.0+31.0+52.0)+2.5*(4.2+(814.4-137.6)+ |m?2 2764.00
werowa 246.6+20.0+42.0)
Chodniki : [2.1*(32.0+53.8+48.9+13.0+55.7+59.1+24.5+4.5+ |m?2 840.92
30.0+10.7+14.0+31.0)+4.0%(10.2+2.0)
B (sumaczesciowa) || e
m?2 3604.92
RAZEM |5132.3
7
1.4. D.04.03.00 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJ-
2 NYCH
31/SST |KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej |m2
d.1.|04.03. |1004-06 |ulepszonej (bitum)
4.2/01
Naktadka bitumiczna:
ist. kons- |844.1*7.0-165.0*7.0 m?2 4753.70
trukcja -
w.wa. wy- |4753.7 m?2 4753.70
rownawcza
Poszerze- 46.0%1.0*2*2*2 m?2 368.00
nie przy
wyspach:
wcinka :  |7.010.0*2 m?2 140.00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 10015.40
Skrzyzowania:
ul. Swier- |75.0*2 m2 150.00
kowa -
ul. Sosno- |77.0*2 m?2 154.00
wa -
ul .Cedro- [150.0*2 m?2 300.00
wa -
B (sumaczesciowa) || e
m?2 604.00
Nowa konstrukcja od km 0+625 do km 0+790:
w.wa. pod- [165.0*7.23 m?2 1192.95
budowy z
BA -
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Lp. Ko- | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Ra-
men- wa zem
tarz

w.wa. wig- [165.0*7.08 m?2 1168.20
zaca -
RAZEM [12980.
55
32/SST |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej |m2
d.1./04.03. |1004-07 |asfaltem
4.2/01
Nowa konstrukcja od km 0+625 do km 0+790:
w.wa. pod- |165.0*7.46 m2 1230.90
budowy z
BA -
Poszerze- |46.0*1.0*2*2 m?2 184.00
nie przy
wyspach:
RAZEM |1414.9
0
33|SST |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych  |m2

d.1./04.03. |11004-07 |asfaltem

4.2/01

Naktadka bitumiczna:
ist. kons- |844.1*7.0-165.0*7.0 m?2 4753.70
trukcja -
w.wa. wy- |4753.7 m?2 4753.70
rownawcza
Poszerze- 46.0%1.0*2*2*2 m?2 368.00
nie przy
wyspach:
wcinka :  |7.010.0*2 m?2 140.00

A (sumaczesciowa) || e

m?2 10015.40

Skrzyzowania:
ul. Swier- |75.0*2 m2 150.00
kowa -
ul. Sosno- |77.0*2 m?2 154.00
wa -
ul .Cedro- [150.0"2 m?2 300.00
wa -

B (sumaczesciowa) || e

m?2 604.00

Nowa konstrukcja od km 0+625 do km 0+790:
w.wa. pod- [165.0*7.23 m?2 1192.95
budowy z
BA -
w.wa. wig- [165.0*7.08 m?2 1168.20
zaca -

RAZEM [12980.
55
1.4. D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHA-
3 NICZNIE
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ul. cedrowa

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13274 Uzytkownik: -

Lp. Ko- | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Ra-
men- wa zem
tarz

34|SST |KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw natural-  |m?2
d.1..D- 0112-06  |nych o grubosci po zageszczeniu 15 cm - frakcja
4.3/04.04. 0-31,5
01
Ciagi piesze i rowerowe :
Sciezka ro- |2.0*(62.0+31.0+52.0)+2.5*(4.2+(814.4-137.6)+ |m?2 2764.00
werowa - |246.6+20.0+42.0)
Chodniki - [2.1*(32.0+53.8+48.9+13.0+55.7+59.1+24.5+4.5+ |m?2 777.92
10.7+14.0+31.0)+4.0*(10.2+2.0)
0+235P |34.0 m?2 34.00
(35x35) -
0+498,4 P |39.0 m?2 39.00
(35x35) -
RAZEM [3614.9
2
35,SST |KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych |m?2
d.1.|D- 0113-01 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm - frakcja 0-31,
4.3/04.04. 5
02
Nowa kon- |165.0*7.69 m?2 1268.85
strukcja :
ul. cedrowa|150.0+0.69*33.0*2 m?2 195.54
Wyspy dzi- |[15.5+15.1 m?2 30.60
lace :
Zatoki au- |114.0*2 m2 228.00
tobusowe :
Poszerze- 46.071.0*2*2 m2 184.00
nie przy
wyspach:
Przy wpus- |20*(1.0*1.0-3.14*0.32) m?2 14.35
tach :
Wijazdy:
0+048,2L |60.2 m?2 60.20
(k.b.) -
Wjazdy na |193.0 m?2 193.00
petle: (k.b.)
0+099L |57.0 m?2 57.00
(k.b.) -
0+572,5L |76.5 m?2 76.50
(k.b.) -
RAZEM |2308.0
4
36/SST |KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych |m2
d.1.|D- 0113-06 |0 grubosci po zageszczeniu 15 cm - frakcja 0-31,
4.3/04.04. 5
02
Nowa kon- |165.0*7.46 m2 1230.90
strukcja :
150.0+0.46*33.0*2 m?2 180.36
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Lp. Ko- | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Ra-
men- wa zem
tarz

Wyspy dzi- |15.5+15.1 m?2 30.60
lace :
Poszerze- |46.0*1.0*2*2 m?2 184.00
ne przy wy-
spach:
Przy wpus- [20%(1.0*1.0-3.14*0.3"2) m?2 14.35
tach :
Wijazdy:
Wijazdy na [193.0 m?2 193.00
petle: (k.b.)
RAZEM |1833.2
1
1.4. D.04.06.00 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
4

37|SST |KNNR 6 |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszcze- |m?2

d.1..D- 0109-03  |niu 20 cm pielegnowane piaskiem i wodg C16/20

4.4/04.06.

02
Zatoki au- |114.0*2 m?2 228.00
tobusowe :
Wyspy dzi- |15.5+15.1 m?2 30.60
lace :
RAZEM |258.60
1.4. D.04.07.00 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
5
38 KNNR 6 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.i. 0110-03  |asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 8 cm -
4.5 AC 16 P (grubos¢ warstwy 10 cm)
Krotnos¢ = 1.25
Nowa kon- [165.0*7.46 m?2 1230.90
strukcja :
Poszerze- |46.0*1.0*2*2 m?2 184.00
ne przy wy-
spach:
ul. cedrowa|150.0+0.46*33.0*2 m?2 180.36
Przy wpus- 20*(1.0*1.0-3.14*0.32) m?2 14.35
tach :
RAZEM |1609.6
1
1.4. D.04.08.00 WYROWNANIE PODBUDOWY
6
39|SST |KNNR 6 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg |t
d.1.|D- 0107-01 minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne .
4.6/04.08. Mieszanka bit. AC 16, AC 16 W wg. KR-3
01
Zat. nr2: 1699.0 t 699.00
RAZEM 699.00

-10 -
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-11 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13274 Uzytkownik: -

Lp. Ko- | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Ra-
men- wa zem
tarz

40|SST |KNNR 6 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (kruszywem |m3
d.1.|D- 0107-01 tamanym) ttuczniem kamiennym sortowanym za-
4.6/04.08. geszczanym mechanicznie o gr. $r. do 10 cm
04
Zat.nr3: 1315.0 m3 315.00
RAZEM [315.00
1.5 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.5. D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
1
41/SST |KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wy- |m?2
d.1.|D- 0302-02 |sokosci 16 cm na podsypce cementowo-piasko-
5.1]05.03. wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
01
Zatoki au- |114.0*2 m2 228.00
tobusowe :
Wyspy dzi- |[15.5+15.1 m?2 30.60
lgce :
RAZEM |258.60
42|SST |KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1..D- 0308-02 |nych asfaltowych AC16W o grubosci 5 cm (wars-
5.1/05.03 twa wigzaca)
05
Nowa kon- |165.0*7.08 m2 1168.20
strukcja :
ul. Swier- |75.0 m2 75.00
kowa -
ul. Sosno- |77.0 m?2 77.00
wa -
ul. cedrowa|150.0+0.08*33.0*2 m?2 155.28
Poszerze- |46.071.0*2*2 m2 184.00
ne przy wy-
spach:
Przy wpus- [20%(1.0*1.0-3.14*0.3"2) m?2 14.35
tach :
RAZEM (1673.8
3
43|SST |KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2

d.1..D- 0309-01 nych asfaltowych AC 11S (KR-3) o grubosci po

5.1]05.03. zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)

05
Nowa kon- [165.0*7.0 m2 1155.00
strukcja :
ul. Swier- |75.0 m?2 75.00
kowa -
ul. Sosno- |77.0 m2 77.00
wa -
ul. cedrowa 150.0 m?2 150.00
Poszerze- 46.071.0*2*2 m2 184.00
ne przy wy-
spach:
wcinka : 7.0*10.0*2 m2 140.00
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Lp. Ko- | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Ra-
men- wa zem
tarz

Przy wpus- 20*(1.0*1.0-3.14*0.32) m?2 14.35
tach :
RAZEM |1795.3
5
44|SST |KNR AT-03|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m?2
d.1.|D- 0102-02  |micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z roz-
5.1]/05.03. biorki
11

Zat.nr4: 1017.0 m?2 1017.00

ul. Swier- |75.0 m?2 75.00
kowa -

ul. Sosno- |77.0 m?2 77.00

wa -

wcinka :  7.0*10.0*2 m?2 140.00

RAZEM [1309.0
0
45/SST |KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolo- |m?2
d.1.|D.05.0/0502-03 |ru czerwonego, grubosci 8 cm na podsypce ce-
5.1|3.28. |analogia |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem (kostka bez faz na krawedziach)
Sciezka ro-|2.0%(62.0+31.0+52.0)+2.5*(4.2+(814.4-137.6)+ m2 2764.00
werowa :  |246.6+20.0+42.0)
RAZEM |2764.0
0
46|SST |KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolo- |m?2

d.1.|D.05.0/0502-03 |ru czerwonego grubosci 8 cm na podsypce ce-

5.1|3.283 |analogia |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-

kiem

Wijazdy:
0+048,2L 160.2 m?2 60.20
(k.b.) -
Wjazdy na |193.0 m?2 193.00
petle: (k.b.)
0+099L |57.0 m?2 57.00
(k.b.) -
0+572,5L |76.5 m?2 76.50
(k.b.) -

RAZEM 386.70
1.6 SST D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.6. D.06.01.00 SKARPY, ROWY | SCIEKI
1
47/D.06.0/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-lll |m2
d.1./1.01 |0506-07
6.1
Zat.nr6: |3162.0 m?2 3162.00
Zat.nr8: 1707.0 m?2 707.00
RAZEM [3869.0
0
48/D.06.0/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych|mz2
d.1./1.01 |0506-04 |mechanicznie w gr.kat.I-Ill
6.1
Zat. nr5: 14328.0 m?2 4328.00
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RAZEM (4328.0
0
49/D.06.0 KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.wars- m2

d.1./1.01 |0510-01 twy humusu 5 cm (Pielegnacja zielencoéw do 2

6.1 koszenia)

Zat. nr5: |4328.0 m?2 4328.00
Zat.nr6: |3162.0 m?2 3162.00
Zat.nr8: 707.0 m?2 707.00
RAZEM (8197.0
0
50/D.06.0 KNR 2-01 |Brukowanie skarp,przekopow i nasypéw na pod- |m2
d.1./1.01 |0512-04 |sypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin
6.1 zaprawg cementowg
Wyloty 2.0*20 m?2 40.00
przykanali-
kow:
Wioty i wy- |15.0+30.0+12.0+12.0+14.0+14.0+18.0+5.0+ m?2 202.00
loty prze- |14.0+15.0+15.0+18.0+5.0*4
pustow pod
zjazdami:
Wiot i wylot|55.0 m?2 55.00
przepustu
pod korong
RAZEM 297.00
1.6. D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLUZ ROWOW
2

51| SST |KNK 2-06 |Przepusty pod zjazdami - rury HDPE 40 cm m

d.1.|D- 0605-04

6.2/06.02.

01
km 0+100 [15.0 m 15.00
L
km 0+235 |7 m 7.00
P
km 0+498, |7 m 7.00
4 P
km 0+640 [15.0 m 15.00
L
RAZEM | 44.00

52| SST |KNK 2-06 |Przepusty pod zjazdami - zwirowe fundamenty  |m3

d.1..D- 0605-01 pod rury i scianki - pospotka frakcji 0-31,5 mm

6.2/06.02.

01
44.0*(((1.0+1.6)*0.3)/2) m3 17.16
RAZEM 17.16
1.7 SST D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZEN-
STWA RUCHU
1.7. D.07.01.00 OZNAKOWANIE PIONOWE

-13-
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53/SST |KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg bia- |m2
d.1..D- 0705-02 |tg z elementami odblaskowymi - linie segregacyj-
7.1]07.01. ne i krawedziowe (ciggte) malowane mechanicz-
01 nie
Zat.10: 118.2 m?2 118.20
RAZEM |118.20
54/SST |KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg bia- |m2
d.1..D- 0705-02 |tg z elementami odblaskowymi - linie segregacyj-
7.1107.01. ne i krawedziowe (przerywane) malowane me-
01 chanicznie
Zat. 10: 54.5 m?2 54.50
RAZEM | 54.50
55|SST |KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg bia- |m2
d.1.|D- 0705-06 |tg z elementami odblaskowymi - linie na skrzyzo-
7.1]07.01. waniach i przejsciach dla pieszych malowane
01 mechanicznie
Zat. nr 10: |84.9+68.8+1.52+9.6 m?2 164.82
P-23 0.662*44 m?2 29.13
P-26 0.66*4 m?2 2.64
RAZEM |196.59
56/SST |KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg nie- |m2
d.1..D- 0705-06 |bieska z elementami odblaskowymi - linie na
7.1/07.01. skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malo-
01 wane mechanicznie
50.0 m?2 50.00
RAZEM | 50.00
1.7. D.07.02.00 OZNAKOWANIE PIONOWE
2
57/SST |KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt.
d.1..D- 0702-01 (pozycja zawiera12 szt. stupkdéw na wysiegniku i
7.2/07.02. 29 prostych)
01
Zat.nr9: 141.0 szt. 41.00
RAZEM | 41.00
58/SST |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe srednie, typ A, B,C, D, T |szt.
d.1.|D- 0702-04 [folia odblaskowa Il generacji. (pozycja zawiera
7.2/07.02. ustawinie pylonéw na wyspach dzilgcych)
01
60 szt. 60.00
RAZEM | 60.00
1.7. D.07.05.00 BARIERY OCHRONNE
3
59/SST |KNNR 6 |Bariery ochronne trzy linowe N2, W4 m
d.1.|D- 0703-01
7.3/07.05. |analiza in-
01 dywidualna
64 m 64.00
RAZEM | 64.00
1.7. D.07.06.00 OGRODZENIA DROG | URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
4 RUCH PIESZYCH
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60/SST |KNNR 6 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i prze- 'm
d.1.|D- 0701-03  |ciggiem z rur o rozstawie stupkéw z co 1.5 m
7.4/07.06. |analiza in- |(wygrodzenia typu olsztyriskiego)
02 dywidualna
63.0+21.0 m 84.00
RAZEM | 84.00
61/SST |KNNR 6 |Porecze ochronne tancuchowe podwojne o roz- 'm
d.1..D- 0701-07 |stawie stupkdw z rur ozdobne
7.4/07.06. |analiza in-
02 dywidualna
21.0+43.5+26.0+27.0 m 117.50
RAZEM [117.50
1.8 SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.8. D.08.01.00 KRAWEZNIKI
1
62/SST |KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1./D.08.0/0403-03 |15x30 cm z wykonaniem faw betonowych z opo-
8.1/1.01 rem beton C12/15 na podsypce cementowo-pias-
kowej (na wjazdach i przejsciach dopuszcza sig
zastosowanie kraweznikow najazdowych)
Strona lewa:
11.5+11.5+411.0+37.5+5.0+7.5+5.0+56.0+59.0+ |m 367.00
59.0+24.5+4.0+11.0+13.0+6.0+13.5+14.0+14.0+
4.0
Strona prawa:
29.5+20.0+3.5+17.0+61.0+18.5+30.5+13.5+ m 966.00
10.0+9.0+9.0+13.5+5.0+143.0+4.0+11.0+249.0+
4.0+82.0+46.0+23.0+72.5+91.5
RAZEM |1333.0
0
63/SST |KNNR 6 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cmz 'm
d.1.|D.08.0/0403-03 |wykonaniem taw betonowych z oporem beton
8.1/1.01 C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe;j
Strona lewa:
146.0+579.0-165.0 m 560.00
Strona prawa:
30.0 m 30.00
RAZEM |590.00
1.8. D.08.02.00 CHODNIKI
2
64/SST |KNNR 6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5/m2

d.1./D.08.0/0503-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny

8.212.01 wypetnione zaprawg cementowa

Chodniki : [2.1*(32.0+53.8+48.9+13.0+55.7+59.1+24.5+4.5+ |m?2 840.92
10.7+14.0+31.0+30.0)+4.0*(10.2+2.0)
RAZEM 840.92

1.8. D.08.03.00 OBRZEZA

3
65/SST |KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-/m

d.1..D- 0404-01 sypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-

8.3/08.03. mentowa
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49.0+2.5+13.0+2.5+12.0+7.0+44.0+59.0+39.0+ |m 376.50
10.0+2.5+2.5+31.0+23.0+36.0+28.5+15.0
RAZEM 376.50
66/SST |KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-/m
d.1.|D- 0404-05 |sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
8.3/08.03. zaprawg cementowg na tawie z oporem z betonu
01 C8/10
3.5+65.0+32.0+31.0+54.0+151.0+4.0+11.0+ m 1380.50
249.0+4.0+151.0+73.0+92.0+210.0*2+20.0*2
RAZEM |1380.5
0
1.9 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY
67 Inwentaryzacja powykonawcza ry-
d.1. analiza in- czatt
9 dywidualna
1 ry- 1.00
czatt
RAZEM 1.00
68 Przojekt organizacji ruchu na czas budowy ry-
d.1. analiza in- czatt
9 dywidualna
1 ry- 1.00
czalt
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podsta-
wa

Ko-

en-
ta
rz

Opis

Jedn.
przed
m.

llos¢

Cena Wartos¢
jedn.

Przebudowa ul. Rabczynskiego w miejscowosci Wasilkow od skrzyzo-
wania z ul. Zajecza do Swietej Wody wraz z przebudowa skrzyzowan
oraz ciggoéw pieszych i rowerowych na przedmiotowym odcinku na te-
renie gminy Wasilkdw, powiat biatostocki, wojewédztwo podlaskie

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

-t
.
— | —

D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE

o
—_
.. . =

KNNR 1
0111-01

SST

01.0
1.01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drég w
terenie réwninnym.

km

1.061

1.1.2

D.01.02.00 USUNIECIE DRZEW, KRZAKOW, HUMUS

ROZBIORKOWE

U ORAZ ROBOTY

d.1.

[\

KNNR 1
0113-01
analiza
indywi-
dualna

SST

01.0
2.02

Usuniecie darniny o grubosci do 15
cm wraz z wywiezieniem z wywie-
Zieniem nadmiaru humusu

m3

1793.40

[

KNNR 6
0801-02

SST

01.0
2.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa
gr. 15 cm mechanicznie

m2

1360.50

d.1.

(SN

KNNR 6
0802-04

SST

01.0
2.04

Rozebranie nawierzchni z mas mi-
neralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie (przyjeto 20 cm rozbiorki
warstw bitumicznych)

Krotnos¢ = 5

m2

1208.00

d.1.

N = O

KNNR 6
0801-06

SST

01.0
2.04

Rozebranie podbudowy z betonu
gr. 15 cm mechanicznie

m2

1410.00

d.1.

nN—=o

KNNR 6
0805-02

SST

01.0
2.04

Rozebranie nawierzchni z ptyt dro-

gowych betonowych (trylinki) gr. 15
cm o spoinach wypetnionych pias-

kiem

m2

249.00

d.1.

N =

KNNR 6
0805-05

SST

01.0
2.04

Rozebranie chodnikéw z ptyt beto-
nowych o wymiarach 35x35x5 cm
na podsypce piaskowej

m2

37.00

d.1.

N =

KNR 2-31
0810-02

SST
D-

01.0
2.04

Rozebranie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

37.00

d.1.

N = ©

KNNR 6
0806-02

SST
D-

01.0
2.04

Rozebranie kraweznikéw betono-
wych na podsypce cementowo-
piaskowej

m

332.00

10
d.1.1
2

KNNR 6
0806-08

SST
D-

01.0
2.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o
wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej

m

41.00

-17 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13274 Uzytkownik: -




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podsta-
wa

Ko-

en-
ta
rz

Jedn.
przed

Opis llosé

Cena
jedn.

Wartos¢

d.1.1
2

KNR 2-31
0816-03

SST
D-

01.0
2.04

Rozebranie przepustéw rurowych - 21.00

rury betonowe o $r. 60 cm

m

12
d.1.1
2

KNR 2-31
0818-08

SST
D-

01.0
2.04

Rozebranie stupkéw do znakow szt. 32.00

d.1.

. —_
N = W

KNR 2-31
0818-08
analiza
indywi-
dualna

SST
D-

01.0
2.04

Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 35.00

14
d.1.1
2

KNR 2-31
0816-04

SST
D-

01.0
2.04

Rozebranie przepustéw rurowych - | m3 18.00

scianki czotowe i tawy betonowe

15
d.1.1
2

KNR 2-31
0812-03

SST

01.0
2.04

Rozebranie taw pod kraweznikiz ~ |m3 26.56

betonu

16
d.1.1
2

KNR 4-04
1103-05

SST
D-
01.0

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidr- | \m3 768.76
ki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu samoch. samowyta-
dowczym (Elementy z rozbiorki ja-
dajgce sie do ponownego wyko-
rzystania odwiez¢ w miejsce wska-
zane przez Inwestora. Pozostaty
sortyment zagospodarowac¢ zgod-

nie z ustawa o odpadach)

1.2

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.2.1

D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH

17
d.1.2

KNNR 1
0202-05

SST
D-

02.0
1.01

Roboty ziemne wykonywane kopar- \m3 2062.80
kami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urob-
ku

1.2.2

D.02.03.00 NASYPY

18
d.1.2

KNNR 1
0202-05

Roboty ziemne wykonywane kopar- |m3 3564.51
kami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urob-
ku sam.samowytad. raz z formowa-
niem i zageszczeniem gruntu w na-
sypie i zwilzenie zageszczanych
warstw wodg w miare potrzeby (z

pozyskaniem materiatu).

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.00 PRZEPUSTY
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Podsta-
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Ko-

en-
ta
rz

Opis

Jedn.
przed

llos¢

Cena
jedn.

Wartos¢

KSNR 6
0605-08

SST
D-

03.0
1.01

Przepusty rurowe - rury o Srednicy
80 cm - zelbetowe, kl A, na tawie
betonowej (wydtuzenie istniejgcego
przepustu w km 0+292,9)

m

2.00

KNR 2-31
0605-05

SST

03.0
1.06

Przepusty rurowe - Scianki czotowe
dla rur o ér. 80 cm wraz ze zbroje-
niem i izolacja lepikiem.

m3

5.20

1.3.2

D.03.02.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

d.1.3

KNNR 4
1308-03
analogia

SST
D

03.0
2.01

Kanaty z rur PVC fgczonych na
wcisk o $r. zewn. 200 mm (przyka-
naliki)

m

107.00

KNR-W
2-18
0524-03
analogia

SST
D

03.0
2.01

Studzienki sciekowe uliczne beto-
nowe o $r. 500 mm bez osadnika i
bez syfonu

szt.

20.00

1.3.3

D.03.06.00 REGULACJA ELEMENTO URZADZEN PO

DZIEMNYCH

23
d.1.3

KNR 2-31
1406-02

SST
D-

03.0
6.01

Regulacja pionowa studzienek dla
kratek sciekowych ulicznych

szt.

1.00

KNR 2-31
1406-04

SST

03.0
6.01

Regulacja pionowa studzienek dla
zaworow wodociggowych i gazo-
wych

szt.

1.00

KNR 2-31
1406-05

SST
D-

03.0
6.01

Regulacja pionowa studzienek tele-
fonicznych

szt.

1.00

D.03.07.00 CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH

KSNR 6
1302-04

SST

03.0
7.01

Oczyszczenie przepustdéw sr. 0.6 m
z namutu do 50% jego Srednicy

m

49.00

KSNR 6
1302-05

SST

03.0
7.01

Oczyszczenie przepustéw $r. 0.8 m
z namutu do 50% jego srednicy

m

14.00

D-04.00.00 PODBUDOWY

D04.01.00 KORYTA ORAZ PROFIL

OWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

KNNR 6
0101-03

SST
04.0
1.01

Koryta wykonywane mechanicznie
gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na ca-
tej szerokosci jezdni i chodnikéw

m2

609.70

KNNR 6
0102-06
analogia

SST
04.0
1.01

Koryta gt. 30 cm wykonywane w
gruntach kat. V-VI na poszerze-
niach jezdni lub chodnikéw (gtebo-
kos¢ korytowania 40 cm)

Krotnos¢ = 1.33

m2

184.00
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Lp.

Podsta-
wa

Ko-

en-
ta
rz

Opis

Jedn.
przed

llos¢

Cena
jedn.

Wartos¢

KNNR 6
0103-03

SST
04.0
1.01

Profilowanie i zageszczanie podto-
za wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. llI-1V pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni

m2

5132.37

1.4.2

D.04.03.00 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE

NYCH

WARSTW KONSTRUKCYJ-

31
d.1.4

KNR 2-31
1004-06

SST
04.0
3.01

Mechaniczne czyszczenie nawierz-
chni drogowej ulepszonej (bitum)

m2

12980.55

32
d.1.4

KNR 2-31
1004-07

SST
04.0
3.01

Skropienie nawierzchni drogowej
nieulepszonej asfaltem

m2

1414.90

33
d.1.4

KNR 2-31
1004-07

SST
04.0
3.01

Skropienie nawierzchni drogowej bi-
tumicznych asfaltem

m2

12980.55

1.4.3

D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOW

NICZNIE

ANYCH MECHA-

KNNR 6
0112-06

SST

04.0
4.01

Warstwa gérna podbudowy z kru-
szyw naturalnych o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm - frakcja 0-31,5

m2

3614.92

KNNR 6
0113-01

SST

04.0
4.02

Warstwa dolna podbudowy z kru-
szyw famanych o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm - frakcja 0-31,5

m2

2308.04

KNNR 6
0113-06

SST

04.0
4.02

Warstwa gérna podbudowy z kru-
szyw tamanych o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm - frakcja 0-31,5

m2

1833.21

1.4.4

D.04.06.00 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

37
d.1.4

KNNR 6
0109-03

SST
D-

04.0
6.02

Podbudowy betonowe o grubosci
po zageszczeniu 20 cm pielegno-
wane piaskiem i wodg C16/20

m2

258.60

1.4.5

D.04.07.00 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEG

9)

38
d.1.4

KNNR 6
0110-03

Podbudowy z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych
0 grubosci po zageszczeniu 8 cm -
AC 16 P (grubos¢ warstwy 10 cm)
Krotnos¢ = 1.25

m2

1609.61

1.4.6

D.04.08.00 WYROWNANIE PODBUDOWY

39
d.1.4

KNNR 6
0107-01

SST
D-

04.0
8.01

Wyréwnanie istniejacej podbudowy
mieszankg minerano-bitumiczng as-
faltowg mechaniczne . Mieszanka
bit. AC 16, AC 16 W wg. KR-3

t

699.00

40
d.1.4

KNNR 6
0107-01

SST

04.0
8.04

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
(kruszywem famanym) ttuczniem
kamiennym sortowanym zagesz-
czanym mechanicznie o gr. ér. do
10 cm

m3

315.00

1.5

SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
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Lp.

Podsta-
wa

Ko-

en-
ta
rz

Opis

Jedn.
przed
m.

llos¢

Cena
jedn.

Wartos¢

1.5.1

D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

41
d.1.5

KNNR 6
0302-02

SST
D-

05.0
3.01

Nawierzchnie z kostki kamiennej
rzedowej o wysokosci 16 cm na
podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cemen-
towg

m2

258.60

KNNR 6
0308-02

SST
D-

05.0
3.05

Nawierzchnie z mieszanek mineral-
no-bitumicznych asfaltowych
AC16W o grubosci 5 cm (warstwa
wigzgca)

m2

1673.83

KNNR 6
0309-01

SST
D-

05.0
3.05

Nawierzchnie z mieszanek mineral-
no-bitumicznych asfaltowych AC
11S (KR-3) o grubosci po zagesz-
czeniu 4 cm (warstwa Scieralna)

m2

1795.35

KNR AT-
03 0102-
02

SST

05.0
3.11

Roboty remontowe - frezowanie na-
wierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z
wywozem materiatu z rozbidrki

m2

1309.00

KNNR 6
0502-03
analogia

SST
D.0
5.03
.23.

Nawierzchnia z kostki brukowej be-
tonowej, koloru czerwonego, gru-
bosci 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (kostka bez faz na krawe-
dziach)

m2

2764.00

46
d.1.5

—_—

KNNR 6
0502-03
analogia

SST
D.0
5.03
.23

Nawierzchnia z kostki brukowej be-
tonowej, koloru czerwonego gru-
bosci 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

m2

386.70

1.6

SST D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.6.1

D.06.01.00 SKARPY, ROWY | SCIEKI

47
d.1.6

KNR 2-01
0506-07

D.0
6.01
01

Plantowanie skarp i korony nasy-
péw - kat.gr.I-111

m2

3869.00

48
d.1.6

KNR 2-01
0506-04

D.0
6.01
01

Plantowanie skarp i dna wykopéw
wykonywanych mechanicznie w
gr.kat.I-lll

m2

4328.00

49
d.1.6

KNR 2-01
0510-01

D.0
6.01
01

Humusowanie skarp z obsianiem
przy grub.warstwy humusu 5 cm
(Pielegnacja zielencow do 2 kosze-
nia)

m2

8197.00

KNR 2-01
0512-04

D.0
6.01
.01

Brukowanie skarp,przekopéw i na-
sypéw na podsypce cementowo-
piaskowej z zalaniem szczelin za-
prawg cementowg

m2

297.00

1.6.2

D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLUZ ROWOW

51
d.1.6

KNK 2-06
0605-04

SST

06.0
2.01

Przepusty pod zjazdami - rury
HDPE 40 cm

m

44.00
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Lp. | Podsta- | Ko- Opis Jedn. | llosé Cena | Wartos¢
wa m przed jedn.
en- m.
ta
rz
52/KNK 2-06 Przepusty pod zjazdami - zwirowe |m3 17.16
d.1.6/0605-01 |SST fundamenty pod rury i scianki - po-
2 D- |spdtka frakcji 0-31,5 mm
06.0
2.01 )
1.7 SST D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENST-
WA RUCHU
1.7.1 D.07.01.00 OZNAKOWANIE PIONOWE
53/KNNR 6 |SST|Oznakowanie poziome jezdni farbg |m?2 118.20
d.1.7/0705-02 |D- |akrylowg biatg z elementami od-
A 07.0/blaskowymi - linie segregacyjne i
1.01|krawedziowe (ciggte) malowane
mechanicznie
54/ KNNR 6 |SST|Oznakowanie poziome jezdni farbg |m?2 54.50
d.1.7/0705-02 |D- |akrylowg biatg z elementami od-
A 07.0/blaskowymi - linie segregacyjne i
1.01|krawedziowe (przerywane) malowa-
ne mechanicznie
55/KNNR 6 |SST|Oznakowanie poziome jezdni farbg jm?2 196.59
d.1.7/0705-06 |D- |akrylowg biatg z elementami od-
.1 07.0|blaskowymi - linie na skrzyzowa-
1.01|niach i przejsciach dla pieszych ma-
lowane mechanicznie
56/KNNR 6 |SST|Oznakowanie poziome jezdni farbg |m?2 50.00
d.1.7/0705-06 |D- |akrylowg niebieskg z elementami
.1 07.0/odblaskowymi - linie na skrzyzowa-
1.01|niach i przejsciach dla pieszych ma-
lowane mechanicznie
1.7.2 D.07.02.00 OZNAKOWANIE PIONOWE
57/KNNR 6 |SST|Pionowe znaki drogowe - stupkiz |szt. 41.00
d.1.7/0702-01 |D- |rur stalowych (pozycja zawieral2
2 07.0/szt. stupkdéw na wysiegniku i 29
2.01|prostych)
58 KNNR 6 |SST|Pionowe znaki drogowe $rednie, szt. 60.00
d.1.7/0702-04 |D- |typ A, B,C, D, T folia odblaskowa Il
.2 07.0/generaciji. (pozycja zawiera ustawi-
2.01|nie pylonéw na wyspach dzilgcych)
1.7.3 D.07.05.00 BARIERY OCHRONNE
59/ KNNR 6 |SST|Bariery ochronne trzy linowe N2, m 64.00
d.1.7/0703-01 |D- W4
.3lanaliza |07.0
indywi- |5.01
dualna )
1.7.4 D.07.06.00 OGRODZENIA DROG | URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
RUCH PIESZYCH
60 KNNR 6 |SST|Porecze ochronne sztywne z po- |m 84.00
d.1.7/0701-03 |D- |chwytem i przeciggiem z rur o roz-
4lanaliza |07.0/stawie stupkéw z co 1.5 m (wygro-
indywi- |6.02 dzenia typu olsztynskiego)
dualna
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Lp. | Podsta- | Ko- Opis Jedn. | llosé Cena | Wartos¢
wa m przed jedn.
en- m.
ta
rz
61 KNNR 6 |SST Porecze ochronne tancuchowe pod-|m 117.50
d.1.7/0701-07 |D- |wdjne o rozstawie stupkoéw z rur
.4/analiza |07.0/ozdobne
indywi- |6.02
dualna
1.8 SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.8.1 D.08.01.00 KRAWEZNIKI
62 KNNR 6 |SST|Krawezniki betonowe wystajagce o |m 1333.00
d.1.8/0403-03 |D.0 jwymiarach 15x30 cm z wykonaniem
. 8.01 taw betonowych z oporem beton
.01 |C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowej (na wjazdach i przej-
Sciach dopuszcza sig zastosowanie
kraweznikow najazdowych)
63/KNNR 6 |SST Krawezniki betonowe o wymiarach |m 590.00
d.1.8/0403-03 |D.0 [12x25 cm z wykonaniem faw beto-
A 8.01 nowych z oporem beton C12/15 na
.01 |podsypce cementowo-piaskowej
1.8.2 D.08.02.00 CHODNIKI
64/ KNNR 6 |SST|Chodniki z ptyt betonowych o wy- |m2 840.92
d.1.8/0503-03 |D.0 |miarach 35x35x5 cm na podsypce
2 8.02/cementowo-piaskowej, spoiny wy-
.01 |petnione zaprawg cementowg
1.8.3 D.08.03.00 OBRZEZA
65 KNNR 6 |SST|Obrzeza betonowe o wymiarach m 376.50
d.1.8/0404-01 |D- |20x6 cm na podsypce piaskowej,
3 08.0/spoiny wypetnione zaprawg cemen-
3.01towa
66 KNNR 6 |SST|Obrzeza betonowe o wymiarach m 1380.50
d.1.8/0404-05 |D- |30x8 cm na podsypce cementowo-
3 08.0|piaskowej, spoiny wypetnione za-
3.01/prawg cementowag na fawie z opo-
rem z betonu C8/10
1.9 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY
67 Inwentaryzacja powykonawcza ryczatt 1.00
d.1.9/analiza
indywi-
dualna
68 Przojekt organizacji ruchu na czas |ryczatt 1.00
d.1.9/analiza budowy
indywi-
dualna

Razem dziat: Przebudowa ul. Rabczynskiego w miejscowosci Wasilkow od skrzy-
zowania z ul. Zajecza do Swietej Wody wraz z przebudowa skrzyzowan oraz cia-
gow pieszych i rowerowych na przedmiotowym odcinku na terenie gminy Wasil-
kow, powiat biatostocki, wojewédztwo podlaskie

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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