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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ul. Rabamkiego w miejscowsri Wasilkow od skrzyowania z ul. Zajcza do Swigtej

Wody wraz z przebudoyskrzyzowan oraz cggow pieszych i rowerowych na przedmiotowym odcinlkterenie

gminy Wasilkéw, powiat biatostocki, wojew6dztwo paskie.

1. Przedmiot przedsewziecia

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Rais&zygo w Wasilkowie na odcinku
o diugdci 844 m od skrzsowania z ul. Zajcza do Swictej Wody, obejmujca przebudow
nawierzchni ulicy, chodnikdbw i gfjéw rowerowych. Opracowanie oprécz paszych
elementéw zagospodarowania terenu przewiduje:
— Przebudow dwoch przystankéw autobusowych wraz z zatokareropami;
— Oczyszczenie istniggych rowdw przydrénych;
— Odtworzenie lub oczyszczenie ista@jch przepustow pod skrzgwaniami i zjazdami;
— Woydhuzenie istniegcego przepustu gednicy 80 cm pod korandrogi;
— Przebudow skrzyzowan z ulicami: Swierkowa (km 0+256,5), Sosnoyw(km 0+487,4) i
Cedrowg (km 0+640,2).
Zakres opracowania obejmuje przebudoul. Rabczyiskiego w miejscowsti Wasilkow -
zgodnie z Planem zagospodarowania terenu.
Prace olgjte niniejszym opracowaniem zlokalizowang w pasie drogowym (na
dziatkach o nr: 24/3, 20/6, 5053, 5095, 325 -¢blm. Wasilkéw).
Zakresem opracowania ety odcinek drogi od km rob. 0+000 do km rob. 04840 i
sciezki rowerowej od km rob. 0+814,41 do km rob. 1+0@&0,9

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie z Gminy Wasilkow.

* Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysékmwa w skali 1:500.

« Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe i inwentaryzacja w terenie.

* Uzgodnienia robocze i konsultacje.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejfiia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfara drogi publiczne iich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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3. Podstawowe materialy

kruszywo naturalne;

betonowa kostka brukowa grudon 8,0 cm;
nawierzchnia z betonu asfaltowego;
betonowe ptytki chodnikowe 35x35x5 cm;
krawezniki betonowe 15x30 cm i 15x22 cm,;

opornik betonowy 12x25 cm,;

O 0o o oo g o

obrzeza betonowe 6x20 cm i 8x30 cm.

4. Charakterystyka stanu istniejacego

Odcinek ul. Rabczyskiego przewidziany do przebudowyzyew strefie wlotu do m.
Wasilkéw. Na przewzjacym odcinku przebiega w obszarze terenu zabudowardg calej
swojej dtugdci posiada przekroj szlakowy i jezg@rézerokdéci 7,0 m.

Na przedmiotowym odcinku brak jest wyebnionego chodnika. Zjazdy do posesji
stanowj rozjezdzone pobocza gruntowe. Ruch pieszych odbywaaboczem drogi.

Droga obecnie odwadniana jest met@dwierzchniowego sptywu woéd opadowych, do
rowow przydranych zlokalizowanych po jej obydwu stronach. Nisk opracowanie nie
przewiduje zmiany sposobu odwodnienia niniejszedrka. Na dtuggci trasy zlokalizowane
s3 dwa przystanki autobusowe i wjazd rgl@autobusow.

Do przebudowy Inwestor przewidziat odcinek drogitagasci 844,00 m oraz budaw
sciezki rowerowej o dtugéci 1060,98 m . Pas drogowy przedmiotowego odcinkasaerokéc
ok. 27,0 m. W pasie drogowym ul. Rabagkiego wystpujag: doziemna i naziemna sie
elektroenergetyczna, doziemna ¢sieteletechniczna, wodag, kanalizacja sanitarna
I oswietlenie.

Opracowanie  przewiduje popraw warunkéw uytkowania odcinka drogi
ul. Rabczyiskiego i terendéw przylegtych poprzez nrgstagce zmiany w odniesieniu do stanu
istniejgcego:

0 wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

0 wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego;

0 poprave systemu odwodnienia drogowego po przez wykonarpeistow deszczowych
zapewniajcych szybszy odptyw wod z nawierzchni drogi;

O wykonanie zatok autobusowych wypésaych w perony;

.....
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5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Projektuje s nawierzchng bitumiczry drogi o szerokgei 7,0 m i dtugéci 844,0 m,

obramowan prawostronnie kragznikiem betonowym 15x30, wzdiu ktérego wykonany

zostanie ¢jg rowerowy szerokai 2,5 m.

W celu uspokojenia ruchu projektuje sv jezdni dwie wyspy dziete: pierwsza w km

0+130, stanowca rowniez azyl dla pieszych i drugw km 0+605, stanowcs element

uspokojenia ruchu w strefie wlotu do obszaru zalaego.

Na skrzgowaniach z ulicami:Swierkowa i Sosnove projektuje si nawierzchni

z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm. Skrawanie z ul. Cedrow wykonane zostanie

Z betonu asfaltowego.

5.1.Parametry projektowanych elementow drogi nandaicobitym opracowaniem

— Typ drogi

— Kategoria drogi

- Predkaos¢ projektowana

— Krzyzuje st z drogami kategorii

5.2.Parametry techniczne ul. Rabggkieqo:

dtuga¢ proj. Odcinka drogi ul. Rabcagkiego

szeroka¢ przebudowywanej nawierzchni

dtugas¢ chodnikéw strona lewa

diugas¢ chodnikéw strona prawa

taczna dilugaé chodnikéw z plytek betonowych 35x35x5 cm
szerokdé¢ chodnikow

powierzchnia chodnikéw

diugos¢ ciagdw rowerowych z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
szerokdc¢ ciggbw rowerowych

powierzchnia ggow rowerowych

zatoki autobusowe z peronami

powierzchnia zatok autobusowych

pobocza gruntowe szeraola

opaski z chodnikami i ggami rowerowymi szerokoi

— gminna;
~ 7

—50 km/h;
-DiL;

-844,0 m;

-7,0m;

- ok. 315,0 m;

- ok. 115,0 m;
- ok. 83n;
-2,1-42m;

- ok. 940,G;m
1094,0 m;
-2,0-25m;

- 2650,0%n

- 2 szt

- 0k. 2290 m
-1,25 m;
-0,75 m.
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5.3.Geometria

Pocatek projektowanej osi odcinka ul. Rabaskiego przyto na skrzgowaniu z ul. Zajcza
w km rob. 0+000,00, koniec garzed istniggcym rondem w km rob. 0+844,00.

Pocatek trasy dowjzano do istniecej jezdni bitumicznej (ul. Rabcagkiego), natomiast
koniec do wlotu istnigicego ronda imSwictego Krzysztofa.

Odcinek przebudowywanej ulicy, ktérego dotyczy apm@anie ma dlug@ 844,0m,
natomiastciezki rowerowej ma dtugg 1060,98m.

Na dlugdci trasy w km roboczych 0+247,68; 0+443,96; 0+660p@zewidziano zatamania
trasy w planie. Kty zwrotu zatama nie przekraczaj 1°, w zwigzku z czym nie zachodzi
konieczna&¢ zastosowania tukow kotowych.

Projektowany odcinek ul. Rabazskiego ma szeroké 7,0m. Na odcinku, ktérego dotyczy
opracowanie ulicaatzy st z ul. Swierkowa (w km 0+256,5), ul. Sosnay(w km 0+487,4) i ul.
Cedrowg (w km 0+640,2) tworgc skrzyowania trojwlotowe.

Dlugaos¢ odcinka rob6t drogowych wynosi 844,00m.

5.4.Chodnik dla pieszychiciezka rowerowa:

W ramach inwestycji, projektuje ¢sichodniki o nawierzchni z ptytek betonowych
35x35x5 cm i ¢igi rowerowe o nawierzchni z betonowej kostki brukpgr. 8,0 cm, bez faz na
krawedziach.

5.5.Przekréj normalny:

Na projektowanym odcinku drogeedzie miata przekrdj daszkowy ze spadkami 2%,
Z jezdny szerokeéci 7,0m i poboczami z kruszywa naturalnego o sz@mk0,50 — 1,50m
o spadku poprzecznym 6%. Jezdnie zaprojektowanmemn@ajacej wiekszaci po istniegcym
przebiegu drogi. Szczegotowe informacje dlagce parametry korpusu drogowego zostaty

zamieszczone na przekrojach normalnych gg@zysunkowe.

5.6.Zatoki autobusowe:

Na odcinku ohljtym opracowaniem zlokalizowaneg ddwa przystanki komunikacji
zbiorowej, tj. w km 0+058,3 str. P i 0+173,7 strokumentacja przewiduje ich przebudow
i wykonanie dwéch zatok autobusowych o nawierzahkibstki kamiennej. Zatokigola posiada
perony dla wysiadagych.
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5.7.Zjazdy:

Zjazdy indywidualne na posesje i do cmentarza zyaleykona& z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm. Szeroké jezdni projektowanych zjazdéw wynosi 5,0 — 6,0motkgglone
lukami o promieniu R= 3,0 — 6,0m. Diugonawierzchni zjazdéw przewidziano do granicy pasa
drogowego lub istniggych bram do posesji. Pochylenie padiie zjazdow dowizane zostanie do
rzgdnych terenu.

6. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zaprojektowano nawierzchnie dostosowato potrzeb ruchu kategorii KR 4. W oparciu
0 rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430) zaprojektowano ngmijaca konstrukcg nawierzchni:

a) Konstrukcja jezdni ul. Rabczskiego (naktadka):
* w. $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,
e w. wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P sr. gr. 5 cm,
* istniegca nawierzchnia bitumiczna

b) Konstrukcja jezdni ul. Rabczskiego (nowa konstrukcja):

» w. écieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,
* W. wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm,
* podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P gr. 10 cm,

* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mgr. 15 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mgr. 15 cm,

c) Konstrukcjasciezki rowerowej
» kostka brukowa betonowa koloru czerwonego @mg
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
e podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. Ga8h,5 gr. 15 cm,

d) Konstrukcja chodnika dla pieszych
* plytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35 gr. 5 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm,
e podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. Gs8h,5 gr. 15 cm,

e) Konstrukcja zjazdow indywidualnych /zjazd na cmenta
e kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mngr. 15 cm,




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (BREANDROGOWA)

f) Konstrukcja zatoki autobusowej

* Nawierzchnia z kostki kamiennejedowej gr. 16 cm,
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
* podbudowa betonowa C16/20 gr. 20 cm,

* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mgr. 15 cm,

g) Konstrukcja wysp dzigetych (azyl)

* Nawierzchnia z kostki kamiennejedowej gr. 16 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm,
* podbudowa betonowa C16/20 gr. 20 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5magr. 15 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mgr. 15 cm,

7. Niweleta ul. Rabczyiskiego isciezki rowerowej

a) ul. Rabczwskiego

Niweletc ulicy Rabczyiskiego zaprojektowano pod gtem poprawy bezpiecastwa
i warunkéw jazdy, dokonano korekty i znormalizowamarametrow niwelety, z maksymalnym
wykorzystaniem istnigcej nawierzchni, a na odcinkach, gdzie brak takietliwosci przewidziano
rozbidérke nawierzchni i wykonanie nowej konstrukciji.

Niwelete drogi zaprojektowano w dostosowaniu do istioggh rzdnych wysokéciowych
bram wjazdowych oraz nawierzchni bitumicznej ulbBanskiego, zaprojektowano normatywne
pochylenia podtzne ulicy.

Zastosowano spadki podiie od 0,30% do 4,28%, promienie tukéw wdtych R=2500 -
3000m, oraz tukéw wypuktych R=3500 - 6500m zapekomfort jazdy i prawidtowe odwodnienie

wod opadowych.

b) sciezka rowerowa

Niwelete s$ciezki rowerowej zaprojektowano pod gtem zwekszenia bezpiecastwa
i warunkéw jazdy.

Niwelete sciezki zaprojektowano w dostosowaniu do istaggjch rzdnych wysokéciowych
terenu istnigjcego, zaprojektowano normatywne pochylenia pou#gciezki rowerowej.

Zastosowano spadki podiie od 0,26% do 2,71%, promienie tukéw wdtych R=800 -
1000m, oraz tukow wypuktych R=500 - 800m zapewnmkart jazdy i prawidtowe odwodnienie

wod opadowych.
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8. Urzadzenia obce

W zakresie projektowanej przebudowy znagdugic urzadzenia infrastruktury

technicznej:

« Sieci telekomunikacyjne;

«  Wodochgi;

» Kanalizacja sanitarna,

» Sieci energetyczne.

Zakres przewidzianych prac nie koliduje z istqegjinfrastruktug technicza.

Nie przewiduje s przebudowyzadnej z istnigicych sieci doziemnych. Z uwagi na
podniesienie istniggej niwelety drogi (potgenia dodatkowych warstw), minimalne
przekrycie istnigjcych sieci (wodoaggowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej itp.)
zlokalizowanych wzdta projektowanego odcinka drogi zostanie zachowane.

Powyzsze nie wyklucza istnienia w terenie innych, niekazanych na mapie wdzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji lub ktdrych brak jest informacji
w instytucjach braiowych. Roboty ziemne pod nawierzchnie ngleskorygowé& z pracami

uktadania w/w sieci.

9. Wyburzenia i rozbiorki
W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dzz 2001r. Nr 62, poz. 628)

elementy powstate z rozbidérki (gruz, karnieelementy drogowe, grunt) nigg ©dpadami
niebezpiecznymi.

Elementy nadafpe s¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekinwestorowi i
ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostaleadgmie nadace s¢ do ponownego

wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wiasnyknezsze.

Elementy przeznaczone do rozbidrki

- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm 1360,5 nf;
Rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej gr. 20 cm -1208,0 n%;
Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm 1410,0 n%;
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm -37,0 nf;
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm -37,0nf;
Rozebranie obrzsy betonowych 8x30 cm 41 mb;
Rozebranie kraeznika betonowego 15x30 cm - 332 miy
Rozebranie nawierzchni z trylinki - 249,0 nf;

9
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- Rozebranie istn. przepustéw rurowych betonow§yclb0 cm - 21 mb;
- Rozebranie stupkdéw od znakow - 32 szt.;
- Rozebranie tarcz znakow drogowych - 35 szt.;

- Rozebranie istniggychscianek czotowych i taw betonowych 18,0 n.

10._Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa z pdrednictwem rowdw
przydraznych. Niniejsza dokumentacja nie wprowadza zmiapwsobie odwodnienia.

Istniegce rowy i przepusty pod zjazdami w dobrym staniehmé&cznym, zostan
oczyszczone, daniszczone zostgiwymienione na urgdzenia o tych samych parametrach.

W miejscach, gdzie jezdnia ograniczona zostanawkmikiem projektuje si scieki
pochodnikowe z wylotem na skarpowu przydranego. Wykonane zostanw rozstawie
co ok. 50 m i w miejscach szczegdlnych, tj. w nagnych punktach na niwelecie i przed

przegciami dla pieszych.
11. Zielen
Projekt wycinki drzew i krzewow kolidggych z projektowasn inwestycj stanowi

oddzielne opracowanie.

12.Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikaj z faktu: wykopow pod konstrukgj wykopow zwizanych
z rozbidrlg istniepgcych elementdw oraz nasypoéw zwanych z rekultywagj terenu

przylegtego.

13.Roboty dodatkowe

Wszystkie studnie i inne elementy infrastrukturydpiemnej zlokalizowanej na trasie

projektowanej inwestycji naky wyregulow& wysokaciowo do projektowanych ezinych.
Z uwagi na podniesienie istrdepj niwelety drogi (potgenie dodatkowych warstw
bitumicznych), minimalne przykrycie istniglych sieci zlokalizowanych  wzdiu

projektowanego odcinka drogi zostanie zachowane.

mgr inz. Piotr Samojtowicz
PDL/0037/PWBD/16
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