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OZNACZENIA:

M4

— proj. kanalizacja dla sygnalizacji swietinej

° — proj. maszt sygnalizacyjny
oexxxexxeoexcexxe  — istn. sygnalizacja swietina do demontazu
— proj. rura ostonowa HDPE
UWAGI:
1.

Poszczegdlne sygnalizatory, studnie, rury, kable i odcinki kanalizacji kablowej opisano na
kolejnych rysunkach.
2. Przy sterowniku pozostawi¢ zapas kabla dtugosci ~1,5m.

3. Pelne istniejqce i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszonym
w projekcie budowlanym, ktéry stanowi komplet z niniejszym projektem wykonawczym.

4. Studnie instalowa¢ po wykonaniu kraweznikdéw jezdni oraz po geodezyjnym wytyczeniu
rzednej pokrywy studzienki (w oparciu o projekt drogowy).

1/7C

5. Ze wzgledu na zblizenia do infrastruktury technicznej prace wykonywa¢ w recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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w _ U m O BIURO PROJEKTOW "BIPRO"
15-181 Biatystok, ul. 42 Putku Piechoty 74

OBIEKT: Przebudowa z rozbudowa ulic: Biatostockiej, Grodzienskiej,

Rynek Kilinskiego i Koscielnej w Wasilkowie wraz z niezbedng
infrastrukturg
TEMAT: Projekt wykonawczy

Podpis: Nazwa rysunku:
Projektowat branza o .
. Plan sygnalizacji $wietinej
energetyczna:
mgr inz. Robert Arciszewski -
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