PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1|Przebudowa z rozbudow g ulic: Biatostockiej, Grodzie nskiej, Rynek Kili nAskiego i Ko $cielnej w Wasilkowie wraz z nie-
zbedna infrastruktur g
Sygnalizacja $wietlna na skrzy zowaniu ulic Grodzie nskieji Polnej w Wasilkowie
ST-07.03.01 - SYGNALIZACJE SWIETLNE
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budo  wy linii energetycznych
1.1|Sterownik
1|Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie wylewanym na |szt.
d.1.1{mokro
- sterownik sygnalizacji Swietlnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.1.1}- kabel YKY 4x10
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3|Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 7.5 m (metoda wykonania udaro- |szt.
d.1.1|wa) - grunt kat.lll.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4|Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m
d1.1
22 m 22,000
RAZEM 22,000
5|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do |szt.
d.1.1|1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
- dla kabla YKY 4x10
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2|Kanalizacja kablowa dla sygnalizacji
6|Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan., 1 rur.w wars-m
d.1.2|twie, 1 otw.w ciggu kan.
- rura HDPE 110/4,0
19 m 19,000
RAZEM 19,000
7|Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan., 2 rur.w wars-m
d.1.2|twie, 2 otw.w ciggu kan.
- rura HDPE 110/4,0
42 m 42,000
RAZEM 42,000
8|Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w wars-|m
d.1.2|twie, 1 otw.w ciggu kan.
- rura HDPE 75 gietka (podej$cia do masztow)
88 m 88,000
RAZEM 88,000
9|Budowa studni kablowych prefabrykowanych wieloelementowych w gruncie kat.lll studnia
d.1.2
2 studnia 2,000
RAZEM 2,000
1.3|Maszty sygnatowe i urz adzenia sygnalizacyjne
10|Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 1100 kg szt.
d.1.3|- maszt wysiegowy (o0 wysiegu 8m) z konsolami i fundamentem.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 1100 kg szt.
d.1.3|- maszt wysiegowy (0 wysiegu 6m) z konsolami i fundamentem.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na maszcie kpl.
d.1.3|- montaz masztu stupowego wraz z fundamentem
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
13|Montaz sygnalizatoréw ulicznych na wysiegniku, tacznie z ekranem kontrastowym, o szt.
d.1.3]ilosci komoér do 4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|Montaz sygnalizatoréw ulicznych na maszcie o ilosci komér do 4 szt.
d.1.3
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
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15|Montaz latarh sygnatow ulicznych na maszcie o ilosci komér do 2 szt.
d.1.3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
16| Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.1.3]- montaz zaciskow ZUG-10
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
17|Montaz znakéw drogowych podswietlanych na gotowym maszcie lub konstrukciji kpl.
d.1.3|- montaz sygnalizatora dzwigkowego
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
18|Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub konstrukciji kpl.
d.1.3|- montaz przycisku dla pieszych
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.4|Kable do masztow sygnatowych
19| Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.1.4|- YKSY 7x1,5 w rurach, maszcie i szafce
211 m 211,000
RAZEM 211,000
20| Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.1.4|- YKSY 10x1,5 w rurach, maszcie i szafce
155 m 155,000
RAZEM 155,000
21|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.1.4|- YKSY 14x1,5 w rurach, maszcie i szafce
56 m 56,000
RAZEM 56,000
22|Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) szt.
d.1.4|- YKSY 7x1,5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23|Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 zyt) szt.
d.1.4|- YKSY 10x1,5
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
24|0brébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 zyt) szt.
d.1.4|- YKSY 14x1,5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.1.4
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
26|Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc.
d.1.4
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
27|Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.1.4
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
28|Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (przed dotykiem posrednim) szt.
d.1.4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.5|Uziemienia
29|Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 7.5 m (metoda wykonania udaro- |szt.
d.1.5|wa) - grunt kat.lll.
szt. 6,000
RAZEM 6,000
30|Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.lll m
d.1.5
36 m 36,000
RAZEM 36,000
1.6/ Wideodetekcja
31|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.1.6|- XzZWDXpek 75-1,05/5.0 w rurach, maszcie i szafce
151 m 151,000
RAZEM 151,000
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32| Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.1.6{- YKY 3x1,5 w rurach, maszcie i szafce
121 m 121,000
RAZEM 121,000
33|Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w wars-|m
d.1.6|twie, 1 otw.w ciggu kan.
- rura HDPE 75 gietka (podej$cia do masztow)
42 m 42,000
RAZEM 42,000
34|Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji kpl.
d.1.6|- montaz kamer do wideodetekciji
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
35|Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 2 zyt) szt.
d.1.6|- X2ZWDXpek 75-1,05/5.0.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
36| Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do |szt.
d.1.6/1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
- YKY 3x1,5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
37|Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny odc.
d.1.6
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
38|Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (przed dotykiem posrednim) szt.
d.1.6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.7|Zabezpieczenie istniej gcych kabli energetycznych
39|Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.7
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
40|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.7
32 m 32,000
RAZEM 32,000
41 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.7|- rura HDPE 160 dzielona na istn. kabel
16 m 16,000
RAZEM 16,000
42|Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.7
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
1.8/Roboty demonta zowe i roboty dodatkowe
R*0,600000; S*0,600000
43|Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie wylewanym na |szt.
d.1.8|mokro
- demontaz sterownika sygnalizacji swietlnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych (ptytki chodnikowe, pol- |m?2
d.1.8|bruk)
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
45|Likwidacja cigagoéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gr.kat.I-Il, 1 warstw.w m
d.1.8|ciagu kan., 2 otw.w bloku, 2 otw.w ciggu kan.
50 m 50,000
RAZEM 50,000
46|Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na maszcie kpl.
d.1.8|- demontaz masztu stupowego
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
47|Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 1100 kg szt.
d.1.8|- demontaz maszt wysiegowy z konsolami i fundamentem.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|Montaz sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, o ilosci komér do 4 szt.
d.1.8|- demontaz sygnalizatoréw
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
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49|Montaz latari sygnatéw ulicznych na maszcie o ilosci komor do 2 szt.
d.1.8|- demontaz sygnalizatoréw
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

50| Demontaz kabli wielozytowych o masie 0.5-1.0 kg/m uktadanych w rurach ostonowych, |m
d.1.8|blokach betonowych lub kanatach zamknietych

0 m 0,000
RAZEM 0,000
51|Chodniki z kostki brukowej betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2
d.1.8|- naprawa nawierzchni z polbruku
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
52|Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1.8
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
53| Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicz- |t
d.1.8{nym
3 t 3,000
RAZEM 3,000
54| Transport ziemi samochodem z zatadunkiem m3
d.1.8
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
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