OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w ramach projektu przebudowy ul. Przylesnej w miejscowosci
Jurowce na terenie gminy Wasilkéw, powiat biatostocki, wojewddztwo podlaskie.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Przylesnej w miejscowosci
Jurowce na terenie gm. Wasilkow, pow. biatlostocki, woj. podlaskie.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe¢ ul. Przylesnej w miejscowosci Jurowce -
zgodnie z Projektem stalej organizacji ruchu.

Prace objg¢te niniejszym opracowaniem zlokalizowane sag w pasie drogowym (na dziatkach
onr: 1298/2, 1254, 1266, 1271 — obrgb Jurowce).

Zakresem opracowania obje¢to odcinek drogi od skrzyzowania z ul. Wasilkowska w km
rob. 0+000 do skrzyzowania z ul. Sosnowa w km rob. ok. 0+225,8 (ul. Przylesna).

2. Podstawa opracowania projektu

v Umowa z Gming Wasilkéw,

v' Mapa zasadnicza w skali 1:500,

v" Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

v Wizja lokalna oraz pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie.

3. Charakterystyka inwestycji

Opracowanie przewiduje poprawe warunkéw uzytkowania drogi poprzez nastgpujace
zmiany w odniesieniu do stanu istniejgcego:
= wykonanie przebudowy ul. Przylesnej na odcinku km rob. 0+000 do km rob. 0+225,80.
polegajace na wykonaniu warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej,
= wykonanie obustronnych chodnikéw/opasek,
= dostosowanie wysokosciowa zjazdow,

4. Charakterystyka stanu istniejacego

W chwili obecnej ul. Przylesna zlokalizowana w miejscowosci Jurowce objeta
opracowaniem posiada nawierzchni¢ gruntowa w zlym stanie technicznym (deformacje
w przekroju podluznym 1 poprzecznym, ubytki kruszywa i1 wyboje). Na odcinku objetym
projektem droga ma przekroj szlakowy o jezdni szerokosci ok. 2,3 — 5,0m wykonanej
z nawierzchni gruntowej. Brak chodnikéw, ruch pieszy odbywa wzdiluz ulicy Przylesnej po
poboczu o nawierzchni gruntowe;j.

SkrzyZowania zwykle:
UL Przylesna krzyzuje si¢ z ulica Wasilkowskg (km 0+000,0) oraz Sosnowg (km 0+225,8) w postaci

skrzyzowan zwyktych typu ,,T”.



Komunikacja publiczna:
Nie wystepuja.

Infrastruktura techniczna:
W ciaggu ul. Przylesnej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 1298/2, 1254, 1266, 1271
w miejscowosci Jurowce znajdujg si¢ nast¢pujace uzbrojenia techniczne:

* Doziemna i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,
e QOS$wietlenie uliczne,

* Doziemna i napowietrzna sie¢ teletechniczna,

*  Wodociag,

* Kanalizacja sanitarna.

5. Roboty rozbiorkowe

W zakresie naszej inwestycji nie przewiduje si¢ zadnych rob6t rozbiérkowych.

6. Rozwiazania projektowe

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.
Przewiduje si¢ przebudowe 1 poszerzenie istniejacej nawierzchni gruntowej po przez jej
rozebranie 1 wykonanie nowej konstrukcji drogowej, dodatkowo wykonujac obustronne chodniki
wzdtuz jej ciagu.

Na projektowanym odcinku ulicy Przylesnej w miejscowosci Jurowce droga bgdzie miata
przekrdj daszkowy ze spadkiem 2%. Szeroko$¢ jezdni 3,0 - 5,0m, wraz z obustronnymi
chodnikami szerokosci 0,5 — 2,0m ze spadkiem jednostronnym w kierunku do jezdni 2-3%
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubosci 8cm (ograniczone
betonowym obrzezem 6x20cm).

Na kazda sgsiadujaca dziatke zaprojektowano zjazdy gospodarcze o szerokosci min. 3,0m ze
skosami w stosunku 1:1. Nawierzchni¢ zjazdow zaprojektowano z kostki brukowej betonowe;j
koloru czerwonego grubosci 8cm.

W projekcie uwzglednia si¢ istniejgce uksztattowanie terenu.

Niwelet¢ zaprojektowano pod katem poprawy bezpieczenstwa i warunkoéw jazdy,
dokonano korekty i znormalizowania parametréw, z maksymalnym wykorzystaniem istniejacej
nawierzchni. Niwelet¢ opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego.

7. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

W ramach niniejszego opracowania utrzymuje si¢ istniejagce oznakowanie na
skrzyzowaniu z droga gminng (ul. Wasilkowska). Dodatkowo w odlegtosci ok. 50m od
skrzyzowania ul. Wasilkowskiej z ul. Przylesna wstawiono w obu kierunkach znaki D-1.

W miejscu zaprojektowanych ramp dla pieszych wstawiono znaki D-6, oraz znak A-7.

W miejscu zwezania si¢ jezdni z 5,0 na 3,0m w km ok. 0+093,0 wstawiono znak D-40,
natomiast na koncu projektowanej ulicy znak D-41. Z uwagi na lokalizacj¢ istniejacych stupéw w
skrajni drogowej wstawiono na nich znaki U-9a i U-9b.

Zakres oraz cato$¢ oznakowania projektu statej organizacji ruchu pokazano na Rys. nr 2.

W projekcie przyjeto nastepujace oznaczenia znakdw pionowych:



- znaki pionowe projektowane przedstawiono, jako znaki kolorowe oraz podano

oznaczenia wg Instrukcji o znakach drogowych pionowych,
- znaki istniejace pokazano w kolorach czarno-biatych,
- nie przewiduje si¢ wymiany znakow.

8. Wykaz znakow istniejacych i projektowanych

Symbol znaku Projelllc(z;(;zu[l;i ]znaki Znaki istniej;;;:; c( tj(;zlzl;zostawienia ) Uwagi
A-7 1 -
D-1 2 1
D-15 - 1
D-6 2 -
D-40 2 -
D-41 2 -
U-9a 5 -
U-9 5 -
Suma 19 2

9. Uwagi koncowe

= Przy ustawianiu znakéw zachowac skrajnie drogowa,

= Zastosowac znaki pionowe typu Sredniego,

= Znaki drogowe pokryte folig odblaskowg typu 2,

= Zachowa¢ wymagane odchylenia poziome tarczy znaku.
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