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PRZEDMIAR

L | Komentarz Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Popszc Razem
p. z
1 Przebudowa ul. Przyle $nej w miejscowo $ci Jurowce na terenie gmi-
ny Wasilkéw, powiat biatostocki, wojewddztwo podlas kie
1.1 SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
11 D-01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
A
1/SSTD KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/01.01.01 01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
A
1
0.226 km 0.23
RAZEM 0.23
11 D-01.02.00USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBO-
2 TY POMIAROWE
2|SST KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 m?2
d.1/D.01.02.04 02 cm mechanicznie
A
2
85.0 m2 85.00
RAZEM 85.00
3|SST KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m?2
d.1/D.01.02.04 05 betonowej, utozonej na podsypce cemento-
A wo - piaskowej
2
85.0 m2 85.00
RAZEM 85.00
4/SST KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na m
d.1/D.01.02.04 02 podsypce cementowo-piaskowej
A
2
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
5|SST KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymia- m
d.1/D.01.02.04 07 rach 6x20 cm na podsypce piaskowej
A
2
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
6|SST KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/D.01.02.04 0812-03
A
2
70.0*0.08 m3 5.60
RAZEM 5.60
7|SST KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1/D.01.02.09 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
A analiza indywi- |samochodem samowytadowczym
2 dualna
5.6+16.0*0.06*0.2+70.0*0.15*0.3+85.0* m3 28.49
0.08+85.0*0.15
RAZEM 28.49
11 D-01.03.04 ZABEZPIECZNIE PRZEWODOW INSTALACJI DOZIE M-
.3 NYCH
8|SSTD KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod m
d.1/03.02.01 0201-03 drogami i innymi przeszkodami w wykopie
A kalk. wiasna otwartym. Utozenie i montaz rur dwudziel-
3 nych ostonowych typu "Arot"
(5.0*3+6.0+8.5+4.0+4.0) m 37.50
RAZEM 37.50
1.2 SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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PRZEDMIAR

L | Komentarz Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Popszc Razem
p. z
1.2 D-02.01.01 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
A1
9|SSTD KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1/02.01.01 0205-01 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
2. gr.kat.lll-1V z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi
Zatgcznik Nr 1: |745.0 m3 745.00
Pod KD: 3.0*3.0*3.0+(1.5*1.5*1.5)*4+(16.0+4.5+2.6)* | m3 75.15
1.0*1.5
RAZEM 820.15
10|SST D KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku| m3
d.1/02.01.01 0301-03 samochodami samowytadowczymi
2. (kat.gr.1V) (wykopy przy urzadzeniach po-
1 dziemnych)
(5.0*3+6.0+8.5+4.0+4.0)*1.0*1.0 m3 37.50
RAZEM 37.50
1.2 D-02.03.00 NASYPY
2
11|SST D KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1/02.03.01 07 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
2. I-1l z pozyskaniem materiatu i transportem
2 urobku wraz z formowaniem i zageszcze-
niem gruntu w nasypie
Zatgcznik Nr 1: |1 m3 1.00
Uzupetnienie  |37.5 m3 37.50
wykopéw z po-
zycji 10
Wymina gruntu |75.15-(3.14*1.68"2*3.0+3.14*0.35"2*1.5*4+ | m3 11.61
z KD (16.0+4.5+2.6)*1.0*1.5)
RAZEM 50.11
1.3 SST D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.3 D-03.02.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
A1
12|SST D KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. m
d.1/03.02.01 0506-03 nom. 200 mm
3.
1
16.0+4.5+2.6 m 23.10
RAZEM 23.10
13|SST D KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o stud.
d.1/03.02.01 0613-05 $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebo-
3. kosci3m
1
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
14|SST D KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw | szt.
d.1/03.02.01 0625-03 betonowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez
3. syfonu
1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.3 D-03.06.00 REGOLACJA ELEMENTOW URZ ADZEN PODZIEMNYCH
2
15|SST D KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw szt.
d.1/03.06.01 1406-03 kanatowych
3.
2
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13274




PRZEDMIAR

L | Komentarz Podstawa Opis i wyliczenia i 0szc Razem
p. z
16|SST KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw | szt.
d.1/D.03.06.01 1406-04 wodociggowych i gazowych
3.
2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
1.3 D-03.07.00 CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH
.3
17|SST D KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o ér. 1.25 m z na- m
d.1/03.07.01 1404-05 mutu
3.
3
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
18|SST D KNR 4-05lI Mechaniczne czyszczenie studzienek $cie- szt.
d.1/03.07.01 0119-01 kowych i studni rewizyjnych.
3.
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|SST D KNR 4-05lI Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych| m
d.1/03.07.01 0102-01 sieci zewnetrznej o $r. 0,25 m wypetnionych
3. analogia osadem do 1/2 wys. kanatu
3
46.0 m 46.00
RAZEM 46.00
1.4 SST D-04.00.00 PODBUDOWY
1.4 D-04.01.00 KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAG ESZCZE-
1 NIE PODLOZE
20|SSTD KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko- m?2
d.1/04.01.01 03 nywane mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV
4. pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
Jezdnia: 895.0 m2 895.00
Chowniki: 225.0+210.0 m?2 435.00
Perony przy 4.0%1.0*2 m?2 8.00
przejsciach dla
pieszych:
Wijazdy: 90.0 m?2 90.00
RAZEM | 1428.00
1.4 D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH ME-
2 CHANICZNIE
21|SSTD KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- | m2
d.1/04.04.02 02 nych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4.
2
1428.0 m2 | 1428.00
RAZEM | 1428.00
1.4 D-04.05.00 PODBUDOWA | PODLO ZE Z GRUNTOW | KRUSZYW -
.3 ULEPSZONYCH
22|SSTD KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- m?2
d.1/04.05.01 02 mentem Rm=2,5 MPa, warstwa o0 grubosci
4. analogia po zageszczeniu 15 cm
3
1428.0 m2 | 1428.00
RAZEM | 1428.00

15

SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA
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PRZEDMIAR

L | Komentarz Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszc Razem
p. z
23|SSTD KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m?2
d.1/05.03.23 03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
5 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(szara)
1428.0-90.0 m2 | 1338.00
RAZEM | 1338.00
24|SST D KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m?2
d.1/05.03.23 03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
5 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(kolor)
90.0 m?2 90.00
RAZEM 90.00
1.6 SST D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIE-
CZENSTWA RUCHU
1.6 D-07.02.00 OZNAKOWANIE PIONOWE
A
25|SSTD KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- szt.
d.1/07.02.01 01 wych
.6.
1
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
26|SST D KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, na- szt.
d.1/07.02.01 04 kazu, ostrzegawcze i informacyjne zgodnie z
.6. S.O.R
1
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
1.7 SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.7 D-08.01.00 KRAW EZNIKI
A
27|SSTD KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymia- m
d.1/08.01.01 03 rach 15x22cm z wykonaniem taw betono-
7. wych C12/15 z oporem na podsypce cemen-
1 towo-piaskowej
95.0+135.0+9.0+129.0+95.0+21.0 m 484.00
RAZEM 484.00
1.7 D-08.02.00 CHODNIKI
2
28|SST D KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m?2
d.1/08.02.01 03 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
7. kowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
2 wg (PLYTKI Z WYPUSTKAMI)
4.0*1.0*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
1.7 D-08.03.00 OBRZEZA
.3
29|D.08.03.01 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na| m
d.l 01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za-
. prawg cementowg
3
15.0+2.0+215.0+205.0+14.0+2.0 m 453.00
RAZEM 453.00
1.8 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY
30 Wykonanie projektu czasowej organizacji ru-| ryczatt
d.l analiza indywi- |chu
.8 dualna
1 ryczat 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

L | Komentarz Podstawa Opis i wyliczenia j.m.  Poszc Razem
p. z
31 Inwentaryzacja powykonawcza ryczatt
dl analiza indywi-
.8 dualna
1 ryczat 1.00
RAZEM 1.00
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Tabela rob6t ziemnych
ul. Przyle $na

Zatgcznik Nr 1

= Powierzchnia Srednia powierzchnia E Objetosc E 3 Nadmiar objetosci Suma algebraiczna
g wykop nasyp wykop nasyp é’ wykop nasyp % :é wykop nasyp +
3 + = + - (¢} + = N + =
- m? m mb m® m® m? m?
0+004,6 = 7,950 15,43] 122,67 122,67
0+020,0 > 3,950 20,00 79,00 79,00 .
0+040,0 i 3,950 20,00 79,00 79,00 i
0+060,0 > 4,000 20,00 80,00 80,00 o
0+080,0 i 4,300 13,17 56,63 56,63 o
0+093,2 o 4,400 6,83 30,05 30,05 e
0+100,0 o 3,600 20,00 72,00 72,00 e
0+120,0 o 2,400 14,26 34,22 34,22 i
0+134,3 o 2,000 5,74 11,48 11,48 e
0+140,0 o 2,050 20,00 41,00 41,00 ot
0+160,0 o 2,000 0,050 10,50 21,00 0,53 0,53] 20,48 ot
0+170,5 e e 2,150 0,050 8,20 17,63 0,41 0,41} 17,22 i
0+178,7 2 2,250 1,30 2,93 2,93 il
0+180,0 o 2,150 20,00 43,00 43,00 e
0+200,0 2 2,250 20,00 45,00 45,00 e
0+220,0 = 3,200 2,84 9,09 9,09 e
0+222.8 4,100 > 0% 743,764
743,764
743,764
743,764
743,764
743,764
743,764
743,764
743,764
743,764
743,764
218,27 745,00 1,00 0,93| 743,76




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa |Komen- Opis Jed llosé Ce- War-
tarz n. na tosé
prz jedn.
edm.
1 Przebudowa ul. Przyle $nej w miejscowo $ci Jurowce na terenie gminy
Wasilkéw, powiat biatostocki, wojewddztwo podlaskie
1.1 SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
11.1 D-01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1 KNNR 1 SST D |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach |km 0.23
d.1.1./0111-01 01.01.01 |ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
1
11.2 D-01.02.00USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY
POMIAROWE
2|KNNR 6 SST Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 |m2 85.00
d.1.1.,0801-02 D.01.02. |cm mechanicznie
2 04
3|/KNNR 6 SST Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej |m2 85.00
d.1.1./0805-05 D.01.02. |betonowej, ulozonej na podsypce cemento-
2 04 WO - piaskowej
4/KNNR 6 SST Rozebranie kraweznikéw betonowychna  |m 70.00
d.1.1./0806-02 D.01.02. |podsypce cementowo-piaskowej
2 04
5/KNNR 6 SST Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymia- |m 16.00
d.1.1./0806-07 D.01.02. rach 6x20 cm na podsypce piaskowej
2 04
6/KNR 2-31 |SST Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 5.60
d.1.1./0812-03 D.01.02.
2 04
7/KNR 4-04 |SST Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy |m3 28.49
d.1.1./1103-04 D.01.02. |mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2lanalizain- |09 samochodem samowytadowczym
dywidualna
1.1.3 D-01.03.04 ZABEZPIECZNIE PRZEWODOW INSTALACJI DOZIE MNYCH
8/KNR 5-02 |SST D |Wykonanie przepustow rurg dwudzielna m 37.50
d.1.1./0201-03 03.02.01 |pod drogami i innymi przeszkodami w wy-
3lkalk. wias- kopie otwartym. Utozenie i montaz rur dwu-
na dzielnych ostonowych typu "Arot"
1.2 SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
121 D-02.01.01 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
9|KNR 2-01 |SST D |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 820.15
d.1.2./0205-01 02.01.01 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
1 gr.kat.lll-1V z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi
10|KNR 2-01 |SSTD |Reczne roboty ziemne z transportem urob- |m3 37.50
d.1.2./0301-03 02.01.01 |ku samochodami samowytadowczymi
1 (kat.gr.1V) (wykopy przy urzadzeniach po-
dziemnych)
1.2.2 D-02.03.00 NASYPY
11/KNNR 1 SST D |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 50.11
d.1.2./0202-07 02.03.01 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
2 I-11 z pozyskaniem materiatu i transportem
urobku wraz z formowaniem i zageszcze-
niem gruntu w nasypie
1.3 SST D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
13.1 D-03.02.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
12|/KNR 2-28 |SST D |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC 0 ér. |m 23.10
d.1.3./0506-03 03.02.01 [nom. 200 mm
1
13|/KNR 2-18 |SST D |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o |stud. 1.00
d.1.3./0613-05 03.02.01 |$r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebo-
1 kosci 3 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa |Komen- Opis Jed llosé Ce- War-
tarz n. na tosé¢
prz jedn.
edm.
14/KNR 2-18 |SST D |Studzienki sciekowe z gotowych elementow |szt. 4.00
d.1.3./0625-03 03.02.01 |betonowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez
1 syfonu
1.3.2 D-03.06.00 REGOLACJA ELEMENTOW URZ ADZEN PODZIEMNYCH
15/KNR 2-31 |SST D |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw |szt. 5.00
d.1.3./1406-03 03.06.01 kanatowych
2
16|KNR 2-31 |SST Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw |szt. 14.00
d.1.3./1406-04 D.03.06. \wodociggowych i gazowych
2 01
1.3.3 D-03.07.00 CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH
17\/KNR 2-31 |SSTD |Oczyszczenie przepustow o $r. 1.25m z m 17.00
d.1.3./1404-05 03.07.01 [namutu
3
18/KNR 4-0511 |[SST D |Mechaniczne czyszczenie studzienek Scie- |szt. 2.00
d.1.3./0119-01 03.07.01 |kowych i studni rewizyjnych.
3
19|KNR 4-05II [SST D |Mechaniczne czyszczenie kanatdéw koto- m 46.00
d.1.3./0102-01 03.07.01 |wych sieci zewnetrznej o $r. 0,25 m wypet-
3lanalogia nionych osadem do 1/2 wys. kanatu
14 SST D-04.00.00 PODBUDOWY
14.1 D-04.01.00 KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE
PODLOZE
20|KNNR 6 SST D |Profilowanie i zageszczanie podioza wyko- |m?2 1428.00
d.1.4./0103-03 04.01.01 |nywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V
1 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.4.2 D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECH A-
NICZNIE
21/KNNR 6 SSTD |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ftama-|m?2 1428.00
d.1.4./0113-02 04.04.02 |nych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2
143 D-04.05.00 PODBUDOWA | PODLO ZE Z GRUNTOW | KRUSZYW - ULEP-
SZONYCH
22|KNNR 6 SSTD |Podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- |m?2 1428.00
d.1.4./0111-02 04.05.01 |mentem Rm=2,5 MPa, warstwa o grubosci
3/analogia po zageszczeniu 15 cm
15 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA
23|KNNR 6 SST D |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |m?2 1338.00
d.1.5/0502-03 05.03.23 |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem
(szara)
24/KNNR 6 SST D |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |m?2 90.00
d.1.5/0502-03 05.03.23 |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(kolor)
1.6 SST D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZENST-
WA RUCHU
16.1 D-07.02.00 OZNAKOWANIE PIONOWE
25/KNNR 6 SST D |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- |szt. 5.00
d.1.6./0702-01 07.02.01 |wych
1
26|/KNNR 6 SST D |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, na- |szt. 19.00
d.1.6./0702-04 07.02.01 |kazu, ostrzegawcze i informacyjne zgodnie
1 zS.O.R
1.7 SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.7.1 D-08.01.00 KRAW EZNIKI
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa |Komen- Opis Jed llosé Ce- War-
tarz n. na tosé¢
prz jedn.
edm.
27/KNNR 6 SST D |Krawezniki betonowe wystajgce o wymia- |m 484.00
d.1.7./0403-03 08.01.01 |rach 15x22cm z wykonaniem taw betono-
1 wych C12/15 z oporem na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
1.7.2 D-08.02.00 CHODNIKI
28|KNNR 6 SST D |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m?2 8.00
d.1.7./0503-03 08.02.01 |35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
2 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
towg (PLYTKI Z WYPUSTKAMI)
1.7.3 D-08.03.00 OBRZEZA
29/KNNR 6 D.08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm |m 453.00
d.1.7./0404-01 01 na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
3 Zaprawg cementowg
1.8 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY
30 Wykonanie projektu czasowej organizacji  |ry- 1.00
d.1.8|analiza in- ruchu czait
dywidualna
31 Inwentaryzacja powykonawcza ry- 1.00
d.1.8/analiza in- czalt
dywidualna

Razem dziat: Przebudowa ul. Przyle $nejw miejscowo $ci Jurowce na terenie gminy Wasil-
koéw, powiat biatostocki, wojewddztwo podlaskie

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13274




