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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ul. Przylesnej w miejscowosci Jurowce na terenie gminy Wasilkow,

powiat biatostocki wojewodztwo podlaskie.

1. Przedmiot przedsi¢wzi¢cia

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Przylesnej w miejscowosci Jurowce
na terenie gm. Wasilkéw, pow. biatostocki, woj. podlaskie.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ul. Przylesnej w miejscowosci Jurowce -
zgodnie z Planem zagospodarowania terenu.

Prace obje¢te niniejszym opracowaniem zlokalizowane sg w pasie drogowym (na dziatkach
onr: 1298/2, 1254, 1266, 1271 — obreb Jurowce).

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi od skrzyzowania z ul. Wasilkowska w km
rob. 0+000 do skrzyzowania z ul. Sosnowg w km rob. ok. 0+225,8 (ul. Przylesna).

2. Podstawa opracowania

Zlecenie z Gminy Wasilkow.

Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacja w terenie.

Uzgodnienia robocze i konsultacje.

Wizje lokalne w terenie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

3. Podstawowe materialy

0
0]
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kruszywo naturalne;

betonowa kostka brukowa grubosci 8,0cm;

betonowe ptytki chodnikowe 35x35x8cm o fakturze rozpoznawalnej przez osoby
niewidome;

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm;

obrzeza betonowe 6x20cm;

4. Charakterystyka stanu istniejgcego

W

chwili obecnej ul. Przylesna zlokalizowana w miejscowosci Jurowce objeta

opracowaniem posiada nawierzchni¢ gruntowa w zltym stanie technicznym (deformacje
w przekroju podtuznym 1 poprzecznym, ubytki kruszywa i wyboje). Na odcinku objetym
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projektem droga ma przekroj szlakowy o jezdni szerokosci ok. 2,3 — 5,0m wykonanej
z nawierzchni gruntowe;.

Na przedmiotowym odcinku brak jest wyodrebnionego chodnika. Zjazdy do posesji
stanowig rozjezdzone pobocza gruntowe. Ruch pieszych odbywa si¢ poboczem drogi.

Brak wlasciwego odwodnienia rozpatrywanego odcinka drogi. Wody opadowe
odprowadzane sg powierzchniowo.

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuja zatoki i przystanki autobusowe
komunikacji publiczne;.

W ciagu ul. Przyle$nej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 1298/2, 1254, 1266, 1271
w miejscowosci Jurowce znajdujg si¢ nastepujace uzbrojenia techniczne:

* Doziemna i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,

e QOS$wietlenie uliczne,

* Doziemna i napowietrzna sie¢ teletechniczna,

*  Wodociag,

* Kanalizacja deszczowa,

* Kanalizacja sanitarna.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych sieci doziemnych z uwagi na podniesienie
istniejgcej niwelety drogi (potozenia dodatkowych warstw), minimalne przekrycie istniejacych
sieci (elektroenergetycznej, teletechnicznej itp.) zlokalizowanych wzdtuz projektowanego
odcinka ulicy zostanie zachowane.

Powyzsze nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urzadzen
podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

Roboty ziemne pod nawierzchnie nalezy skorygowac z pracami uktadania w/w sieci.

5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.
Przewiduje si¢ przebudowe i poszerzenie istniejagcej nawierzchni gruntowej po przez jej
rozebranie i wykonanie nowej konstrukcji drogowej, dodatkowo wykonujac obustronne chodniki
wzdtuz jej ciggu.

5.1.Parametry projektowanych elementow drogi na odcinku objetym opracowaniem:

— Typ drogi — gminna;

— Kategoria drogi -D;

— Predkos¢ projektowana — 30km/h;
5.2.Parametry techniczne ul. Przylesna:

— dtugos¢ proj. Odcinka ul. Przylesne;j —225,8m;

— szerokos¢ jezdni —-3,0-5,0m;

— szerokos$¢ chodnika / opaski -0,5-2,0m;
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5.3.Geometria

Poczatek projektowanej osi odcinka ul. Przylesnej przyjeto na skrzyzowaniu
z ul. Wasilkowska w km rob. 0+000,00, koniec za$ na skrzyzowaniu z ul. Sosnowg w km rob.
0+225,8. Poczatek trasy dowigzano do istniejgcej jezdni bitumicznej ul. Wasilkowskiej,
natomiast koniec do istniejacej jezdni ul. Sosnowej z betonowej kostki brukowe;.
Zaprojektowano dwa tuki poziome R=200m i R=6,0m. Odcinek przebudowywanej ulicy,
ktérego dotyczy opracowanie ma dlugos¢ 225,8m. Projektowana jezdnia ul. Przylesnej ma
szeroko$¢ 3,0 - 5,0m. Na odcinku, ktérego dotyczy opracowanie ulica 1aczy si¢
z ul. Wasilkowska 1 ul. Sosnowg, tworzac skrzyzowania tréjwlotowe w km 0+000,0
1 km 0+225,8. Dtugos¢ odcinka robot drogowych wynosi 225,8m.

5.4.Przekrdj normalny:

Na projektowanym odcinku droga bedzie miata przekrd) daszkowy ze spadkiem 2%.
Szerokos¢ jezdni 3,0 - 5,0m, wraz z obustronnymi chodnikami / opaskami szerokosci 0,5 — 2,0m
ze spadkiem jednostronnym w kierunku do jezdni 2-3% o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej koloru szarego o grubosci 8cm (ograniczone betonowym obrzezem 6x20cm). Jezdnie
zaprojektowano w przewazajace] wigkszosci po istniejacym przebiegu drogi. Szczegélowe
informacje okreslajagce parametry korpusu drogowego zostaly zamieszczone na przekrojach
normalnych w czesci rysunkowe;.

5.5.Zjazdy:

Na kazda sgsiadujaca dziatke zaprojektowano zjazdy gospodarcze o szerokosci min. 3,0m
ze skosami w stosunku 1:1. Nawierzchni¢ zjazdéw zaprojektowano z kostki brukowej betonowe;j
koloru czerwonego grubosci 8cm.

Dtugos¢ nawierzchni zjazdoéw przewidziano do granicy pasa drogowego lub istniejacych
bram do posesji. Pochylenie podtuzne zjazdéw dowiazane zostanie do rz¢dnych terenu.

6. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zaprojektowano nawierzchnie dostosowang do potrzeb ruchu kategorii KR 1. W oparciu
o rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430) zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

a) Konstrukcja jezdni ul. Przylesnej:

* w. Scieralna z betonowej kostki brukowe;j gr. 8 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20 cm,
* wzmocnienie podtoza kruszywem stab. cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm,

b) Konstrukcja nawierzchni zjazdow gospodarczych/ chodnikow/ opasek:

* w. $cieralna z betonowej kostki brukowe;j gr. 8 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20 cm,
* wzmocnienie podtoza kruszywem stab. cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm,

4



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (BRANZA DROGOWA)

Nawierzchni¢ jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm.
Chodniki 1 zjazdy gospodarcze ograniczono obrzezem betonowym 6x20cm.

Ze wzglgdu na mozliwo$¢ wykonania przez mieszkancéw dziatek przylegtych do pasa
drogowego ogrodzen inawierzchnia na swoich posesjach, w celu zapewnienia normatywnego
pochylenia podtuznego zjazdéw, moze zajs$¢ na etapie budowy konieczno$¢ korekty niwelety jezdni.
Wykonawca na etapie tyczenia sytuacyjno wysokos$ciowego w razie stwierdzenia takiej sytuacji,
zobowiazany jest do powiadomienia projektanta o zaistniatej sytuacji w celu naniesienia w projekcie
niezbednych poprawek. W przypadku nie poinformowania projektanta wykonawca zobowigzany
bedzie do nieodplatnego przestawienia kraweznikéw i nawierzchni.

7. Niweleta ul. Przylesna

Niwelete ulicy Przylesnej zaprojektowano pod katem poprawy bezpieczenstwa
1 warunkow jazdy, dokonano korekty i znormalizowania parametrOw niwelety.

Niwelet¢ drogi zaprojektowano w dostosowaniu do istniejagcych rzgdnych wysokosciowych
bram wjazdowych oraz nawierzchni bitumicznej ul. Wasilkowskiej 1 nawierzchni z kostki brukowe;j
ul. Sosnowej, zaprojektowano normatywne pochylenia podtuzne ulicy.

Zastosowano spadki podiuzne od 0,61% do 6,53%, promien tuku wklgstego R=1500m, oraz
tuku wypuktego R=1000m zapewni komfort jazdy i prawidtlowe odwodnienie wéd opadowych.

8. Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepujg nastepujace media:

* Doziemna i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,
¢ (Oswietlenie uliczne,

* Doziemna 1 napowietrzna sie¢ teletechniczna,

*  Wodociag,

» Kanalizacja deszczowa,

* Kanalizacja sanitarna.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych sieci doziemnych z uwagi na podniesienie
istniejgcej niwelety drogi (potozenia dodatkowych warstw), minimalne przekrycie istniejacych
sieci (elektroenergetycznej, teletechnicznej itp.) zlokalizowanych wzdtuz projektowanego
odcinka ulicy zostanie zachowane.

Powyzsze nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urzadzen
podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

Roboty ziemne pod nawierzchnie nalezy skorygowac z pracami uktadania w/w sieci.

9. Wyburzenia i rozbiorki

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbidrki (gruz, kamien, elementy drogowe, grunt) nie sg odpadami
niebezpiecznymi.
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Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i
ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostale odpady nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

Elementy przeznaczone do rozbiérki:
- Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm ok. 16m;
- Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm ok. 67m;
—  Rozebranie istn. naw. drogi i chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 83m?;

10. Odwodnienie

Czes¢ wod opadowych na projektowanym odcinku ul. Przyle$snej odprowadzane begda
powierzchniowo do przylegtego terenu, a czes¢ do projektowanych wpustow deszczowych, za
pomoca przykanalikdw do projektowanej studni $rednicy 1,5m (w km ok. 0+049,0), a dalej do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

11. Zielen

Projekt wycinki drzew i krzewow kolidujacych z projektowang inwestycjg stanowi
oddzielne opracowanie.

12.Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikaja z faktu: wykopéw pod konstrukcje, wykopéw zwigzanych
zrozbidrka istniejagcych elementéw oraz nasypéw zwigzanych zrekultywacjg terenu
przylegtego.

13.Roboty dodatkowe

Wszystkie studnie (i inne elementy) infrastruktury podziemnej, zlokalizowanej na trasie
projektowanej inwestycji nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzgdnych.

Z uwagi na podniesienie istniejagcego terenu (polozenia dodatkowych warstw z betonu
asfaltowego oraz z betonowej kostki brukowej), minimalne przekrycie istniejacych sieci
zlokalizowanych na dziatkach objetych inwestycjg zostanie zachowane. Dodatkowo przy
przejsciach sieci prostopadle do projektowanej drogi nalezy zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi.

Od istniejacej studni zlokalizowanej w km ok. 0+049,0 podiaczona zostanie projektowana
kanalizacja deszczowa (dlugosci ok. 16m) wraz ze studnig betonowg S$rednicy 1,5m
przykanalikami 1 wpustami. Lokalizacje projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na
rysunku projektu zagospodarowania terenu.

W przypadku gdy na granicy pasa drogowego wystepujg istniejagce ogrodzenia
Wykonawca moze zrezygnowac z ustawienia obrzeza wzdluz linii ogrodzenia.

mgr inz. Piotr Samojtowicz
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