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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Aktualny podkiad geodezyjny 1 : 500

Pomiary uzupetniajgce

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Wytyczne Projektowania Drog 1l , IV i V klasy technicznej wydane przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

I ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOlnych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem Dz. Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170

z dnia 12 pazdziernika 2002 r.)

2. Stan istniej acy

Ulice: Biatostocka i Grodzie nska sg gtéwnymi drogami w m. Wasilkow i stanowig

drogi zbiorcze dla sasiednich ulic. Ulice nie posiadajg infrastruktury podziemnej kanalizaciji

deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej, ktore trzeba wybudowaé. Ul. Biatlostocka posiada

jezdnie o szerokosci okoto 8,00m a ul. Grodzie nska o szerokosci okoto 7,00m i

nawierzchni bitumicznej, ulica ujeta jest w krawezniki z obustronnymi chodnikami z ptyt

betonowych oraz kostki betonowej. Zjazdy na projektowanej ulicy wykonane sg z trylinki.

Ul. Biatostocka i ul. Grodzie nska znajdujg sie w administracji Gminy Wasilkow.

Istniejace uzbrojenie:

- Sie€ energetyczna napowietrzna i kablowa,

- Sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa,

- Sie¢ wodociggowa,

- Kanalizacja sanitarna,

- Kanalizacja deszczowa,

- Sie¢ gazowa,



3. Parametry techniczne

ul. Grodzie nska w Wasilkowie
Lp. WyszczegOolnienie Parametry techniczne
1 |klasa drogi Z
2 |szerokosc jezdni 7,00m
3 | chodnik obustronny 2,12 -4,12m
4 |cigg pieszo-rowerowy 2,87 - 3,30m
5 |sciezka rowerowa 2,23 - 2,30m

4. Dane ruchowe

Ul. Grodzie nska jest jedng z gtownych drog w m. Wasilkow i stanowi droge
zbiorczg dla sagsiednich ulic. Kursujg po niej autobusy komunikacji miejskiej. Udziat ruchu
ciezarowego jest dos¢ duzy.

5. Organizacja ruchu i oznakowanie

5.1. Organizacja ruchu wprowadzana jest w zwigzku z planowang przebudowg
nawierzchni odcinka ul. Grodzie Askiej wraz ze zjazdami, chodnikami, sciezkg rowerowa,
ciggiem pieszo - rowerowym i zatokami autobusowymi.

Na ul. Grodzie nskiej za skrzyzowaniem z ul. Wyszynhskiego zaprojektowano
przejscie dla pieszych. Nalezy je prawidlowo oznakowaé- ustawi¢ znaki D-6 ,przejscie dla
pieszych”. Dla wiekszego bezpieczenstwa w obrebie przejscia dla pieszych usytuowano
dwie wyspy ze stupkami przeszkodowymi U-5a wraz ze znakiem C-9 ,nakaz jazdy z
prawej strony znaku”.

Na ul. Grodzie nskiej istniejg znaki B-36 ,zakaz zatrzymywania sie”. Przy dwoch
znakach B-36 umieszczono tabliczki T-25¢c — do dwdch pozostatych nalezy dostawié
tabliczki T-25a.

Wzdtuz ul. Grodzie nskiej zostata zaprojektowana sciezka rowerowa oraz cigg
pieszo - rowerowy, ktory nalezy prawidtowo oznakowac¢ — na poczatku i na kohcu sciezki
rowerowej nalezy ustawi¢ znaki C-13 ,droga dla rowerow” i C-13a — ,koniec drogi dla
rowerow”.

Ul. Supraslska i ul. Polna sg ulicami podporzgdkowanymi do ul. Grodzie nskiej. Na
ul. Suprasiskiej i ul. Polnej istniejg znaki B-20 ,stop”, do ktorych nalezy dostawic¢ tabliczki

T-6 podajgce przebieg drogi z pierwszenstwem przejazdu. Na ul. Grodzie nskiej istnieje



znak D-1 ,droga z pierwszenstwem” wraz z tabliczka T-6 podajgca przebieg drogi z
pierwszenstwem przejazdu na skrzyzowaniu. Nalezy ustawi¢ takie same znaki ( D-1 wraz
z tabliczkg T-6) po drugiej stronie ulicy. Na ul. Suprasiskiej przed przejsciem dla pieszych
istnieje znak D-6 ,przejscie dla pieszych” — ze wzgledu na zaprojektowang Sciezke
rowerowg nalezy ten znak zastgpi¢ znakiem D-6b ,przejscie dla pieszych i przejazd dla
rowerzystow” i ustawi¢ po obu stronach ulicy.

Ul. Podlesna i ul. 11-go Listopada sg ulicami podporzadkowanymi do
ul. Grodzie iskiej . Na ul. Podlesnej i ul. 11-go Listopada nalezy ustawi¢ znaki B-20 ,stop”.
Na ul. Grodzie nskiej nalezy ustawi¢ znaki D-1 ,droga z pierwszenstwem” po obu stronach
ulicy. Dla wiekszego bezpieczenstwa w obrebie przejs¢ dla pieszych usytuowano po dwie
wyspy ze stupkami przeszkodowymi U-5a wraz ze znakami C-9 ,nakaz jazdy z prawe]
strony znaku”. Na ul. 11-go Listopada przed przejsciem dla pieszych nalezy ustawi¢ znak
D-6b ,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw” po obu stronach ulicy.

Ul. Zeromskiego jest ulicg podporzadkowang do ul. Grodzie askiej. Na
ul. Zeromskiego istnieje znak A-7 ,ustap pierwszenstwa”, ktory nalezy usung¢ i w zamian
ustawi¢ znak B-20 ,stop”. Na ul. Grodzie nskiej istnieje znak D-1 ,droga z
pierwszenstwem” ( nalezy go przestawi¢ blizej skrzyzowania zgodnie z planem
sytuacyjnym) dodatkowo nalezy ustawi¢ znak D-1 po drugiej stronie ulicy. Dla wiekszego
bezpieczenstwa w obrebie przejscia dla pieszych usytuowano dwie wyspy ze stupkami
przeszkodowymi U-5a wraz ze znakami C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku”.

Na ul. Zeromskiego przed przejsciem dla pieszych nalezy ustawié¢ znak D-6b
.przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow” po obu stronach ulicy.

Ul. Zajecza jest ulicg podporzadkowang do ul. Grodzie nskiej. Na
ul. Zajeczej istnieje znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa”. Na ul. Grodzie nskiej istnieje znak D-

1 ,droga z pierwszenstwem” po obu stronach ulicy. Zgodnie z planem sytuacyjnym

6. Wykaz znakdéw pionowych

6.1. Znaki istniej gce ( niepokolorowane )

- przejscie dla pieszych D-6 szt. 7
- ustgp pierwszenstwa A-7 szt. 2
- droga z pierwszenstwem D-1 szt. 4
- tabliczka T-6 szt. 1
- tabliczka ,nie dotyczy ...” szt. 2
- stop B-20 szt. 3
- parking D-18 szt. 1
- zakaz zatrzymywania sie B-36 szt. 5



- tabliczka

- dzieci

- ,/Agatka”

- drogowskaz w ksztaicie strzaty

- zakaz wjazdu pojazddéw o rzeczywistej
masie catkowitej ponad... ton

- znak uprzedzajacy umieszczany przed
skrzyzowaniem

- sygnaty swietlne

- zbiorcza tablica informacyjna- dwurzedowa

- zakaz wjazdu samochodéw ciezarowych

- strefa ograniczonej predkosci

6.3. Znaki projektowane (pokolorowane)

- droga z pierwszenstwem

- tabliczka

- nakaz jazdy z prawej strony znaku

- przejscie dla pieszych

- przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw

- stop

- droga dla roweréw

- koniec drogi dla roweréw

- droga dla pieszych i roweréw

- stupki przeszkodowe

- przystanek autobusowy

- tabliczka

- zakaz zatrzymywania sie

- tabliczka ,nie dotyczy...”

7. Wykaz znakow poziomych

- linia pojedyncza przerywana — krotka

- linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka

- linia podwajna ciggta

- przejscie dla pieszych

- przejazd dla rowerzystow

- linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkgtow
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- linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow

- hapis ,stop”
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- linie wewnatrz powierzchni ograniczonej linia ciggtq P-21a

- linia bezwzglednego zatrzymania- stop P-12
- rower P-23
- linia przystankowa P-17
- linia krawedziowa- przerywana szeroka P-7a
- linia krawedziowa- ciggta szeroka P-7b
Uwaga:

Nalezy zastosowac wszystkie znaki C-13, C-13/16, C-13a wielkosci mini.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu Il- Il kwartat 2017r.

Biatystok kwiecien 2016r. mgr inz. Agnieszka Malewska



