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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ulicy Zacisznej w m. Nowadajggmina Wasilkow,

powiat biatostocki.

INWESTOR: GMINA WASILKOW
16-010 Wasilkéw, ulaBstocka 7

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Zagjspolazonej na terenie gminy
Wasilkbéw w powiecie biatostockim.

Zakresem opracowania ety):
- wykonanie konstrukcji jezdni w celu spetnienia wygtw dla kategorii ruchu KR1;
— wykonanie chodnikéw dla ruchu pieszych;

- wykonanie zjazdow do posesji;

budowe przylczy do istniejcej kanalizacji deszczowej.

2. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Inwestora;

— mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celdéw projektowych;

- wizja lokalna w terenie;

— uzgodnienia robocze z inwestorem;

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaala: drogi publiczne i ich
usytuowanie, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124.

3. Badania geotechniczne

Wedlug bada geotechnicznych podia gruntowego na terenie ebjm zakresem
niniejszego opracowania wierzchniwarstwe podiaza stanowi nasyp niekontrolowany
sktadajcy sk z piaskow srednich, grubych z domiesgkkamieni i humusu o miszdci
0,1 — 0,2 m. Pod nasypem zaleggrunty piaszczyste reprezentowane przez piaskbrdro
i $rednie (otwor nr 2) w stanigednio zagszczonym i zagszczonym gliny piaszczyste, gliny
pylaste i piaski gliniaste w stanie plastycznynmzdraardoplastycznym. W rejonie otworow 3 i 4
wystepuja grunty organiczne w postaci namutéw piaszczystyohfow.

Wode gruntowa wysipuje 1,0 -1,9 m od poziomu otworu.

Podiaze zaszeregowano do grupysnasci G1 i G4.




4. Charakterystyka stanu istniejacego

Projektowany odcinek drogi obejmuje przebudadicy Zacisznej w m. Nowodworce na
tacznej diugéci 329,2 m+427,4 m =756,6 m.

Ulica Zaciszna krzsuje st w dwdch punktach z obecnie przebudowywalrog
serwisovg odcinka drogi wojewddzkiej Nr 676 Biatystok — Sajr Rozwigzania projektowe
zaktadaj dowigzanie s¢ do zaprojektowanej wg oghlinego opracowania drogi serwisowej.
Nie zachodzi konieczr§6 zagcia pasa drogowego drogi wojewodzkiej Nr 676.

Ulica Zaciszna posiada jezgniwirowg o przekroju szlakowym szeroiook. 5,0 m.
Na odcinku | od km 0+167,00 do km 0+350,00 oraz auxinku Il od km 0+100,00
do km 0+150,00 wyspuja betonowe piyty o szeroko 3,0 m. W stanie istniggym
analizowana droga odznaczg gtym stanem technicznym, jezdnia posiada liczrferdecje
podiuzne i poprzeczne.

Ulica Zaciszna przebiega przez obszary zabudowaegaowaci Nowodworce na catej
diugcici projektowanych odcinkow. W otoczeniu drogi znggdsic budynki mieszkalne.

Teren obgty opracowaniem posiadagziowe uzbrojenie w siekanalizacji deszczowe.
Siet deszczowa istnieje na odcinku | od km 0+167,2 16hoO+408,00 oraz na odcinku Il od km
0+100,00 do km 0+4226,20. Na pozostatym odcinkuyubcwodnienie odbywa sipoprzez
powierzchniowy sptyw wod opadowych na teren prziyledliniejsza dokumentacja obejmuje
wykonanie przyjczy do istniejcej kanalizacji deszczowej. Przebieg projektowanyylaczy
zostat zatwierdzony na posiedzeniu ZUD nr ODGI 7242467/11 i jest zinwentaryzowany na
mapach do celéw projektowych.

W pasie drogowym wyspuja: wodochg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,

linie energetyczne napowietrzne i kablowe¢ sedekomunikacyjna, stegazowa.

5. Zestawienie powierzchni poszczeqgélnych €ci zagospodarowania terenu
« droga gminna 4358,5 m,

«  zjazdy -842,8 nf,

+  ciag pieszy -278,00 m,

«  chodniki —2200,0 r,

. zieleace —1835,2 .




Dane informacyjne

Inwestor planuje przeprowadzenie przebudowy w dwdathpach. Etap pierwszy
obejmuje wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej naimkic | oraz na odcinku Il od km 0+000
do km 0+034 wraz z przytzem do kanalizacji deszczowej na odcinku A-B. Ethpgi
obejmuje wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej naimkic Il od km 0+034 do km 0+427,4,
odcinek Il oraz przycze do istnigjcej kanalizacji deszczowej na odcinku C-D.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja e¢tybjjest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony ughMatXXIX/173/2001 Rady Miejskiej
w Wasilkowie z dnia 1 marca 2001 r.

Niniejsze zgtoszenie nie narusza zapisow ww. misyggo planu zagospodarowania

przestrzennego.

6. Zajetosé terenu

Omawiana inwestycja nie wymaga gafci obcego terenu. Przebudowa drogi obejmie
nastpujace dziatki:
— obreb m. Nowodworce dz. nr ewidl675/21, 1675/23, 1749/47, 1749/52, 1749/7.

Zajetos¢ terenu — dziatek obejmigych przebudow zostata uwidoczniona na projekcie
zagospodarowania terenu §rkoloru zielonego.

7. Zagrozenia dlasrodowiska

Nie przewiduje s negatywnego wptywu nd&rodowisko projektowanej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji. Inwestycja ma celu poprawienie standardu obstugi
mieszkacow ulicy Zacisznej.

Technologe robot budowlanych przgio ogolnie znap i powszechnie stosowan
spetniajca wszystkie polskie normy. Wykonanie nawierzchni etdmowej kostki brukowej,
poprawi bezpieczestwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszyshatavickszy komfort

jazdy.

8. Parametry techniczne projektowanej drogi

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa techniczna — D;
— predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h;
— szeroka¢ jezdni — 5,0 — 6,0 m;
- szeroka¢ chodnika — 1,5 m;

— kategoria ruchu — KR 1.




9. Rozwiazania projektowe

9.1. Rozwiazania sytuacyjne

Przebudow ulicy Zacisznej podzielono na 4 odcinki.

Pocatek projektowanej trasy odcinka | przig w km 0+116,3 na granicy dziafki
Nr 1675/23, natomiast koniec trasy pkggj w km 0+445,5 w osi projektowanego odcinka Il
(km 0+020,73).

Pocatek projektowanej trasy odcinka Il prztg w km 0+000,00 w osi istniggej jezdni
zwirowej w obebie dziatki 1675/20 natomiast koniec trasy peayjw km 0+439,00 w osi
projektowanego odcinka I (km 0+009,49).

Pocatek projektowanej trasy odcinka Il gg pieszy) przyjto w km 0+000,00 w osi
projektowanego odcinka | (km 0+317,40), natomiashi&c projektowanej trasy przyp
w km 0+077,89 w osi projektowanego odcinka Il (k#220,80).

W planie zaprojektowano 4 zatamania osiatakh zwrotu. Dwa z zatamavymagato
wyokraglono tukami o promieniach od R=12,50 m do R=175 Wh.wierzchotku nr 2 po
wewretrznej stronie tuku bieg krasnika naley wyokragli¢ tukiem o promieniu R=9,0 m.

Na ul. Zacisznej zaprojektowano przekrdj ulicznyvgkonaniem jezdni z betonowej
kostki brukowej szeroki 5,0-6,0 m i obustronnymi chodnikami szerékdl,5 m.

Zaprojektowano @g pieszy (odcinek Ill) o szeroka 4,0 m i dtugéci 77,89 m.

Zjazdy uliczne naley wykona z betonowej kostki brukowej o szeréko4,0 — 6,0 m
(szerokd¢ zjazdow przygto w dostosowaniu do istniglych bram) ze skosami 1:1 wykonanymi
na dtugdci 1,0 m.

Dlugos¢ nawierzchni zjazdéw przewidziano do istpegj linii rozgraniczajcej pasa
drogowego lub ogrodzenia.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,Projekcie zagospogaria terenu” w skali 1:500.

9.2.Rozwiazania wysokgciowe

Wysokaciowo nawierzchni ulicy Zacisznej, zjazdéw i chodnikéw daaano
w dostosowaniu do przylegtej zabudowy i zjazdévwpaosesie.
Niweletg opracowano w dowkaniu do pastwowego uktadu wysokoiowego.
Zaprojektowano spadki nawierzchni zapewgtajprawidtowe odwodnienie.
Zastosowano spadki podiwe rzdu 0,424% + 2,599%. Zastosowano tuki pionowe
wklgste o promieniach od R=2000 do R=3000 m oraz tukng@ve wypukte o promieniach od
R=1000 do R=6000 m.
Ze wzgkdu na maliwos¢ wykonania przez mieszkeOw dziatek przylegtych do pasa

drogowego ogrodzei nawierzchnia na swoich posesjach, w celu zapewainormatywnego




pochylenia podinego zjazddéw, ma zagé na etapie budowy konieczitokorekty niwelety
jezdni. Wykonawca na etapie tyczenia sytuacyjnookg&ciowego w razie stwierdzenia takiej
sytuacji, zobowgzany jest do powiadomienia projektanta o zaistpiagtuacji w celu
naniesienia w projekcie nieginych poprawek. W przypadku nie poinformowania gktanta
wykonawca zobowizany lzdzie do nieodptatnego przestawienia kgamikow i nawierzchni.

10.1 Przekroje normalne

a) przekrdj normalny Nr 1,2,3:

ulica Zaciszna (odcinek I) od km 0+116,30 do km42-94 — przekrdj uliczny:

— szerokd¢ jezdni — 6,0 - 8,6 m;

— spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2(d&ézkowy);
— spadek poprzeczny na tuku — 2,0 % (jednospadowy);

— chodniki obustronne szerod@ — 1,5 m;

— spadek poprzeczny chodnika — 2,0 % do jezdni,

b) przekroj normalny Nr 4,5,6:

ulica Zaciszna (odcinek II) od km 0+000,00 do kndlP#,4— przekrdj uliczny:

— szeroka¢ jezdni — 5,0 m;

— spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2(d&ézkowy);
— spadek poprzeczny na tuku — 2,0 % (jednospadowy);

- chodniki obustronne szerod@ — 1,5 m;

— spadek poprzeczny chodnika — 2,0 % do jezdni.

c) przekroj normalny Nr 7:
ciag pieszy (odcinek 111) od km 0+004,50 do km 0+0&9,3

— szerokd¢ ciggu pieszego — 4,0 m;

— spadek poprzeczny na odcinku prostym — 2,0 % (jgpkdowy),

d) przekrdj normalny na zjazdach ulicznych:

— szerokd¢ nawierzchni — 4,0 - 6,0 m;

— przeckcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi — skos 1:1 na dkgyd,0 m,

e) przekrdj normalny na chodnikach:

— szerokd¢ chodnikéw — 1,5 m;

— spadek poprzeczny chodnika — 2,0 % do jezdni.




9.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni.

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg nawierzchni:
a) na ulicy Zacisznej — nawierzchnia o nowej konstrukic:
odcinek I- od km 0+116,30 do km 0+280,00, od km3B;80 do km 0+445.5,
odcinek 1l- od km 0+000,00 do km 0+200,00, od kn293,00 do km 0+350,00,
— warstwascieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm;
- podsypka piaskowo — cementowa grub. 3 cm;
— podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 25 cm;
— warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=P&grub. 25 cm,
b) na ulicy Zacisznej — nawierzchnia o nowej konstrukjc:
odcinek I- od km 0+280,00 do km 0+330,00,
odcinek 1l- od km 0+200,00 do km 0+250,00,

warstwascieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa grub. 3 cm;

— podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 25 cm;

- materac z geowtokniny wypetniony kruszywem natwain stabilizowanym

mechanicznie grub. 50 cm;
- wymiana gruntu grub. 30 cm na grunt niewysadzinowygrupy neénosci G1
(zwir, pospotka) bez zagzczenia — dotyczy tylko odcinka I,

W poblizu przytaczy gazowych przeznaczonych do zaglienia nie wykonywa
wymiany gruntu i materaca z geowtdkniny.
¢) na zjazdach ulicznych:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm

- podsypka piaskowo — cementowa grub. 3 cm;

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 15 cm,
d) na chodnikach:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. § cm

- podsypka piaskowo — cementowa grub. 3 cm;

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 15 cm,
e) na ciagu pieszym — odcinek IlI:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm

- podsypka piaskowa grub. 5 cm,

- wymiana gruntu grub. 20 cm na grunt niewysadzinamvygrupy nénosci G1
(zwir, pospotka).

9.4.Roboty ziemne




Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnychzyatdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
0 migzszasci srednio 0,2 m. Roboty ziemne na omawianej inwestygjnikajg z koniecznéci
wykonania koryta pod projektowane warstwy konstyjike, wykonania nasypow i wykopow,
nadania statej szerokw korony drogi na jej poszczegolnych odcinkach.

Roboty ziemne wyliczono za pomypprzekrojow poprzecznych.

Parametry gruntow pozyskanych z dokopu élkiree g w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Skarpy nasypow oraz nieutwardzony teren poza cka@minaley obsia trawns.

9.5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi gminnej projektsigepoprzez powierzchniowy sptyw
wod opadowych przy kraygniku do istniegcych i projektowanych wpustow ulicznych i dalej
do istniepcej kanalizacji deszczowej.

9.6.Zielen
Przed przysipieniem do realizacji Il odcinka drogi koniecznestjavycicie dwdch

swierkéw rosmcych ok km 0+415.

10. Towarzyszca infrastruktura techniczna.

Na omawianym odcinku ulicy Zacisznej, w zakresigagpwania znajdgj si¢ liczne
przewody podziemne telekomunikacyjne, gazowe, wagdowe i kanalizacyjne, ktére
w miejscach Kkolizji bdg przebudowane Iub zabezpieczane wedlug zalegestoréw
poszczegoblnych sieci.

Na istniegcych przewodach telekomunikacyjnych wymtjacych pod zjazdami natg
zatazy¢ rure typu Arot 110/6,3. Przy przajiach poprzecznych przewodow telekomunikacyjnych
pod drog nalezy utozy¢ dodatkowe rury typu HDPE 110/6,3.

Na istniegcych przewodach energetycznych przy pgi@ach poprzecznych pod drpg
nalezy zatazy¢ rure dwudzielry HDPE 110/6,3.

Do odwodnienia ulicy zaprojektowano pragta do istnigjcej kanalizacji deszczowe;j.

Roboty drogowe i sanitarne w obszarze strefy kibowane] istniejcego
gazocagu — szerok& 1 m — wykonywa recznie. Minimalne przykrycie sieci gazowej od
projektowanej osi drogi wynosi 0,63 riVykonawca robot przed przystapieniem do prac
drogowych, z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, zleci Polskiej Spoitce
Gazownictwa sp. z 0. o Oddziat Zaktad Gazowniczy \Biatymstoku obnizenie odcinkow

sieci gazowej. Lokalizagg przedmiotowych odcinkdw przedstawiono na projekcie




zagospodarowania terenu i przekrojach poprzecznycltprzytaczy gazowych. Minimalne
projektowane zagkbienie wynosi 1,0 m od goéry konstrukcji ulicy.

Przed przystpieniem przez PSG sp. z 0. 0. do prac Wykonawca zmbigzany jest
do odkrycia przedmiotowych odcinkéw przyhczy oraz gtdwnego egu sieci (roboty ziemne
wykonywaé recznie). Zakres robot ziemnych, termin ich wykonaniaoraz ostateczne redne
posadowienia przyhczy ustala Kierownik Budowy w porozumieniu z Gazowiy
w Biatymstoku.

Koszt wykonania ww. robo6t ponosi wykonawca inwestycdrogowe).

Rozwigzania miejsc  kolizji sieci gazowej =z projektowanymwarstwami
konstrukcyjnymi drogi przedstawiono na rysunku nrW miejscach zbken z projektowan
przebudow roboty prowadz recznie z zachowaniem wszelkichrodkow ostranosci
zZwigzanych z bezpiecastwem 0so6b zatrudnionych na budowie jakytkownikow ulicy, aby
nie nasipito ich przerwanie z odpowiednim zabezpieczenieaznakowaniem prowadzonych
prac. Przed przygpieniem do robdét drogowych wykonawca robdét jest amihzany do
powiadomienia wigcicieli wszystkich sieci uzbrojenia terenu o termaiprowadzonych prac.
Z uwagi na dagg ilos¢ wystkepujacych przewoddw podziemnych roboty ziemne malgrowadzé
pod nadzorem gestorow sieci doktadnie je lokadizyjrzez stabe geodezyjn.

Rozwigzania projektowe bramy sanitarnej
W obrbie przebudowywanego systemu drogowego, obejegp uli¢ Zaciszn,

projektuje st przylacza do istniejcej kanalizacji deszczowej.

Na obszarze objym przedmiotowym opracowaniem wydzielono jgedalewnk,
a w niej cztery zbiorcze odcinki kanalu deszczowetgansportujce wody opadowe do
istniegcego osadnika Dn 1,5 m.

Wszystkie projektowane przydza kanalizacji deszczowej zlokalizowano w pasie
jezdnym i pieszo-jezdnym projektowanego uktadu dveggo ulicy Zacisznej.

Zadaniem systemuwebzie odprowadzanie wod opadowych i roztopowychvzieechni

utwardzonych jezdni i chodnikow w aitrie pasa drogowego ulicy Zaciszne.

10.1. Wytyczne realizacji__przylaczy do _istniepce] kanalizacji__deszczowej

grawitacyjnej

W ulicy Zacisznej, projektuje sikanat uliczny grawitacyjny, w systemie rur i kdiagk
PVC klasy S (SDR 34, SN8xdzonych w kielichach rur za pompaiszczelek gumowych
dwuwargowych w nagpujacym zakresidrednic:
a) przylacze nr 1 na odcinku A-B:
— odcinek od studni Si5 i do studni S1 (dt&g@88,5 m) —$rednica Dn 0,315 m;
— odcinek od studni S1 do studni S2 (dt&g89,8 m) —$srednica Dn 0,315 m;




b) przylacze nr 2 na odcinku C-D:

— odcinek od studni Si6 do studni S3 (dt&gd 1,8 m) —srednica Dn 0,315 m;
— odcinek od studni S3 do studni S4 (dt&g61,9 m) —$rednica Dn 0,315 m;
— odcinek od studni S4 do studni S5 (dt&g66,5 m) —$rednica Dn 0,315 m;
— odcinek od studni S5 do studni S6 (dt&igd5,2 m) -srednica Dn 0,315 m.

W miejscach wgczen przykanalikbw od wpustow deszczowych i na zmiandehunku

kanatu projektuje gistudnie inspekcyjne z égoéw betonowych Dn 1,2 m.

Odprowadzenie wéd deszczowych z terenu pasa dragpwealizowane duzie za
pomog wpustow deszczowych ulicznych ptaskich klasy D400.

Wopusty obsadzi na studzienkach osadnikowych z rur betonowych, bgfonu,

pofaczonych ze studniami inspekcyjnymi na kanale gtawmyrami PVC Dn 0,20 m.

W przedmiotowym zadaniu przewiduje svykonanie 15 kpl. wpustéw drogowych wraz

z przykanalikami.
taczna dhugéc przykanalikow deszczowych PVC Dn 0,20 m wyniesigban.

10.2. Zakres elementOw sieci kanalizacji deszczowej

a) studnie i wpusty:

» studnie rewizyjne z kgow betonowych Dn 1,2 m,

w wersji z kinef monolityczry + wiazzeliwny klasy D 400 - kpl. 6;
e wpusty deszczowe - kpl. 15;
— wpustzeliwny ptaski, klasy D 400 - szt. 15;
— studnie osadnikowe z rur betonowych Dn 0,5 m (LrB,0 - szt. 15;
UWAGA: Dopuszcza s¢ zastosowanie rur i systemu studni__paktzeniowych,

kierunkowych oraz wpustoéw drogowych innego produceta, posiadapce tazsame

parametry techniczne, oraz wszystkie wymagane atgst dopuszczenia, w tym certyfikat

ISO 9001).
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Biatystok, 17.08.2018
Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.276.18

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowe]
dotyczgcej przebudowy ulicy Zacisznej w m.Nowodworce - PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku informuje, iz w dniu 17.08.2018r. uzgodniono
pozytywnie przedmiotowg dokumentacje projektowag (nr uzgodnienia 571/B/2018) pod
nastepujgcymi warunkami:

1. Zachowania :

- minimalnej odlegtosci 1,0m w pionie od nawierzchni jezdni ulicy Zacisznej do
istniejgcej sieci gazowej;

- dopuszczamy przykrycie 0,8m w pionie od nawierzchni pasa zieleni lub pasa chodnika
ulicy Zacisznej do istniejgcej sieci gazowej;

- minimalnej odlegtosci 0,5m w pionie od dotu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
projektowanej do istniejgcej sieci gazowe,;.

2. Z uwagi na znaczaca zmiane projektowanej niwelety jezdni ulicy Zacisznej
stwierdzono niezgodne z przepisami wyptycenie odcinkdw sieci gazowej, co
powoduje konieczno$c¢ ich obnizenia na koszt i staraniem inwestora inwestycji
podstawowej. Ze wzgledu na to, wykonawca robdt winien wystgpi¢ do PSG Sp.
z 0.0. Gazownia w Bialymstoku - w celu zlecenia wykonania przedmiotowych
prac - z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem

3. Przed przystagpieniem przez PSG sp. z o. o. do ww. prac Wykonawca
zobowigzany jest do odkrycia przedmiotowych odcinkéw przytaczy oraz
gtébwnego ciggu sieci (roboty ziemne wykonywac¢ recznie). Zakres robot
ziemnych, termin ich wykonania oraz ostateczne rzedne posadowienia sieci
gazowej Kierownik Budowy ustali w porozumieniu z Gazownig w Biatymstoku.

4. Powykonaniu obnizenia odcinkéw sieci gazowych wykonawca zapewni obstuge
geodezyjng w celu inwentaryzacji nowych rzednych sieci gazowej.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14,00-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bialymstoku, ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24,15-182 Bialystok
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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5. Przed przystgpieniem do robd6t budowlanych nalezy uzyskac informacje o aktualnym
przebiegu sieci gazowej i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej;

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zakltadu Gazowniczego
w Bialymstoku . Gazownia w Biatymstoku tel kontaktowy 85-66-45-905, 85-66-45-
914 o planowanym rozpoczeciu prac budowlanych ( min. 2 tygodnie).

7 Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggéw - szerokos¢ 1m -
nalezy wykonywa¢ 1z nalezyta ostroznoscig, natomiast roboty ziemne
w bezposrednim sgsiedztwie przewodoéw gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywac
recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie
wykonawca robo6t. Nie dopuszcza sie wymiany gruntu w odlegtosci mniejszej
niz 0,5m od sieci gazowej!

8. Przed zakonczeniem robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na sw0j koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej
i oznakowania sieci gazowej;

- zlecenia regulacji skrzynek ulicznych gazowej armatury odcinajace;j.

9. Zabezpieczenie gazociggéw oraz armatury odcinajacej ijej oznakowania podlega
odbiorowi przez przedstawiciela Zakladu Gazowniczego w Bialymstoku -
Gazownia w Biatymstoku.

10. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy mapa zasadniczg zastosowang do
celéw projektowych, a stanem faktycznym w terenie, nalezy dokona¢ ponownego
uzgodnienia projektu budowlanego obejmujgcego rozwigzanie wzajemnego
usytuowania obiektow. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualne;j
przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji
podstawowej.

11 .W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji nieobjetej opracowaniem projektu
- wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zakladu Gazowniczego
w Bialymstoku . Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym o zaistniatej sytuacji
w celu dokonania dodatkowych uzgodnien - rozwigzan.

12.Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.

Z powazaniem

Malgorzata -Saliowska-Krawczeniuk



