OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej bez nazwy vejstowdci Swicta Woda wraz z
niezkedng infrastruktug techniczig na terenie gminy Wasilkow, powiat biatostocki,
wojewddztwo podlaskie.

1. Podstawa opracowania

» Zzlecenie Inwestorem,

* mapa zasadnicza w skali 1:500,

* obowizujace przepisy, normy i wytyczne,
e uzgodnienia z Inwestorem,

» wizje lokalne w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowygidrgminnej bez nazwy
w miejscowdci Swigta Woda wraz z niezdmg infrastruktus technicza na terenie gm.
Wasilkow, pow. biatostocki, woj. podlaskie.

Zakres opracowania obejmuje przebudalrogi gminnej w miejscowdi Swicta Woda
- zgodnie z Planem zagospodarowania terenu.

Prace olgte niniejszym opracowaniem zlokalizowane w pasie drogowym (na
dziatkach o nr: 395/17, 395/22, 410/3 —gibm. Wasilkow).

3. Stan istniejacy

W chwili obecnej droga gminna w miejscosed Swicta Woda posiada nawierzchni
gruntowg w ztym stanie technicznym (deformacje w przekrppdiwznym i poprzecznym,
ubytki i wyboje).

Na odcinku ohjtym projektem droga ma przekréj szlakowy o jezdr@rekdci 4,0-5,2 m.

Ruch pieszy odbywa wzdhudrogi gminnej po poboczu o nawierzchni gruntowej.

W ciggu drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach ewid. 395/17, 395/22, 410/3

W miejscowdci Swicta Woda znajdujsic nastpujace uzbrojenia techniczne:

* Doziemna si€ gazowa niskoptna,
« Doziemna sié elektroenergetyczna
Nie przewiduje s przebudowyzadnej z istnigjcych sieci doziemnych. Z uwagi nha

podniesienie istniggej niwelety drogi (potzenia dodatkowych warstw bitumicznych),



minimalne przekrycie istniggych sieci (gazowej oraz elektroenergetycznej) aliakwanych

wzdtuz projektowanego odcinka drogi zostanie zachowane.

4. Opis rozwigzan technicznych

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w isgc@n zagospodarowaniu terenu.
Przewiduje si przebudow, wzmocnienie i poszerzenie istregj nawierzchni gruntowej

przez wykonanie warstw bitumicznych.

4.1 Rozwigzanie wysokosciowe, przekroje normalne

Na projektowanym odcinku drogi w miejscoéeo Swicta Woda droga gminnactizie
miata przekréj daszkowy ze spadkami 2%. Szeddlezdni 4,0-5,0m, oraz pobocze gruntowe
szerokdci 0,5-1,0m W projekcie uwzedinia s¢ istniegce uksztattowanie terenu.

Niwelete zaprojektowano pod gkem poprawy bezpiecastwa i warunkéw jazdy,
dokonano korekty i znormalizowania parametréw, ksgemalnym wykorzystaniem istnigjej
nawierzchni.

Szczegotowe informacje oldlajgce parametry korpusu drogowego, konstrelkci
nawierzchni jezdni oraz jej lokalizagjzostaly zamieszczone na przekrojach normalnych w

czesci rysunkowej.

4.2 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto ponizsze konstrukcje jezdni:
a) Konstrukcja jezdni drogi gminng w migjscowosci Swieta Woda na dziatce ewid. B85/17:
* w. Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
* W. wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
* w. wyréwnawcza z kruszywa naturalnego stab. mechkarasr. gr. 5 cm,
* istniejgca nawierzchnia gruntowa

b) Konstrukcja jezdni drogi gminnegj w migjscowosci Swieta Woda na dziatce ewid. A10/3:
* w. Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
* W. wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
* podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanigen0 cm,
* istniegca nawierzchnia gruntowa

ZESTAWIENIE ILOSCI PRAC OBJETYCH OPRACOWANIEM

- ..nawierzchnia bitumiczna —1016:m

- ..nawierzchnia poboczy — 43¢m



- ..dlugas¢ nawierzchni bitumicznej szerodm 5,0 m —126,4 m;
- ..dlugas¢ nawierzchni bitumicznej szerodm 4,0 m —-93,5m;

- ..taczna diugéc projektowanego odcinka —-219,9m.

5. Organizacja ruchu

Nie przewiduje i zmian w istniejcej organizacji ruchu.

6. Wywlaszczenia, wycinka drzew, rozbiérki, ochrona zhaytkow.

Pas drogowy jest wolny od obiektéw budowlanych. dfiaty z rozbiorki nalgy przekaza
Inwestorowi i ztay¢ w miejscu przez niego wskazanym, pozostale magekhykonawca
podda utylizacji.

Obszar, na ktorym projektowana jest inwestycjajese wpisany do rejestru zabytkow i nie

podlega ochronie konserwatora zabytkow.

7. Zagospodarowanie odpadow

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dzz 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbiorki (gruz, karnieelementy drogowe, grunt) nigg ®dpadami
niebezpiecznymi.

Elementy nadare s¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekiwestorowi i
ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostatladgmie nadace s¢ do ponownego

wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wiasnykrezsze.

8. Wytyczne realizacji

Zaleca s} zachowanie nagbujacej kolejngci robdt przy realizacji projektowanej
inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- wytyczenie 0si,

- zlokalizowanie istnigjcego uzbrojenia terenu,

- wykonanie warstwy wyrownawczej i podbudowy,

- utozenie nowych warstw nawierzchni,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- prace porzdkowe.

Prace budowlane poszczegdlnych braawinny by ze sob skoordynowane i prowadzone

jednoczénie.



9. Uwagi

Prace planuje siwykona etapowo. Inwestor okék doktadny zakres poszczegdlnych
etapow w dokumentacji przetargowej.

Teren budowy powinien ldyzabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z cfrgcymi
przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe itp. powinnc: poprzedzone okékeniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odledid, w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci.
Bezpieczna odlegké wykonywania rob6t ustala kierownik budowy w porodaniu z
wiasciwa jednostl, w ktérej zarzdzie lub uytkowaniu znajdy sie te sieci. Miejsce robot
nalezy oznakowa napisami ostrzegawczymi i ogrodzRoboty ziemne w poldu sieci naley
prowadz¢ recznie pod nadzorem odpowiednichziu

Punkty osnowy geodezyjnej nalechroni przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w
trakcie realizacji inwestycji zostarezniszczone, nahly odtworzy¢. Stabilizacg i wyréwnanie
nowych punktéw osnowy naig zlecic uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty ayte w czasie realizacji inwestycji oraz sposoéb whudowania i
odbioru powinny odpowiada wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odbiory robo6t oraz odbior Kmowy winny by dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciedt@@éw poszczegdlnych sieci.

Na okolicznd¢ odbioru robot naley sporadzi¢ protokot.

mgr inz. Wojciech Grzybowski
PDL/0065/POOD/05



